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Aura bietet professionellen Kunden Long Life Beleuch-

tungslösungen an, womit Kosteneinsparungen erzielt 

und die Umwelt geschützt wird. Wir produzierten die 

weltweit erste Long Life Leuchtstofflampe im Jahre 1980 

und blicken heute auf eine extensive Produktpalette von 

Long Life Leuchtmitteln mit über 700 Produkten. Unsere 

Erfahrung, die patentierten Lösungen und Know-How ga-

rantiert beste qualität. Aura Light vertreibt die Produkte 

über eigene Vertriebsorganisationen und Distributoren 

auf der ganzen Welt. 

Kunden, die unsere Long Life Leuchtmittel einsetzen, 

vermeiden mindestens zwei von drei Lampenwechseln 

und können so erhebliche Instandhaltungskosten 

einsparen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, 

in denen Instandhaltung und Wechselmaßnahmen 

besonders Zeit- und Kostenintensiv sind.

Aber das ist nicht alles: Dank der langen Lebensdauer 

ist nur ein Drittel der Rohmaterialien, ein Drittel des 

Energieverbrauchs während der Produktion, ein Drittel 

Verpackung sowie nur ein Drittel Transportation etc. 

notwendig. Dies verringert ebenso die Carbon-Dioxid-

Emissionen und somit die Umweltbelastung.

Ökonomie und Ökologie in Kombination. Was könnte 

besser sein ?

Erfahren Sie mehr über unser Konzept: www.auralight.de.

Das ist Aura

D a s  i s t  a u r a
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Aura’s Umwelt-Plan

 � Aura will die schädlichen Umwelteinflüsse innerhalb von  
5 Jahren um 50% reduzieren. 

 � Aura will das Flugaufkommen innerhalb des 
Unternehmens ab 2009 um 25% minimieren. 

 � Aura’s Fuhrpark soll bis Ende 2012 auf umweltfreundliche 
Firmenwagen umgestellt werden. 

 � Bis 2015 sollen 50% des Gesamtumsatzes mit Aura’s 
ECO Beleuchtungslösungen und energiesparenden 
Leuchtmittel erzielt werden. 

 � Die Investitionen für die Entwicklung der ECO 
Beleuchtungslösungen und energiesparenden 
Leuchtmittel sollen bis 2015 verdoppelt werden. 

 � Aura will eine Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 
30% bis 2015 erreichen. 

 � Klima-neutral - durch Unterstützung von Climate 
Care-Projekten. Um den CO2-Ausstoß zu minimieren, 
neutralisiert Aura die CO2-Emissionen während des 
Herstellungs- und Transportprozesses. 

 � Seit Herbst 2009 arbeitet Aura mit 'The Natural Step' 
zusammen. Das Hauptinteresse ist, den Wechsel zu 
einem noch nachhaltigerem und profitablerem Geschäft zu 
beschleunigen.
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Entscheiden Sie sich für das Original. Kein anderer Anbieter kommt

an das breite Sortiment von Long Life Lampen heran, das Aura

Ihnen bieten kann. Mit über 700 Long Life Produkten werden wir

nahezu allen erdenklichen Anforderungen in verschiedensten

Industriesegmenten und Einsatzbereichen gerecht. Während Sie

dies lesen, leisten unsere Produkte in jedem nur vorstellbaren 

Klima hervorragende Dienste - ob in arktischer Kälte

oder in der Hitze Dubais.

Mit Ihnen gemeinsam finden wir die für Sie optimale Long Life

Lösung - in finanzieller und ökologischer Hinsicht. Wenn Sie sich

für Aura, die Original Long Life Lampen, entscheiden, tragen Sie zu

einer nachhaltigen Zukunft bei. Das ist nicht nur gut für Sie,

sondern auch für Ihr Unternehmen, die Gesellschaft als Ganzes 

und natürlich die zukünftigen Generationen.

Wir haben alles, 
was Sie brauchen.

Aura verwendet ein Symbol für Long Life. Die Ziffer im Symbol 

gibt an, wie viel Mal so lang die Lebensdauer der Aura Lampe im 

Vergleich zu einem herkömmlichen Leuchtmittel ist. 

Wenn Sie sich für Lampen mit dem Aura Symbol 

entscheiden, erhalten Sie eine Maximierung der

Lebensdauer bei gleichzeitiger Minimierung der 

Umweltbeeinträchtigung.

Dank unserer Unterstützung bei Projek-

ten der Umweltorganisation Climate Care, 

verringern wir den CO  -Ausstoß aufgrund 

der langen Lebensdauer unserer Lampen 

bei Produktion 

und Transport. 

2
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•	 Long	Life,	Dreibanden-Leuchtstofflampe	mit	ultimativer	Lebensdauer	(12B10):	 

 80.000 Std. am EVG (Warmstart), 60.000 Std. am VVG + Starter, ind. Betrieb 

•	 entwickelt	auf	Basis	der	Aura-Patente,	die	zu	den	erheblich	verlängerten	Lampen-Lebensdauern	führen 

•	 minimale	Ausfallraten,	sehr	geringer	Lichtstromrückgang 

•	 26	mm	Durchmesser 

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85) 

•	 geeignet	für	den	Einsatz	in	allen	üblichen	Leuchten	für	T8	Lampen	mit	VVG	und	Starter	sowie	

 für EVG-Betrieb 

•	 verbesserter	Schutz	gegen	Überhitzung	am	Lebensdauerende

Aura ULTIMATE Long Life ist die Leuchtstofflampe mit der ultimativen Lebensdauer. Diese – zusammen 

mit minimalen Ausfallraten und sehr geringem Lichtstromrückgang – ermöglicht dem Anwender einen 

hochwirtschaftlichen Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Seit unserer Erfindung der langlebigen Leuchtstoff-

lampen arbeiten wir auf Basis dieses im Lampenmarkt etablierten Long Life-Konzepts ständig an immer 

weiteren qualitätsverbesserungen und innovativen Produktentwicklungen. Steigender Kostendruck der 

Anwender sowie wachsendes qualitäts- und Umweltbewusstsein sind Parameter, die uns motivieren, 

Produkte mit einem Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit anzubieten. 

 

Aura ULTIMATE ist die optimale Lösung für alle Bereiche, wo der Einsatz langlebiger Lampen zu erhebli-

chen wirtschaftlichen Vorteilen führt: In besonders schwer zugänglichen Bereichen, sehr großen Instal-

lationshöhen und überall, wo der Lampenwechsel hohe Kosten verursacht. Wir empfehlen, den Lampen-

wechsel aus wirtschaftlichen Gründen im Gruppenaustausch vorzunehmen.

Aura ULTIMATE 
LONG LIFE

Die T8 Leuchtstofflampe mit ultimativer Lebensdauer

Industrielle anlagen

produktions-, fabrik-,  
und lagerhallen

straßen- und tunnel-
beleuchtung

parkhäuser und Bahnhöfe

werbeschilder

flughäfen
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
48.000 std. 70.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
60.000 std. 80.000 std.

1 schaltung 
(dauerbetrieb)

65.000 std. 84.000 std.

Lebensdauer (12B10) 30 W und 38 W:  
47.000 Std. am VVG, ind. - 60.000 Std. am EVG (Warmstart)

u l t i m a t e
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artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

sockel: g13, vpe (stück): 30

430212 18 W/827 Warmton extra 2700 1300 72 590

430213 18 W/830 Warmton 3000 1300 72 590

430214 18 W/840 Weiß 4000 1300 72 590

430216 18 W/865 Tageslicht 6500 1250 69 590

430232 36 W/827 Warmton extra 2700 3350 93 1200

430233 36 W/830 Warmton 3000 3350 93 1200

430234 36 W/840 Weiß 4000 3350 90 1200

430236 36 W/865 Tageslicht 6500 3250 90 1200

430252 58 W/827 Warmton extra 2700 5200 90 1500

430253 58 W/830 Warmton 3000 5200 90 1500

430254 58 W/840 Weiß 4000 5200 90 1500

430256 58 W/865 Tageslicht 6500 5000 86 1500

NUTZLEBENSDAUER AURA ULTIMATE
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 
(IEC-Schaltrhythmus)
ULTIMATE Leuchtstofflampe Ø 26 mm 18W, 36W, 36W-1m, 58W

LEBENSDAUER 12B10 AURA ULTIMATE
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
ULTIMATE Leuchtstofflampe Ø 26 mm 18W, 36W, 36W-1m, 58W

Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

BRENNDAUER (Std.)
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Aura ULTIMATE Leuchtstofflampe Ø 26 mm 18W 36W 36W-1m 58W

BETRIEB:                 EVG (WARMSTART)
                                                      VVG + STARTER, ind.
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Nutzlebensdauer 2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus (IEC-Schaltrhythmus)

BRENNDAUER (Std.)
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AURA ULTIMATE Leuchtstofflampe Ø 26 mm 18W 36W 36W-1m 58W

BETRIEB:                EVG (WARMSTART)
                                                      VVG + STARTER, ind.
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80

70
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50

90000 1000008000070000600005000040000300002000010000

Lebensdauer 12B10 (11 Std. an / 1 Std. aus)

Weitere Typen auf Anfrage.

u l t i m a t e
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Aura T8 Eco Saver Long Life ist die erste energiesparende Leuchtstofflampe in Long Life Version. Das 

bedeutet, dass Sie sowohl Energie als auch Wartungskosten sparen und Ihren Energieverbrauch bis zu 

12 Prozent senken können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lampen einfach gegen Ihre bisher eingesetz-

ten T8-Lampen ausgetauscht werden können. Das macht diese Lampe zur optimalen Lösung für Anwender, 

die auf einfache Art ihren Energieverbrauch reduzieren und ihre Wartungskosten senken möchten.

Durch unser bewährtes Long Life Konzept sparen Sie zwei von drei Lampenwechseln, da unsere Lampen 

eine dreifache Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lampen haben. Kein anderer Hersteller kann 

Ihnen eine Long Life Lösung anbieten, die gleichzeitig energiesparend ist. Sie sparen jedoch nicht nur 

Geld, sondern reduzieren auch CO -Emissionen. Daher ist dieses Leuchmittel die richtige Wahl für umwelt-

bewusste Kunden, die die Auswirkungen ihres Betriebs auf die Umwelt reduzieren möchten.

Die Aura T8 Eco Saver Long Life ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

watt energIeeInsparung

EVG (Warmstart) VVG+Starter, ind.

16 W (anstatt 18 W) bis zu 10% bis zu 11%

32 W (anstatt 36 W) bis zu 10% bis zu 11%

51 W (anstatt 58 W) bis zu 10% bis zu 12%

Die Aura T8 Eco Saver Long Life wurde auf der Basis von Aura’s bekannten Long Life Leuchtstofflampen 

entwickelt. Alle unsere Produkte basieren auf der patentierten Kathodentopf-Konstruktion und der innen-

liegenden Protectorbeschichtung des Glasrohrs zur Minimierung des Lichtstromrückgangs. 

Die Aura Eco Saver ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +30° C oder in geschlossenen 

Leuchten mit entsprechend höheren Innentemperaturen geeignet. Der Lichtstrom ist für eine Umgebungs-

temperatur der Lampe von +30°C spezifiziert.

Für diese Anwendungsfälle ist die neue Aura T8 Eco Saver die perfekte Lösung, denn so senken Sie so-

wohl den Energieverbrauch als auch die Wartungskosten.

Die qualitativ hochwertige Dreibanden-Leuchtstofflampe Aura T8 Eco Saver Long Life ist in den Lichtfarben 

830 (Warmton) und 840 (Weiß) erhältlich; Farbwiedergabestufe 1B (Ra85).

Innenraumbeleuchtung, z.B. in

Industriegebäuden

öffentlichen gebäuden

Büros

schulen

krankenhäusern

shops
Aura T8 ECO SAVER
LONG LIFE

Die energiesparende, umweltfreundliche 

Leuchtstofflampe

t 8  e c o  s a v e r
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artIkel.-nr. tYp lIchtfarBe farBtemp. 
(k)

lIchtstrom 
(lm/100 h

lIchtausBeute
(lm/w)

länge ohne 
stIfte 
(mm)

 sockel: g13, vpe (stück): 30

459213  16 W/830 Warmton 3000 1100 69 590

459214  16 W/840 Weiß 4000 1100 69 590

459233  32 W/830 Warmton 3000 3000 94 1200

459234  32 W/840 Weiß 4000 3000 94 1200

459253  51 W/830 Warmton 3000 4800 94 1500

459254  51 W/840 Weiß 4000 4800 94 1500

100

90

80

70

60

50

10 000 30 00020 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

leBensdauer

Brenndauer (std.)

BETRIEB: VVG + STARTER, IND.
EVG (WARMSTART)
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)

LEBENSDAUER 12B10 AURA ECO SAVER LONG LIFE
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
Aura T8 ECO SAVER Long Life Leuchtstofflampe Ø 26 mm 16W, 32W, 51W

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind, 
basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).

l
e

B
e
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s

d
a

u
e

r schaltzYklus
vvg

+starter, Ind.
evg 

(warmstart)

3 std.
2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus

(IEC-Schaltrhythmus)
36.000 Std. 50.000 Std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10)
43.000 Std. 60.000 Std.

1 schaltung
(Dauerbetrieb)

46.000 Std. 63.000 Std.

t 8  e c o  s a v e r
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•	 Long	Life,	Dreibanden-Leuchtstofflampe	mit	sehr	langer	Lebensdauer	(12B10):	

 60.000 Std. am EVG (Warmstart), 43.000 Std. am VVG + Starter, ind. Betrieb

•	 entwickelt	auf	Basis	der	Aura-Patente,	die	zu	den	erheblich	verlängerten	Lampen-Lebensdauern	führen

•	 minimale	Ausfallraten,	sehr	geringer	Lichtstromrückgang

•	 26	mm	Durchmesser

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)

•	 geeignet	für	den	Einsatz	in	allen	üblichen	Leuchten	für	T8	Lampen	mit	VVG	und	Starter	sowie	für	

 EVG-Betrieb

•	 verbesserter	Schutz	gegen	Überhitzung	am	Lebensdauerende

Die besonders lange Lebensdauer der Aura UNIVERSAL Long Life ermöglicht einen wirtschaftlichen Be-

trieb von Beleuchtungs anlagen. Gruppenwechsel können langfristig geplant werden – sie ermöglichen eine 

optimale Kostenkontrolle und ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau. Anschaffungskosten, Wechselkosten, 

Entsorgungskosten entfallen während der Betriebsdauer mehrfach. 

Industrielle anlagen

produktions-, fabrik-, 
lagerhallen

straßen- und tunnel-
beleuchtung

parkhäuser und Bahnhöfe

flughäfen

öffentliche gebäude
Aura UNIVERSAL
LONG LIFE

Die T8 Leuchtstofflampe mit langer Lebensdauer
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r

schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
36.000 std. 50.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
43.000 std. 60.000 std.

1 schaltung
(dauerbetrieb)

46.000 std. 63.000 std.
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10.000 30.00020.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

                      EVG (WARMSTART)
                                                      VVG+ STARTER, ind.

BRENNDAUER (Std.)
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BETRIEB:
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10000 30.00020.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000.

                      EVG (WARMSTART)
                                                      VVG+STARTER ind.

BRENNDAUER (Std.)
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BETRIEB:

NUTZLEBENSDAUER AURA UNIVERSAL LONG LIFE
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 
(IEC-Schaltrhythmus)
Aura UNIVERSAL Leuchtstofflampe ø26 mm 18W, 36W, 36W-1m, 58W

LEBENSDAUER 12B10 AURA UNIVERSAL LONG LIFE
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
Aura UNIVERSAL Leuchtstofflampe ø26 mm 18W, 36W, 36W-1m, 58W

Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

Lebensdauer (12B10) 30 W: 32.000 Std. am VVG, ind. - 42.000 Std. am EVG (Warmstart)

u n i v e r s a l
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte (mm)

sockel: g13, vpe (stück): 30

435212 18 W/827 Warmton extra 2700 1300 72 590

435213 18 W/830 Warmton 3000 1300 72 590

435214 18 W/840 Weiß 4000 1300 72 590

435216 18 W/865 Tageslicht 6500 1250 69 590

435222 30 W/827 Warmton exra 2700 2450 82 895

435223 30 W/830 Warmton 3000 2450 82 895

435224 30 W/840 Weiß 4000 2450 82 895

435226 30 W/865 Tageslicht 6500 2300 77 895

435232 36 W/827 Warmton extra 2700 3350 93 1200

435233 36 W/830 Warmton 3000 3350 93 1200

435234 36 W/840 Weiß 4000 3350 93 1200

435236 36 W/865 Tageslicht 6500 3250 90 1200

435252 58 W/827 Warmton extra 2700 5200 90 1500

435253 58 W/830 Warmton 3000 5200 90 1500

435254 58 W/840 Weiß 4000 5200 90 1500

435256 58 W/865 Tageslicht 6500 5000 86 1500

Weitere Typen auf Anfrage.

u n i v e r s a l
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T 5  e c o  s a v e r

Aura T5 ECO SAVER
LONG LIFE

Die ökonomische und ökologische

Leuchtstofflampe

Die Aura T5 ECO SAVER ist die neueste Entwicklung in der Familie der energiesparenden Long Life 

Lampen. Neben den Vorteilen einer Long Life Lampe gewährleistet dieses Leuchtmittel außerdem eine 

Energieeinsparung von 10%. 

Mit dieser Kombination bieten wir Ihnen die umweltfreundlichste T5-Lampe im Markt. Basierend auf 

unserem bewährten Long Life Konzept verfügt die T5 ECO SAVER über eine mindestens 3-fach längere 

Lebensdauer im Vergleich zu Standard-T5-Lampen. Reduzieren Sie Ihre Energiekosten um 10% sowie 

Ihre Instandhaltungskosten um zwei Drittel und verringern Sie gleichzeitig den Carbon Footprint Ihres 

Unternehmens.

Aura T5 ECO SAVER kann 1:1 in alle bestehenden T5 Installationen eingesetzt werden, ohne jegliche 

weiteren Installationskosten oder Kompromissen in der Lichtqualität.
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)

branduren (uur)

lagergebäude

parkhäuser

shops

einkaufszentren

supermärkte

hotels

Bahnstationen

Büros
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l
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r schaltzYklus
evg

(warmstart)

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus)

(IEC-Schaltrhythmus)
48.000 Std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10)
58.000 Std.

mittlere lebensdauer
12 Std. Betrieb 50 %

Überlebensrate
68.000 Std.

Nutzlebensdauer Aura T5 ECO SAVER Long Life
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus)

Lebensdauer Aura T5 ECO SAVER Long Life 
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
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brenndauer (std.)
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Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer 
Anlage ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 
1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

brenndauer (std.)
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Architects: architecture studio

T 5  e c o  s a v e r
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artIkel 
nr.

tYp lIcht- 
farBe

farB-
temp.

(k)

lIchtstrom 
BeI +35oc
(lm/100h)

lIcht- 
ausBeute

(lm/w)

lIchtstrom 
BeI +25oc
(lm/100h)

lIcht- 
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

    vpe (stück): 30  
    aura t5 eco saver he long life, Ø 16 mm, sockel g5

554013 13W (=14W) 830 Warmton 3000 1350 104 1200 92 549

554014 13W (=14W) 840 Weiß 4000 1350 104 1200 92 549

554023 19W (=21W) 830 Warmton 3000 2100 111 1900 100 849

554024 19W (=21W) 840 Weiß 4000 2100 111 1900 100 849

554033 25W (=28W) 830 Warmton 3000 2900 116 2600 104 1149

554034 25W (=28W) 840 Weiß 4000 2900 116 2600 104 1149

554053 32W (=35W) 830 Warmton 3000 3650 114 3300 103 1449

554054 32W (=35W) 840 Weiß 4000 3650 114 3300 103 1449

    aura t5 eco saver ho long life, Ø 16 mm, sockel g5

557013 22W (=24W) 830 Warmton 3000 2000 91 1750 80 549

557014 22W (=24W) 840 Weiß 4000 2000 91 1750 80 549

557023 36W (=39W) 830 Warmton 3000 3500 97 3100 86 849

557024 36W (=39W) 840 Weiß 4000 3500 97 3100 86 849

557043 45W (=49W) 830 Warmton 3000 4900 109 4300 96 1449

557044 45W (=49W) 840 Weiß 4000 4900 109 4300 96 1449

557033 50W (=54W) 830 Warmton 3000 5000 100 4450 89 1149

557034 50W (=54W) 840 Weiß 4000 5000 100 4450 89 1149

557053 73W (=80W) 830 Warmton 3000 7000 96 6150 84 1449

557054 73W (=80W) 840 Weiß 4000 7000 96 6150 84 1449

Architects: architecture studio
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Aura SUPREME T5 HE
LONG LIFE

Die moderne, wirtschaftliche Leuchtstofflampe 

•	 Long	Life,	mehrfache	Lebensdauer	(12B10)	im	Vergleich	zu	herköm	mlichen	T5-HE-Lampen:	

 58.000 Stunden am EVG (Warmstart)

•	 entwickelt	auf	Basis	der	zwei	Weltpatente	in	Kathodentopf-Konstruktion	und	Beschichtungsverfahren

•	 16	mm	Durchmesser

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra80)

•	 optimiert	für	Innenbeleuchtung.	Der	optimale	Lichtstrom	wird	erreicht	bei	35°C,	der	Betriebstemperatur

 in Standard-T5-HE-Innenleuchten.

•	 Betrieb	mit	elektronischen	Vorschaltgeräten	(Warmstart)	in	Standard-Leuchten	für	T5-HE-Lampen.

Die erheblich längere Lebensdauer der Aura SUPREME T5 High Efficient ermöglicht einen hochwirtschaft-

lichen Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Gruppenwechsel können langfristig geplant werden – sie 

ermöglichen eine optimale Kostenkontrolle und ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau. 

Anschaffungskosten, Wechselkosten, Entsorgungskosten entfallen während der Betriebsdauer mehrfach.

Büros

hotels

verkaufsräume
l
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schaltzYklus evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
48.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
58.000 std.

1 schaltung
(dauerbetrieb)

62.000 std.
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NUTZLEBENSDAUER AURA SUPREME HE
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus (IEC-Schaltrhythmus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 14W, 21W, 28W, 35W
Betrieb am EVG (Warmstart)

AN
LA

G
EN

LI
C

H
TS

TR
O

M
 (
%

)

BRENNDAUER (Std.)
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LEBENSDAUER 12B10 AURA SUPREME HE 
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 14W, 21W, 28W, 35W
Betrieb am EVG (Warmstart)

Ü
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BRENNDAUER (Std.)

Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

s u p r e m e  t 5  h e
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NUTZLEBENSDAUER AURA SUPREME HE
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus (IEC-Schaltrhythmus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 14W, 21W, 28W, 35W
Betrieb am EVG (Warmstart)
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LEBENSDAUER 12B10 AURA SUPREME HE 
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 14W, 21W, 28W, 35W
Betrieb am EVG (Warmstart)

Ü
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BRENNDAUER (Std.)
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artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom
BeI 35° c

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute 

(lm/w)

lIchtstrom 
BeI 25°c 

(lm/100h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

sockel: g5, vpe (stück): 30 

454012 14 W/827 Warmton extra 2700 1350 96 1200 86 549

454013 14 W/830 Warmton 3000 1350 96 1200 86 549

454014 14 W/840 Weiß 4000 1350 96 1200 86 549

454016 14 W/865 Tageslicht 6500 1300 93 1100 79 549

454022 21 W/827 Warmton extra 2700 2100 100 1200 96 849

454023 21 W/830 Warmton 3000 2100 100 1900 90 849

454024 21 W/840 Weiß 4000 2100 100 1900 90 849

454026 21 W/865 Tageslicht 6500 2000 95 1750 83 849

454032 28 W/827 Warmton extra 2700 2900 104 2600 93 1149

454033 28 W/830 Warmton 3000 2900 104 2600 93 1149

454034 28 W/840 Weiß 4000 2900 104 2600 93 1149

454036 28 W/865 Tageslicht 6500 2800 100 2400 86 1149

454052 35 W/827 Warmton extra 2700 3650 104 3300 94 1449

454053 35 W/830 Warmton 3000 3650 104 3300 94 1449

454054 35 W/840 Weiß 4000 3650 104 3300 94 1449

454056 35 W/865 Tageslicht 6500 3500 100 3050 87 1449

Weitere Typen auf Anfragen.

s u p r e m e  t 5  h e
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Aura SUPREME T5 HO
LONG LIFE

Die leistungsstarke Leuchtstofflampe

s
u

p
r

e
m

e
 

h
o

•	 Long	Life,	mehrfache	Lebensdauer	(12B10)	im	Vergleich	zu	herkömmlichen	T5	HO-Lampen:	

 58.000 Stunden am EVG (Warmstart)

•	 entwickelt	auf	Basis	der	zwei	Weltpatente	in	Kathodentopf-Konstruktion	und	Beschichtungsverfahren

•	 16	mm	Durchmesser

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-	Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra80)

•	 optimiert	für	Innenbeleuchtung.	Der	optimale	Lichtstrom	wird	erreicht	bei	35°C,	

 der Betriebstemperatur in Standard-T5 HO Innenleuchten

•	 hohe	Lichtausbeute

•	 Betrieb	mit	elektronischen	Vorschaltgeräten	(Warmstart)	in	Standard-Leuchten	für	T5	HO-Lampen

Die erheblich längere Lebensdauer der SUPREME T5 High Output ermöglicht einen hochwirtschaftlichen 

Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Gruppenwechsel können langfristig geplant werden – sie ermöglichen 

eine optimale Kostenkontrolle und ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau. Anschaffungskosten, Wech-

selkosten, Entsorgungskosten entfallen während der Betriebsdauer mehrfach.

lagerhäuser

parkhäuser

einkaufszentren

Büros

flughäfen

treppenhäuser und 

sonstige funktions-

bereiche
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schaltzYklus evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
48.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
58.000 std.

1 schaltung
(dauerbetrieb)

62.000 std.
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NUTZLEBENSDAUER AURA SUPREME HO
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus (IEC-Schaltrhythmus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 24W, 39W, 54W, 49W, 80W
Betrieb am EVG (Warmstart)
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BRENNDAUER (Std.)
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LEBENSDAUER 12B10 AURA SUPREME HO 
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
SUPREME Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 24W, 39W, 54W, 80W
Betrieb am EVG (Warmstart)
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BRENNDAUER (Std.)

Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

s u p r e m e  t 5  h o
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NUTZLEBENSDAUER AURA SUPREME HO
3-Stunden-Schaltrhythmus (2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus (IEC-Schaltrhythmus)
SUPREME  Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 24W, 39W, 54W, 49W, 80W
Betrieb am EVG (Warmstart)

AN
LA

G
EN

LI
C

H
TS

TR
O

M
 (
%

)

BRENNDAUER (Std.)
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LEBENSDAUER 12B10 AURA SUPREME HO 
12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
SUPREME Leuchtstof�ampe Ø 16 mm 24W, 39W, 54W, 80W
Betrieb am EVG (Warmstart)

Ü
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BRENNDAUER (Std.)



22

s
u

p
r

e
m

e
 

h
o

p
r

o
g

r
a

m
m

artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom
BeI 35°c

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

lIchtstrom BeI 
25°c (lm/100h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

sockel: g5, vpe (stück): 30

457012 24 W/827 Warmton extra 2700 2000 83 1750 73 549

457013 24 W/830 Warmton 3000 2000 83 1750 73 549

457014 24 W/840 Weiß 4000 2000 83 1750 73 549

457016 24 W/865 Tageslicht 6500 1900 79 1600 69 549

457022 39 W/827 Warmton extra 2700 3500 90 3100 79 849

457023 39 W/830 Warmton 3000 3500 90 3100 79 849

457024 39 W/840 Weiß 4000 3500 90 3100 79 849

457026 39 W/865 Tageslicht 6500 3300 85 2900 74 849

457032 54 W/827 Warmton extra 2700 5000 93 4450 82 1149

457033 54 W/830 Warmton 3000 5000 93 4450 82 1149

457034 54 W/840 Weiß 4000 5000 93 4450 82 1149

457036 54 W/865 Tageslicht 6500 4700 87 4200 78 1149

457042 49 W/827 Warmton extra 2700 4900 100 4300 88 1449

457043 49 W/830 Warmton 3000 4900 100 4300 88 1449

457044 49 W/840 Weiß 4000 4900 100 4300 88 1449

457046 49 W/865 Tageslicht 6500 4600 94 4100 84 1449

457052 80 W/827 Warmton Extra 2700 7000 88 6150 77 1449

457053 80 W/830 Warmton 3000 7000 88 6150 77 1449

457054 80 W/840 Weiß 4000 7000 88 6150 77 1449

457056 80 W/865 Tageslicht 6500 6600 83 5700 71 1449

Weitere Typen auf Anfrage.

s u p r e m e  t 5  h o
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Aura PREMIUM T5
HE/HO
LONG LIFE

Die T5 Long Life Leuchtstofflampe für den 

wirtschaftlichen Einsatz

Aura PREMIUM ist eine neu entwickelte Dreibanden-Leuchtstofflampe. Sie ist eine sinnvolle Ergänzung zu 

unserem bestehenden Top-Programm der T5 Leuchtstofflampen mit einem Durchmesser von 16 mm. Aura 

PREMIUM hat eine Lebensdauer (12B10) von 45.000 Stunden am EVG (Warmstart).

Aura PREMIUM ist die wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative für Anwendungen, bei denen der 

Lampenwechsel nicht mit sehr hohem Aufwand verbunden ist. Die Betriebskostenoptimierung wird mit 

dieser Lampe auch dort erreicht, wo der Lampenwechsel nicht besonders kostspielig ist.

Die besondere Konstruktion der Aura PREMIUM führt zu einer deutlich längeren Lebensdauer, verbunden 

mit minimalen Ausfallraten und einem nahezu konstanten Lichtstrom. Die Aura PREMIUM hat einen Farb-

wiedergabeindex Ra85 und ist in den gängigsten Lichtfarben 830 (Warmton) und 840 (Weiß) erhältlich.

Aura PREMIUM Lampen sind in ihren mechanischen, elektrischen und lichttechnischen Daten mit

herkömmlichen T5 Lampen vergleichbar. Sie sind daher problemlos in Standard-Leuchten für T5 Lampen 

einsetzbar und können in bestehenden Lichtanwendungen die bisher eingesetzten T5 Leuchtstofflampen 

ersetzen.

Aura PREMIUM Lampen sind an elektronischen Vorschaltgeräten (bevorzugt mit Warmstart) zu betreiben. 

Sie können mit entsprechenden Vorschaltgeräten gedimmt werden. Für den Dimmbetrieb ist es notwen-

dig, die Lampen zur Stabilisierung des Entladungsprozesses die ersten 100 Stunden auf 100%-Niveau zu 

betreiben. Nur so wird die optimale Wirkung hinsichtlich der lichttechnischen Daten als auch der Lebens-

dauer gewährleistet.
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schaltzYklus evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
36.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
45.000 std.

1 schaltung
(dauerbetrieb)

50.000 std.

lagerhallen

parkhäuser

geschäfte und  
einkaufszentren

supermärkte

hotels und Büros

Bahnstationen

p r e m i u m  t 5  h e / h o
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artIkel-
nr.

tYpe lIcht-
farBe

farB-
temp.

(k)

lIchtstrom
BeI 35°c 

(lm/100h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

lIchtstrom 
BeI 25°c 

(lm/100h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne 
stIfte
(mm)

aura premIum he long life, sockel g5, vpe (stück): 30

464033 35 W/830 Warmton 3000 3650 104 3300 94 1449

464034 35 W/840 Weiß 4000 3650 104 3300 94 1449

aura premIum ho long life, sockel g5, vpe (stück): 30

467033 54 W/830 Warmton 3000 5000 93 4450 82 1149

467034 54 W/840 Weiß 4000 5000 93 4450 82 1149

467043 49 W/830 Warmton 3000 4900 100 4300 88 1449

467044 49 W/840 Weiß 4000 4900 100 4300 88 1449

467053 80 W/830 Warmton 3000 7000 88 6150 77 1449

467054 80 W/840 Weiß 4000 7000 88 6150 77 1449
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LEBENSDAUER (12B10) AURA PREMIUM LONG LIFE Ø 16 mm
- 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus)
35W, 54W, 49W, 80W Betrieb am EVG (Warmstart)

Brenndauer (std.)
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LEBENSDAUER AURA PREMIUM LONG LIFE Ø 16 mm
- 3-Stunden-Schaltzyklus (2 ¾ Std. an, 1/4 Std. aus)
35W, 54W, 49W, 80W Betrieb am EVG (Warmstart)

Brenndauer (std.)
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p r e m i u m  t 5  h e / h o

Die Nutzlebensdauer ist dann erreicht, wenn der verbleibende Anlagenlichtstrom 80%
des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert) beträgt. Die Nutzlebensdauer berücksichtigt
Frühausfälle und Lichtstromrückgang der Lampen. Die Messungen erfolgen gemäß
Vorgabe der IEC/EN 60081, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltrhythmus.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus).
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%
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•	LONG	LIFE,	bis	zu	vierfache	Lebensdauer	im	Vergleich	zu	herkömmlichen	6	W/8	W/13	W-Lampen 

•	entwickelt	auf	Basis	der	zwei	Weltpatente	in	Kathodentopf-Konstruktion	und	Beschichtungsverfahren 

•	16	mm	Durchmesser 

•	Lichtfarbe	/840,	sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85) 

•	20.000	Stunden	Lebensdauer	mit	elektrischen	Ausfällen	<	10% 

•	entwickelt	und	getestet	für	den	24-Stunden-Betrieb 

•	Netzbetrieb	mit	KVG	(50Hz)	und	Starter	oder	EVG 

•	8	W-Ausführung	auch	geeignet	für	Installationen	gem.	EN	1838	und	entspr.	Batteriebetrieb	

Die Lebensdauer der Aura T5 Long Life 6W, 8 W und 13 W betragt 20.000 Stunden. Dies entspricht einer

vierfachen Lebensdauer im Vergleich zu herkommlichen 6 W-/8 W-/13 W-Lampen. Bei Berücksichtigung des 

erwarteten Einsatzes beträgt in einer typischen Installation die Ausfallrate weniger als 10%, der Lichtstrom-

rückgang bis zu 20%.

Aura T5 MINIATURE
LONG LIFE

Die wegweisende Leuchtstofflampe

automatenbeleuchtung

vitrinenbeleuchtung

möbelleuchten

notbeleuchtung, z. B. in 
parkhäusern, einkaufszentren, 
flughäfen, treppenhäusern und 
sonstigen funktionsbereichen
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

24-Stunden-Betrieb
Ausfallrate	<10%

Lichtstromrückgang <20%

20.000 std. 20.000 std.
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artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

sockel: g5, vpe (stück): 30

454684 T5 6 W/840 Weiß 4000 320 53 212

454884 T5 8 W/840 Weiß 4000 450 56 288

454984 T5 13 W/840 Weiß 4000 950 73 517

t 5  m i n i a t u r e
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Aura THERMO
LONG LIFE

Die kältestarke Leuchtstofflampe 

•	 speziell	für	tiefe	Temperaturen	entwickelt

•	 mit	thermo-isolierendem	Außenrohr

•	 bei	niedrigen	Temperaturen	bis	zu	5-facher	Lichtstrom	gegenüber	üblichen	26	mm-Lampen

•	 sehr	gute	Starteigenschaften	auch	bei	niedrigen	Temperaturen

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra	80)

•	 geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten	für	VVG	und	Starter	sowie	für	EVG-Betrieb

•	 für	den	Einsatz	in	der	Außen-	und	Straßenbeleuchtung	und	in	Tieftemperaturbereichen,	in	denen	

 der Lampenwechsel mit hohem Aufwand verbunden ist

•	 Wir	bieten	Ihnen	Thermo	Leuchtstofflampen	basierend	auf	unseren	T8	und	T5	Lampen.	

 Neu in unseren Produktsortiment ist die Aura UNIqUE-T/E Long Life in Thermo-Version. 

 Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Kompaktleuchtstofflampen“.

Alle Aura T8 und T5 Thermo Leuchtstofflampen sind mit einem zweiten Glasrohr als Thermo-Isolierung 

ausgestattet. Durch dieses zweite Glasrohr wird eine Verschiebung des Lichtstrom maximums im Vergleich 

zu üblichen 26 mm/16mm- Lampen erreicht. Dies wirkt sich besonders im tieferen Temperatur bereich 

positiv aus, da dort wesentlich höhere Lichtströme realisiert werden.

straßenbeleuchtung

tunnelbeleuchtung

außenbeleuchtung

parkhäuser

werbetransparente

kühlräume/-truhen
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

ULTIMATE (T8)

thermo

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

48.000 std.

60.000 std.

70.000 std.

80.000 std.

UNIVERSAL (T8)

thermo

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

36.000 std.

43.000 std.

50.000 std.

60.000 std.

SUPREME (T5)

thermo

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

Kein Betrieb

48.000 std.

58.000 std.

Lebensdauer (12B10) ULTIMATE 30W:
47.000 Std. am VVG, ind. - 60.000 Std. am EVG (Warmstart)

t h e r m o



28



29

0   

20

40

60

80

100

-15 -10 0

UMGEBUNGSTEMPERATUR ˚C

-5 5 10 15 20 25 30-20
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UMGEBUNGSTEMPERATUR ˚C

-5 5 10 15 20 25 30-20

36W Thermo LL, Ø 32 mm

36W Ø 26 mm
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UMGEBUNGSTEMPERATUR ˚C
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35W SUPREME HE Thermo LL, Ø 26 mm

35W T5 HE, Ø 16 mm
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UMGEBUNGSTEMPERATUR ˚C

49W SUPREME HO Thermo LL, Ø 26 mm

49W T5 HO, Ø 16 mm
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Relativer Lichtstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur bei verschiedenen Leuchtstofflampen.

t h e r m o



30

Ø
3

2
 m

m
, 

S
oc

ke
l 

G
1

3

432414 18 W/840 Weiß 4000 1250 69 590

432434 36 W/840 Weiß 4000 3200 89 1200

432454 58 W/840 Weiß 4000 5000 86 1500
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437313 18 W/830 Warmton 3000 1250 69 590

437314 18 W/840 Weiß 4000 1250 69 590

437333 36 W/830 Warmton 3000 3200 89 1200

437334 36 W/840 Weiß 4000 3200 89 1200

437353 58 W/830 Warmton 3000 5000 86 1500

437354 58 W/840 Weiß 4000 5000 86 1500
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454113 14 W/830 Warmton 3000 1250 89 549

454114 14 W/840 Weiß 4000 1250 89 549

454116 14 W/865 Tageslicht 6500 1200 86 549

454123 21 W/830 Warmton 3000 1950 93 849

454124 21 W/840 Weiß 4000 1950 93 849

454126 21 W/865 Tageslicht 6500 1850 88 849

454133 28 W/830 Warmton 3000 2750 98 1149

454134 28 W/840 Weiß 4000 2750 98 1149

454136 28 W/865 Tageslicht 6500 2650 95 1149

454153 35 W/830 Warmton 3000 3400 97 1449

454154 35 W/840 Weiß 4000 3400 97 1449

454156 35 W/865 Tageslicht 6500 3250 93 1449
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457113 24 W/830 Warmton 3000 1700 71 549

457114 24 W/840 Weiß 4000 1700 71 549

457123 39 W/830 Warmton 3000 3000 77 849

457124 39 W/840 Weiß 4000 3000 77 849

457133 54 W/830 Warmton 3000 4300 80 1149

457134 54 W/840 Weiß 4000 4300 80 1149

457143 49 W/830 Warmton 3000 4200 86 1449

457144 49 W/840 Weiß 4000 4200 86 1449

457153 80 W/830 Warmton 3000 6000 75 1449

457154 80 W/840 Weiß 4000 6000 75 1449

* Bei Umgebungstemperatur (gemessen frei brennend) – T8-Lampen mit Außendurchmesser 38 mm 18W +15°C, 36W +10°C, 58W +5°C; T8-Lampen mit Außendurchmesser 32 mm
18W +20°C, 36W +15°C, 58W +10°C; T5 HE-Lampen mit Außendurchmesser 26 mm 14W +15°C, 21W +10°C, 28W +10°C, 35W +5°C; T5 HO-Lampen mit Außendurchmesser 26 mm 
24W +15°C, 39W +10°C, 54W +10°C, 49W +5°C, 80W +5°C.
Weitere Typen auf Anfrage.
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432313 18 W/830 Warmton 3000 1250 69 590

432314 18 W/840 Weiß 4000 1250 69 590

432316 18 W/865 Tageslicht 6500 1200 66 590

432333 36 W/830 Warmton 3000 3200 89 1200

432334 36 W/840 Weiß 4000 3200 89 1200

432336 36 W/865 Tageslicht 6500 3150 87 1200

432353 58 W/830 Warmton 3000 5000 86 1500

432354 58 W/840 Weiß 4000 5000 86 1500

432356 58 W/865 Tageslicht 6500 4800 82 1500
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Aura PROTECTOR
LONG LIFE

Die splittergeschützte Leuchtstofflampe

•	 komplett	umhüllt	mit	spezieller	Kunststoffschutzfolie:

 - FEP, transparent, Temperaturbereich -40°C bis +150°C

 - PET, UV-absorbierend, Temperaturbereich -30°C bis +120°C

•	 schützt	vor	Glassplittern	und	Leuchtstoffpulver	im	Falle	des	Lampenbruchs

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden	Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra80)

•	 geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten	für	VVG	und	Starter	sowie	für	EVG-Betrieb

Alle Aura Protector Leuchtstofflampen sind vollständig mit spezieller Kunststoffschutzfolie umhüllt. Mit der 

bis über die Sockel hinausgezogenen Folie wird sichergestellt, dass im Falle eines Lampenbruchs auch an 

den beiden Lampenenden keine Komponenten (Glassplitter, Leuchtstoffpulver oder sogar Sockelkappen) in 

die Umwelt gelangen können.

Der wesentliche Vorteil der Aura Protector Leuchtstofflampen ist die Vermeidung von Verunreinigungen 

durch Glassplitter. Dies ist besonders wichtig beim Einsetzen bzw. Wechseln der Lampen in sensiblen 

Produktions-, Lager- und Verkaufsbereichen.

Speziell vor dem Hintergrund anerkannter Sicherheits standards für die Lebensmittelindustrie, z.B.

- IFS (International Food Standard)

- BRC (British Retailer Consortium) Technical Standards

- Dutch HACCP (Hazardous Analysis of Critical Control Points) Code

- EFSIS (European Food Safety Inspection Service) Standard 

empfiehlt Aura Light den Einsatz der splittergeschützten Protector Leuchtstofflampen.

produktionsanlagen 

lebensmittelproduktion 
(herstellung, lagerung  
und verkauf)

großküchen

chemische Industrie

laboratorien

sportanlagen

Lebensdauer ULTIMATE (12B10) 30W: 47.000 Std. am VVG, ind. - 60.000 Std. am EVG (Warmstart)
* Bedingt durch die begrenzte Lebensdauer der PET-Folie müssen die Lampen nach 30.000 Std. gewechselt werden. 
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

ULTIMATE T8
protector

(fep)
18w, 36w, 58w

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

48.000 std. 

60.000 std. 

70.000 std.

80.000 std.

UNIVERSAL T8

protector
(pet)

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

30.000 std.*

30.000 std.*

30.000 std.*

30.000 std.*

SUPREME T5
protector

(fep)

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

Kein Betrieb

48.000 std.

58.000 std.

p r o t e c t o r
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte (mm)
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sockel g13, vpe (stück): 30

431012 18 W/827 Warmton extra 2700 1300 72 590

431013 18 W/830 Warmton 3000 1300 72 590

431014 18 W/840 Weiß 4000 1300 72 590

431016 18 W/865 Tageslicht 6500 1250 69 590

431032 36 W/827 Warmton extra 2700 3350 93 1200

431033 36 W/830 Warmton 3000 3350 93 1200

431034 36 W/840 Weiß 4000 3350 93 1200

431036 36 W/865 Tageslicht 6500 3250 90 1200

4310522 58 W/827 Warmton extra 2700 5200 90 1500

431053 58 W/830 Warmton 3000 5200 90 1500

431054 58 W/840 Weiß 4000 5200 90 1500

431056 58 W/865 Tageslicht 6500 6500 86 1500
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436113 18 W/830 Warmton 3000 1250 69 590

436114 18 W/840 Weiß 4000 1250 69 590

436124 30 W/840 Weiß 4000 2350 78 895

436133 36 W/830 Warmton 3000 3250 90 1200

436134 36 W/840 Weiß 4000 3250 90 1200

436153 58 W/830 Warmton 3000 5000 86 1500

436154 58 W/840 Weiß 4000 5000 86 1500

artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom
BeI 35°c

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute 

(lm/w)

lIcht-
strom 

BeI 25°c 
(lm/100h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

sockel g5, vpe (stück): 30
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454313 14 W/830 Warmton 3000 1350 96 1200 86 549

454314 14 W/840 Weiß 4000 1350 96 1200 86 549

454323 21 W/830 Warmton 3000 2100 100 1900 90 849

454324 21 W/840 Weiß 4000 2100 100 1900 90 849

454333 28 W/830 Warmton 3000 2900 104 2600 93 1149

454334 28 W/840 Weiß 4000 2900 104 2600 93 1149

454353 35 W/830 Warmton 3000 3650 104 3300 94 1449

454354 35 W/840 Weiß 4000 3650 104 3300 94 1449
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457313 24 W/830 Warmton 3000 2000 83 1750 73 549

457314 24 W/840 Weiß 4000 2000 83 1750 73 549

457323 39 W/830 Warmton 3000 3500 90 3100 79 849

457324 39 W/840 Weiß 4000 3500 90 3100 79 849

457343 49 W/830 Warmton 3000 4900 100 4300 88 1449

457344 49 W/840 Weiß 4000 4900 100 4300 88 1449

457333 54 W/830 Warmton 3000 5000 93 4450 82 1149

457334 54 W/840 Weiß 4000 5000 93 4450 82 1149

457353 80 W/830 Warmton 3000 7000 88 6150 77 1449

457354 80 W/840 Weiß 4000 7000 88 6150 77 1449

Weitere Typen auf Anfrage.
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•	 mit	Innenreflector	und	Thermofunktion

•	 mehr	Licht	in	der	Nutzebene

•	 bei	niedrigen	Temperaturen	bis	zu	5-facher	Lichtstrom	gegenüber	üblichen	26	mm-/	16	mm-Lampen

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra80)

•	 geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten	mit	VVG	und	Starter	sowie	für	EVG-Betrieb

Die erheblich längere Lebensdauer der Aura Reflector–Lampen ermöglicht einen hochwirtschaftlichen 

Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Gruppenwechsel können langfristig geplant werden – sie ermögli-

chen eine optimale Kostenkontrolle und ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau. Anschaffungskosten, 

Wechselkosten, Entsorgungskosten entfallen während der Betriebsdauer mehrfach.

Alle Aura Reflector Leuchtstofflampen sind mit einem zweiten Glasrohr ausgestattet. Auf der Innenseite 

des Außenrohrs ist waagerecht zu den Sockelstiften über 160° eine reflektierende Beschichtung aufge-

tragen. Die Reflexschicht bewirkt eine Steigerung der Leuchtdichte in Abstrahlrichtung um mehr als 

60% gegenüber normalen Leuchtstofflampen. Dadurch wird wesentlich mehr Licht dorthin gelenkt, wo 

es benötigt wird.

Die Aura Reflector Lampen bieten Vorteile für den Einsatz in Bereichen mit hoher Verschmutzung oder 

Beeinträchtigungen durch andere äußere Einflüsse. Dort können Leuchten mit Reflektoren kaum ver-

wendet werden, da unter diesen Bedin gungen die Leuchtdichte verringert wird. Diese Einflüsse werden 

beim Einsatz der Aura Reflector Leuchtstofflampen minimiert.

Mit dem Außenrohr wird gleichzeitig eine Verschiebung des Lichtstrommaximums im Vergleich zu 

üblichen Leuchtstofflampen erreicht. Dies wirkt sich besonders im tieferen Temperatur bereich posi-

tiv aus, da wesentlich höhere Lichtströme realisiert werden. Ein weiterer Einsatzbereich für die 

Reflector-Lampen ist die indirekte Beleuchtung. Hier wird der Reflector dazu genutzt, das Licht in das 

Leuchtengehäuse oder auf die Raumdecke zu richten.

Aura REFLECTOR
LONG LIFE

Die richtungsweisende Leuchtstofflampe

Industrie- und  
gewerbeanlagen

anlagen mit hohem 
verschmutzungsgrad

automobil-Industrie

farb-Industrie

parkhäuser
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

ULTIMATE (T8)
reflector

18W, 36W-1m, 36W, 58 W

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

48.000 std. 

60.000 std.

70.000 std.

80.000 std.

SUPREME (T5)
reflector

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

Kein Betrieb

48.000 std.

58.000 std.

Lebensdauer (12B10) Ultimate 30W: 47.000 Std. am VVG, ind. - 60.000 Std. am EVG (Warmstart)

r e f l e c t o r
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom *

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

38 mm- Ø (sockel: g13), vpe (stück): 25

ULTIMATE reflector

433413 18 W/830 Warmton 3000 1250 69 590

433414 18 W/840 Weiß 4000 1250 69 590

433416 18 W/865 Tageslicht 6500 1200 66 590

433433 36 W/830 Warmton 3000 3200 89 1200

433434 36 W/840 Weiß 4000 3200 89 1200

433436 36 W/865 Tageslicht 6500 3150 87 1200

433453 58 W/830 Warmton 3000 5000 86 1500

433454 58 W/840 Weiß 4000 5000 86 1500

433456 58 W/865 Tageslicht 6500 4800 82 1500

26 mm Ø (sockel: g13, stifte g5), vpe (stück): 25

SUPREME HE reflector

454213 14 W/830 Warmton 3000 1150 82 549

454214 14 W/840 Weiß 4000 1150 82 549

454216 14 W/865 Tageslicht 6500 1000 71 849

454223 21 W/830 Warmton 3000 1800 86 849

454224 21 W/840 Weiß 4000 1800 86 849

454226 21 W/865 Tageslicht 6500 1650 79 849

454233 28 W/830 Warmton 3000 2600 93 1149

454234 28 W/840 Weiß 4000 2600 93 1149

454236 28 W/865 Tageslicht 6500 2400 86 1149

454253 35 W/830 Warmton 3000 3250 93 1449

454254 35 W/840 Weiß 4000 3250 93 1449

454256 35 W/865 Tageslicht 6500 3000 86 1449

SUPREME HO reflector

457213 24 W/830 Warmton 3000 1600 67 549

457214 24 W/840 Weiß 4000 1600 67 549

457223 39 W/830 Warmton 3000 2850 73 849

457224 39 W/840 Weiß 4000 2850 73 849

457243 49 W/830 Warmton 3000 4000 82 1449

457244 49 W/840 Weiß 4000 4000 82 1449

457233 54 W/830 Warmton 3000 4150 77 1149

457234 54 W/840 Weiß 4000 4150 77 1149

457253 80 W/830 Warmton 3000 5850 73 1449

457254 80 W/840 Weiß 4000 5850 73 1449

* Bei Umgebungstemperatur:
  Lampen mit Außendurchmesser 38 mm: 18W + 15°C, 36W + 10°C, 58W + 5°C
  Lampen mit Außendurchmesser 26 mm: 14W + 15°C, 21W + 10°C, 28W + 10°C, 35W + 5°C
   24W + 15°C, 39W + 10°C, 54W + 10°C, 49W + 5°C, 80W + 5°C
Weitere Typen auf Anfrage.
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lichtstärkeverteilung 
(cd/1000 lm)

  x Lichtquelle
- - - - Leuchtstofflampe
 ohne REFLECTOR
 RefLeCTOR-LL
 Reflector: 160°

 

Lichtstärkevergleich einer normalen Aura Long Life
Leuchtstofflampe und der REFLECTOR Long Life

Mit Reflector Long Life wird eine Steigerung der Leuchtdichte in Abstrahlrichtung um mehr als 60% gegenüber normalen Leuchtstofflampen erreicht.

Ausstrahlungsöffnung 200°

Leuchtstof�ampe

Außenrohr

Re�exschicht
– 160°C
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Aura UNIVERSAL 
PROTECTOR-REFLECTOR
LONG LIFE
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

aura unIversal protector-reflector Ø 38 mm

sockel g13, sockelstellung a, vpe (stück): 25

436434* 36 W/840 Weiß 4000 3100 86 1200

436454* 58 W/840 Weiß 4000 4800 83 1500

sockel g13, sockelstellung B, vpe (stück): 25

436554* 58 W/840 Weiß 4000 4800 83 1500

In bestimmten Einsatzbereichen, in denen die Verwendung von Aura REFLECTOR Long Life die beste 

Lösung darstellt, müssen zusätzlich spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

PROTECTOR-REFLECTOR ist eine Variante unseres Produktsortiments, die eine Kombination aus licht-

technischen und sicherheitstechnischen Vorteilen bietet:

Das 38-mm-Außenrohr der REFLECTOR, mit einer energiesparenden, 26-mm-Long Life Leuchtstofflampe 

im Inneren, ist mit einer Kunststofffolie umschlossen, die bei einem Lampenbruch das Austreten von 

Glassplittern oder Leuchtstoffpulver verhindert.

PROTECTOR-REFLECTOR lässt sich einfach und schnell in Anlagen im Freien installieren, bei denen 

Vandalenschutz erforderlich ist, die Installation oder die Leuchten jedoch nicht dafür vorbereitet sind. 

In den Fällen, in denen Lichtleisten verwendet werden, die nicht über eine schutzsichere Konstruktion 

verfügen und keinen REFLECTOR zur Lichtverteilung enthalten, stellt diese Kombination aus Sicherheit 

und wirtschaftlichem Licht die ideale Lösung dar.

Das integrierte Reflexionsmaterial lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird, und die Kunststofffolie 

verhindert eine Verschmutzung der Umgebung bei einem Lampenbruch.

Die PET-Folie bietet neben dem Splitterschutz auch eine UV-Absorption. Damit wird erreicht, dass die 

UV-A- Anteile des Lichts um 97%, die UV-B Anteile um 99% reduziert werden. Diese spezielle Charakter-

istik der PET-Folie führt zu einem Einsatzbereich mit Temperaturen zwischen -30ºC bis +120ºC. 

Die Lebensdauer des Materials ist begrenzt auf 30.000 Stunden. * Aus diesem Grund bieten wir die 

PET-Folie in Kombination mit der Leuchtstofflampe Aura UNIVERSAL an, da eine noch längere Lebens-

dauer der Lampe keinen weiteren wirtschaftlichen Vorteil bietet.

Einsatzbereiche sind Produktionsstätten und Lagerhäuser, Bahnhöfe (z. B. U-Bahnstationen), d. h. Orte, 

die an einen Außenbereich anschließen.

*) Die Lebensdauer der UNIVERSAL Protector-Reflector wird durch die PET-Folie bestimmt. Dank der hohen qualität dieses ausgezeichneten Kunststoffmaterials wird eine  
Lebensdauer von 30.000 Stunden erreicht. Nach Ablauf dieser Zeit sollten die Lampen ausgetauscht werden, da nicht garantiert werden kann, dass das Material danach  
in vollem Umfang seine Schutzeigenschaften behält.

* Auf Anfrage

u n I v e r s a l  p r o t e c t o r - r e f l e c t o r
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Aura UNIVERSAL 
THERMO-PROTECTOR
LONG LIFE
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

aura unIversal thermo-protector Ø 38 mm, vpe (stück): 25

437114 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 590

437134 36 W/840 Weiß 4000 3100 86 1200

437154 58 W/840 Weiß 4000 4800 83 1500

Diese Lampe eignet sich für bestimmte Einsatzbereiche, in denen die Verwendung von Aura THERMO 

LONG LIFE die erste Wahl ist, aber noch andere Anforderungen erfüllt werden müssen. Dank des 

THERMO-PROTECTOR Sortiments ist jetzt eine perfekte Alternative erhältlich, wenn zusätzliche Sicher-

heitsanforderungen erfüllt werden müssen. Als Variante des bestehenden Produktsortiments bietet sie 

eine Kombination aus lichttechnischen und sicherheitstechnischen Funktionen:

Das 38-mm-Außenrohr der THERMO, mit einer energiesparenden, 26 mm LONG LIFE-Leuchtstofflampe 

im Inneren, ist mit einer Kunststofffolie umschlossen, die bei einem Lampenbruch das Austreten von 

Glassplittern oder Leuchtstoffpulver verhindert.

THERMO-PROTECTOR lässt sich einfach und schnell in Anlagen im Freien installieren, bei denen 

Vandalenschutz erforderlich ist, die Installation oder die Leuchten jedoch nicht dafür vorbereitet sind. 

In den Fällen, in denen Lichtleisten verwendet werden, die nicht über eine schutzsichere Konstruktion 

verfügen, ist sie das ideale Produkt.

Die PET-Folie bietet neben dem Splitterschutz auch eine UV-Absorption. Damit wird erreicht, dass die 

UV-A- Anteile des Lichts um 97%, die UV-B Anteile um 99% reduziert werden. Diese spezielle Charakter-

istik der PET-Folie führt zu einem Einsatzbereich mit Temperaturen zwischen -30ºC bis +120ºC. 

Die Lebensdauer des Materials ist begrenzt auf 30.000 Stunden. * Aus diesem Grund bieten wir die 

PET-Folie in Kombination mit der Leuchtstofflampe Aura UNIVERSAL an, da eine noch längere Lebens-

dauer der Lampe keinen weiteren wirtschaftlichen Vorteil bietet.

Einsatzbereiche sind Produktionsstätten und Lagerhäuser, Bahnhöfe (z. B. U-Bahnstationen), d. h. Orte, 

die an einen Außenbereich anschließen.

*) Die Lebensdauer der UNIVERSAL Thermo-Protector wird durch die PET-Folie bestimmt. Dank der hohen qualität dieses ausgezeichneten Kunststoffmaterials wird eine 
Lebensdauer von 30.000 Stunden erreicht. Nach Ablauf dieser Zeit sollten die Lampen ausgetauscht werden, da nicht garantiert werden kann, dass das Material danach  
in vollem Umfang seine Schutzeigenschaften behält.

Weitere Typen auf Anfrage.

u n I v e r s a l  t h e r m o - p r o t e c t o r
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Aura SIGNETTE
LONG LIFE

Die ansprechende Leuchtstofflampe

•	 mit	reflektierender	Innenbeschichtung	und	Thermofunktion

•	 gleichmäßiges,	blendfreies	Licht	in	der	gewünschten	Ebene

•	 bei	niedrigen	Temperaturen	bis	zu	5-facher	Lichtstrom	gegenüber	üblichen	26	mm-Lampen

•	 10%	Energiekosten-Einsparung	im	Vergleich	zu	üblichen	38	mm-Leuchtstofflampen

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe	(Farbe	865	=	Ra80)

•	 geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten	für	KVG/VVG	und	Starter	sowie	für	EVG-Betrieb

•	 Erhältlich	in	den	Versionen: 

 - ultImate signette-d: 
 mit zwei je 80° gegenüberliegenden Reflexionsschichten im Außenrohr 

   - Typ A: Reflexionsschichten waagerecht zu den Sockelstiften 

   - Typ B: Reflexionsschichten senkrecht zu den Sockelstiften 

 - ultImate signette-s: 
 mit einer 100° Reflexionsschicht im Außenrohr 

   - weitere Typen auf Anfrage

transparente und  
werbeschilder im außen- 
und Innenbereich (ein- und  
doppelseitig)

displays

lichtdecken
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schaltzYklus vvg + starter, ind. evg (warmstart) 

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)

48.000 std. 70.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 

60.000 std. 80.000 std.

Lebensdauer (12B10) 30W: 47.000 Std. am VVG, ind. - 60.000 Std. am EVG (Warmstart)

a

a

b

c

a) zweiseitiges Werbeschild       b) SIGNETTE-D Typ A c) Lichtverteilungskurve

Re�exions-
schicht

Reflexionsschicht: 1x100°
SIGNETTE-S

Typ A

Re�exions-
schicht

Re�exions-
schicht

Typ B

Re�exions-
schicht

Re�exions-
schicht

Reflexionsschicht: 2x80°
SIGNETTE-D

Typ A

Typ B

s i g n e t t e
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

ultImate sIgnette-d, sockel g13, Ø 38 mm, vpe (stück): 25

typ a

434616 18 W/865 D-A Tageslicht 6500 1150 64 590

434626 30 W/865 D-A Tageslicht 6500 2250 75 895

434633 36 W/830 D-A Warmton 3000 3150 87 1200

434635 36 W/845 D-A Weiß plus 4500 3150 87 1200

434636 36 W/865 D-A Tageslicht 6500 3050 85 1200

434656 58 W/865 D-A Tageslicht 6500 4700 81 1500

ultImate sIgnette-d sockel g13, Ø 38 mm, vpe (stück): 25

typ B

434714 18 W/840 D-B Weiß 4000 1200 66 590

434724 30 W/840 D-B Weiß 4000 2300 77 895

434744 36 W-1m/840 D-B Weiß 4000 2900 81 970

434745 36 W-1m/845 D-B Weiß plus 4500 2900 81 970

434746 36 W-1m/865 D-B Tageslicht 6500 2800 78 970

434734 36 W/840 D-B Weiß 4000 3150 87 1200

434736 36 W/865 D-B Tageslicht 6500 3050 85 1200

434754 58 W/840 D-B Weiß 4000 4850 84 1500

434756 58 W/865 D-B Tageslicht 6500 4700 81 1500

ultImate sIgnette-s sockel g13, Ø 38 mm, vpe (stück): 25

434816 18 W/865 S-A Tageslicht 6500 1150 64 590

434838 36 W/835 S-A Mittelweiß 3500 3150 87 1200

434836 36 W/865 S-A Tageslicht 6500 3050 85 1200

434855 58 W/845 S-A Weiß plus 4500 4850 84 1500

434856 58 W/865 S-A Tageslicht 6500 4700 81 1500

*) Bei Umgebungstemperatur 18W + 15°C, 36W + 10 °C, 58W + 5°C. 
Weitere Typen auf Anfrage.

Für Preisinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb

Foto: JCDecaux

s i g n e t t e



41

•	Long	Life,	sehr	lange	Lebensdauer 

•	Hohe	Wirtschaftlichkeit	durch	reduzierte	Wechsel-	und	Entsorgungskosten 

•	Sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra	85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe 

•	Höchster	Lichtstrom 

•	10%	Energiekosteneinsparung	durch	26	mm-Technologie 

•	Patentierte	Kathodentopf-Konstruktion 

•	Geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten

•	Unterlegteil	zum	sicheren	Einsatz

 

Die Lebensdauer für diese speziellen 18 W-, 36 W- und 58 W-Lampen beträgt 18.000 Stunden 

bei 1 Schaltung pro 12 Stunden. In dieser Zeit beträgt der Lampenausfall max. 10% und der 

Lichtstromrückgang 15%. 

 

Die Aura U-Power-LL ist eine energiesparende 26 mm-Leuchtstofflampe in U-Form. Mit dem dünneren 

Durchmesser sind sie problemlos für den Einsatz in Leuchten, die für 38 mm-Lampen konstruiert sind, 

geeignet. Für eine sichere Halterung der Lampen in solchen Leuchten liefert Aura ein Unterlegteil mit, 

das einen passenden Sitz ermöglicht.

Die Daten werden angegeben für einen optimalen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C.

Basis sind die internationalen Standards:

•	IEC/EN	60081	“Stabförmige	Leuchtstofflampen	-	zweiseitig	gesockelt	/	Performance”

•	IEC/EN	60061	“Sockel	+	Fassungen”.

Während der Produktion werden Tests gemäss des 

Standards IEC/EN 61195 

“Stabförmige Leuchtstofflampen - zweiseitig 

gesockelt / Safety“ durchgeführt.

Die Lampen erfüllen alle relevanten gesetzlichen

Vorschriften wie WEEE, RoHS oder ERP.

Aura U-POWER
LONG LIFE

Die U-förmige Leuchtstofflampe

straßenbeleuchtung

hinweisschilder

werbedisplays
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artIkel-nr. tYp lIcht-
farBe

farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge (l)
max
(mm)

vpe
(stück)

sockel 2xg13

455010 U-18 W/830 Warmton 830 1350 75 305 24

455011 U-18 W/840 Weiß 840 1350 75 305 24

455020 U-36 W/830 Warmton 3000 3350 93 602 12

455021 U-36 W/840 Weiß 4000 3350 93 602 12

455030 U-58 W/830 Warmton 3000 5200 90 757,5 12

455031 U-58 W/840 Weiß 4000 5200 90 757,5 12

Alle Typen inkl. Unterlegteil in der Einzelverpackung.

u - p o w e r
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artIkel-nr. tYp lIcht-
farBe

farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

länge
ohne stIfte 

(mm)

super ex, sockel: fa6, vpe (stück): 25

451275 18 W/840 Weiß 4000 1300 78 574

451285 36 W/840 Weiß 4000 3300 97 1183,5

451293 58 W/840 Weiß 4000 5100 95 1484
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schaltzYklus evg (kaltstart)

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
36.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
60.000 std.

ein einziger start 75.000 std.

•	 26	mm-Einstift-Leuchtstofflampe 

•	 geeignet	für	ZONE	1	zugelassene	Leuchten 

•	 gemäß	besonderer	Sicherheitsbestimmungen	für	Bereiche	mit	hohen	Brandschutzanforderungen	nur	

 mit EVG Kaltstart zu betreiben 

•	 10	%	Energieeinsparung	im	Vergleich	zu	38	mm-Lampen 

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra	85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe	mit	hohem	Lichtstrom 

•	 geeignet	für	den	Betrieb	mit	allen	EX-Leuchten	mit	dafür	entsprechenden	EVG

 

Die Aura Super EX Long Life ist eine energiesparende 26 mm-Einstift-Leuchtstofflampe, die für den Einsatz 

in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurde. Sie muß mit dafür besonders geeigneten elektro-

nischen Vorschaltgeräten betrieben werden. Die Aura Super EX Long Life sind für ihr besonderes Ein-

satzgebiet mit dem Spezialsockel Fa 6 ausgestattet. Dieser besteht aus einem dickeren und längeren 

Kontaktstift, durch den Zündfunken im Einschaltmoment im Fassungsbereich ausgeschlossen werden. 

Damit sind die Aura Super EX Long Life für den Einsatz in Zone 1 zugelassenen Leuchten geeignet. Die 

Aura Super EX Long Life werden vorwiegend in besonderen Bereichen eingesetzt, die sehr schwer zugäng-

lich sind und über lange Standzeiten Licht benötigen.

Aura SUPER EX
LONG LIFE

Die Einstift-Leuchtstofflampe

explosionsgefährdete  
Bereiche

petrochemische  
Industrie

erdölplattformen

s u p e r  e x



43

•	 zwei	nebeneinander	liegende	Leuchtstoffrohre,	mit	einer	Brücke	verbunden,	Stecksockel	2G11	(4-Pin),		

 Betriebsgeräte sind nicht integriert

•	 patentiert	auf	Basis	der	Aura-Entwicklungen,	die	zu	den	erheblich	verlängerten	Lampen-Lebensdauern	

 führen

•	 sehr	gute	Farbwiedergabe,	Stufe	1B	(Ra85)	durch	3-Banden-Leuchtstoffe

•	 geeignet	für	den	Betrieb	in	allen	üblichen	Leuchten	für	Kompaktleuchtstofflampen:

  - 18 W – 36 W: Betrieb mit VVG + Starter oder EVG

  - 40 W – 80 W: Betrieb ausschließlich mit EVG

•	 erhältlich	in	den	Versionen:

  UNIqUE-L Long Life: Maximaler Lichtstrom bei +25° C, 18 W – 24 W – 36 W – 40 W – 55 W – 80 W 

  UNIqUE-L COOL Long Life: Maximaler Lichtstrom bei +15° C, 18 W – 24 W – 36 W – 55 W

Aura UNIqUE-L 
LONG LIFE

Kompakte Wirtschaftlichkeit

hotels

restaurants 

lagerhallen

kaufhäuser 

Büros

schulen

wohngebiete

BETRIEB: EVG (WARMSTART) 18W - 80W

VVG + STARTER, ind. 18W - 36W

Lebensdauer (12B10) Aura UNIqUE-L und UNIqUE-L COOL
(11 Std. an, 1 Std. aus)

Lebensdauer (3B10) Aura UNIqUE-L und UNIqUE-L COOL
(2 3/4 Std. an, 1/4 Std. aus, IEC-Schaltrhythmus)

BETRIEB: EVG (WARMSTART) 18W - 80W

VVG + STARTER, ind. 18W - 36W

Brenndauer (std.)
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Die Lebensdauer 3B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage 
ausgefallen sind, basierend auf einem 3-Stunden-Schaltzyklus (2 3/4 Std. an, 1/4 Std. aus). 
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%.

Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage 
ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus). 
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%

Brenndauer (std.)
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u n i q u e - l  +  c o o l
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artIkel-nr. tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom *

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

Ø
eInzel-
rohr
(mm)

BreIte 
gesamt

(mm)

länge max.
ohne stIfte 

(mm)

sockel 2g11, vpe (stück): 10

unIQue-l long life

496113 18 W/830 Warmton 3000 1200 67 17,5 37 221

496114 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 17,5 37 221

496123 24 W/830 Warmton 3000 1800 75 17,5 37 316

496124 24 W/840 Weiß 4000 1800 75 17,5 37 316

496133 36 W/830 Warmton 3000 2900 81 17,5 37 411

496134 36 W/840 Weiß 4000 2900 81 17,5 37 411

496143 40 W/830 Warmton 3000 3500 88 17,5 37 533

496144 40 W/840 Weiß 4000 3500 88 17,5 37 533

496153 55 W/830 Warmton 3000 4800 87 17,5 37 533

496154 55 W/840 Weiß 4000 4800 87 17,5 37 533

496183 80 W/830 Warmton 3000 6000 75 17,5 37 565

496184 80 W/840 Weiß 4000 6000 75 17,5 37 565

unIQue-l cool long life

497113 18 W/830 Cool Warmton 3000 1200 67 17,5 37 221

497114 18 W/840 Cool Weiß 4000 1200 67 17,5 37 221

497123 24 W/830 Cool Warmton 3000 1800 75 17,5 37 316

497124 24 W/840 Cool Weiß 4000 1800 75 17,5 37 316

497133 36 W/830 Cool Warmton 3000 2900 81 17,5 37 411

497134 36 W/840 Cool Weiß 4000 2900 81 17,5 37 411

497153 55 W/830 Cool Warmton 3000 4800 87 17,5 37 533

497154 55 W/840 Cool Weiß 4000 4800 87 17,5 37 533

* Bei Umgebungstemperatur: +25°C UNIQUe-L, +15°C UNIQUe-L COOL
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schaltzYklus
vvg + starter, ind.

18w-36w
evg (warmstart) 

18w-80w

3 std.
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus) 

(IEC-Schaltrhythmus)
30.000 std. 42.000 std.

12 std.
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10) 
36.000 std. 48.000 std.

u
n

i
q

u
e

-
l

 
+

 
c

o
o

l
u n i q u e  l  +  c o o l
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Aura UNIqUE-S/-D/-T
LONG LIFE

Energiesparende, kompakte Leuchtstofflampen

shops

hotels

krankenhäuser

downlights

notbeleuchtung

parkhäuser

öffentliche  
Bereiche

Die komplette Produktfamilie der UNIqUE Kompaktleuchtstofflampen ist ein energieeffizientes Leuchtmittel 

mit allen Aura Long Life-Vorteilen.  

Auf Basis der besten verfügbaren Komponenten und einer hervorragenden Verarbeitung zeichnen sie sich 

im Vergleich mit Standardlampen durch eine mehrfache Lebensdauer aus. UNIqUE-S, -D und -T sind auf 

Grundlage der Aura Kathodentopf-Konstruktion und der innenliegenden Protectorbeschichtung patentiert.

Sie stehen mit den hochwertigen Dreibanden-Leuchtstoffen mit hohem Farbwiedergabeindex von Ra ≥ 80 

zur Verfügung. Mit dem hohen Lichtstrom bei geringem Energieverbrauch sind diese Kompaktleuchtstoff-

lampen sehr effiziente Leuchtmittel.

Aura UNIqUE Long Life sind einseitig gesockelte Kompaktleuchtstofflampen. Sie basieren auf gebogenen 

Entladungsrohren und sind durch Brücken verbunden. UNIqUE-S hat ein, UNIqUE-D zwei und UNIqUE-T drei 

Entladungsrohre. 

UNIqUE-S, -D und -T sind für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten vorgesehen und im 

Sockelgehäuse mit einem Starter ausgestattet. UNIqUE-S/E, –D/E und -T/E sind in erster Linie für den 

Betrieb mit dafür definierten elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert. Daher verfügt der Sockel über 

einen vierpoligen Anschluss. Mit elektronischen Dimm-Vorschaltgeräten sind sie für regelbaren Betrieb 

geeignet.

Neben diesen vielen Anwendungsmöglichkeiten sind Unique-S, -S/E, -D, -D/E und UNIqUE-T, -T/E 

besonders für den Einsatz in Down Lights geeignet. Präzise kalkulierte Reflectoren und energiesparende 

Long Life Lampen mit einer hohen Lichtausbeute sind die perfekte Lösung für professionelle Beleuch-

tungs-Anforderungen. 

UNIqUE Lampen erreichen ihren optimalen Lichtstrom bei + 25 °C. Die Brennposition ist nicht einge-

schränkt. In den Einsatzbereichen werden sie vorwiegend so verwendet:

- Sockel unten - dies ist die optimalste Betriebsweise

- horizontal

- Sockel oben

Die Lampen können mit entsprechenden elektronischen Vorschaltgeräten auch im Dimm-Betrieb einge-

setzt werden. Um den Lampenprozess zu stabiliseren wird empfohlen, die Lampen für ca. 100 Stunden zu 

starten, einbrennen zu lassen und erst dann zu dimmen. Die Lampen passen gut in alle Leuchten, die für 

Kompakt-Leuchtstofflampen TC-S, TC-S/E, TC-D, TC-D/E, TC-T und TC-T/E geeignet sind, und sind einfach 

einsetzbar.

aura unIQue-t thermo long life
Diese Erweiterung der Aura Kompaktleuchtstofflampen-Familie ist speziell für den Einsatz in der Außen-

beleuchtung geeignet. Durch die spezielle Plastikabdeckung der Unique-T Lampe verschiebt sich der 

optimale Arbeitspunkt auf eine Umgebungstemperatur von -5 °C (anstatt +25°C, vgl. Grafik). Die UNIqUE-T 

Thermo ist somit das ideale Leuchtmittel für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen.

u n i q u e - s / D / t
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u n i q u e - s / D / t
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 schaltzYklus vvg + starter, Ind. evg (warmstart)

  unIQue -s, -d- + -t unIQue -s/e, -d/e + -t/e

 12 Std.*) 24.000 30.000

 3 Std. **) 15.000 24.000

  

 

mittlere Lebensdauer 36.000 42.000

12 Std. Betrieb

50	%	Überlebensrate	

*) 11 Std. ein, 1 Std. aus 

**) 2 Std. 45 Min. ein, 15 Min. aus
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LEBENSDAUER AURA UNIqUE-S, -D und -T
für den Betrieb mit magnetischen Vorschaltgeräten
(Starter im Lampensockel integriert)
- 12 Stunden Schaltzyklus (11 Std. ein, 1 Std. aus)

LEBENSDAUER AURA UNIqUE-S/E, -D/E und -T/E
für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten 
(Warmstart)

- 12 Stunden Schaltzyklus (11 Std. ein, 1 Std. aus)
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Brenndauer (std.) Brenndauer  (std.)

Der 12 Std.-Schaltzyklus ist definiert als die Zeit, in der 10 % der Lampen in einer Anlage 
ausgefallen sind. Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist etwa 15 %.

lampen-überlebensrate in abhängigkeit von der lebensdauer lampen-überlebensrate in abhängigkeit von der lebensdauer

Der 12 Std.-Schaltzyklus ist definiert als die Zeit, in der 10 % der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind. 
Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist etwa 15 %.
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UNIQUE-T und UNIQUE-T THERMO 
- - Lichtausbeute abhängig von der Umgebungstemperatur:

* Optimale Temperatur für UNIqUE-T = +25 °C, UNIqUE-T Thermo = -5 °C.
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UNIQUE-T 32W Standaard

UNIQUE-T 32W Thermo

umgeBungstemperatur (°c)

position: vertikal, sockel oben
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artIkel-
nr.

tYp lIcht-
farBe

farB-
temp.

(k)

lIchtstrom 
(BeI 25oc)

(lm/100 std)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

sockel Ø  
eInzel-
rohr  
(mm)

Ø
gesamt 

(mm)

länge 
ohne 
stIfte 
(mm)

vpe (stück): 50

u
n
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u

e-
s

 
lo

ng
 l

ife
 *

)

490022 7 W/827 Warmton Extra 2700 400 57 G23 13 34 114

490023 7 W/830 Warmton 3000 400 57 G23 13 34 114

490024 7 W/840 Weiß 4000 400 57 G23 13 34 114

490032 9 W/827 Warmton Extra 2700 600 67 G23 13 34 144

490033 9 W/830 Warmton 3000 600 67 G23 13 34 144

490034 9 W/840 Weiß 4000 600 67 G23 13 34 144

490042 11 W/827 Warmton Extra 2700 900 82 G23 13 34 214

490043 11 W/830 Warmton 3000 900 82 G23 13 34 214

490044 11 W/840 Weiß 4000 900 82 G23 13 34 214
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491022 7 W/827 Warmton Extra 2700 400 57 2G7 13 34 114

491023 7 W/830 Warmton 3000 400 57 2G7 13 34 114

491024 7 W/840 Weiß 4000 400 57 2G7 13 34 114

491032 9 W/827 Warmton Extra 2700 600 67 2G7 13 34 144

491033 9 W/830 Warmton 3000 600 67 2G7 13 34 144

491034 9 W/840 Weiß 4000 600 67 2G7 13 34 144

491042 11 W/827 Warmton Extra 2700 900 82 2G7 13 34 214

491043 11 W/830 Warmton 3000 900 82 2G7 13 34 214

491044 11 W/840 Weiß 4000 900 82 2G7 13 34 214

u n i q u e - s / D / t
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artIkel-
nr.

tYp lIchtfarBe farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm/100 h)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

sockel Ø
eInzel-
rohr 
(mm)

BreIte 
gesamt

(mm)

länge
ohne stIfte 

(mm)

unIQue-d long life *), vpe (stück): 50

492212 10 W/827 Warmton extra 2700 600 60 G24d-1 13 34 85

492213 10 W/830 Warmton 3000 600 60 G24d-1 13 34 85

492214 10 W/840 Weiß 4000 600 60 G24d-1 13 34 85

492222 13 W/827 Warmton extra 2700 900 69 G24d-1 13 34 120

492223 13 W/830 Warmton 3000 900 69 G24d-1 13 34 120

492224 13 W/840 Weiß 4000 900 69 G24d-1 13 34 120

492232 18 W/827 Warmton extra 2700 1200 67 G24d-2 13 34 130

492233 18 W/830 Warmton 3000 1200 67 G24d-2 13 34 130

492234 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 G24d-2 13 34 130

492242 26 W/827 Warmton extra 2700 1800 69 G24d-3 13 34 150

492243 26 W/830 Warmton 3000 1800 69 G24d-3 13 34 150

492244 26 W/840 Weiß 4000 1800 69 G24d-3 13 34 150

unIQue-d/e long life **), vpe (stück): 50

493212 10 W/827 Warmton extra 2700 600 60 G24q-1 13 34 85

493213 10 W/830 Warmton 3000 600 60 G24q-1 13 34 85

493214 10 W/840 Weiß 4000 600 60 G24q-1 13 34 85

493222 13 W/827 Warmton extra 2700 900 69 G24q-1 13 34 120

493223 13 W/830 Warmton 3000 900 69 G24q-1 13 34 120

493224 13 W/840 Weiß 4000 900 69 G24q-1 13 34 120

493232 18 W/827 Warmton extra 2700 1200 67 G24q-2 13 34 130

493233 18 W/830 Warmton 3000 1200 67 G24q-2 13 34 130

493234 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 G24q-2 13 34 130

493242 26 W/827 Warmton extra 2700 1800 69 G24q-3 13 34 150

493243 26 W/830 Warmton 3000 1800 69 G24q-3 13 34 150

493244 26 W/840 Weiß 4000 1800 69 G24q-3 13 34 150

unIQue-t long life *), vpe (stück): 50

494333 18 W/830 Warmton 3000 1200 67 GX24d-2 13 34 99,5

494334 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 GX24d-2 13 34 99,5

494343 26 W/830 Warmton 3000 1800 69 GX24d-3 13 34 113,5

494344 26 W/840 Weiß 4000 1800 69 GX24d-3 13 34 113,5

unIQue-t/e long life **), vpe (stück): 50

495332 18 W/827 Warmton extra 2700 1200 67 GX24q-2 13 34 99,5

495333 18 W/830 Warmton 3000 1200 67 GX24q-2 13 34 99,5

495334 18 W/840 Weiß 4000 1200 67 GX24q-2 13 34 99,5

495342 26 W/827 Warmton extra 2700 1800 69 GX24q-3 13 34 113,5

495343 26 W/830 Warmton 3000 1800 69 GX24q-3 13 34 113,5

494344 26 W/840 Weiß 4000 1800 69 GX24q-3 13 34 113,5

495352 32 W/827 Warmton extra 2700 2400 75 GX24q-3 13 34 129

495353 32 W/830 Warmton 3000 2400 75 GX24q-3 13 34 129

495354 32 W/840 Weiß 4000 2400 75 GX24q-3 13 34 129

495363 42 W/830 Warmton 3000 3200 76 GX24q-4 13 34 150

495364 42 W/840 Weiß 4000 3200 76 GX24q-4 13 34 150

495373 57 W/830 Warmton 3000 4300 75 GX24q-5 13 34 180,5

495374 57 W/840 Weiß 4000 4300 75 GX24q-5 13 34 180,5

unIQue-t/e thermo long life ***), vpe (stück): 50

495653 32 W/830 Warmton 3000 2400 75 GX24q-3 13 34 129

495654 32 W/840 Weiß 4000 2400 75 GX24q-3 13 34 129

495663 42 W/830 Warmton 3000 3200 76 GX24q-4 13 34 150

495664 42 W/840 Weiß 4000 3200 76 GX24q-4 13 34 150

*) Starter integriert - für den Betrieb mit elektromagnetischem Vorschaltgerät.

**) Ohne Starter - hauptsächlich für elektronischen Betrieb.

***) Lichtstrom bei -5ºC (lm/100 Std).

u n i q u e - s / D / t
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Aura CRYSTAL
LONG LIFE

Die weltweit erste Long Life Metallhalogenlampe

Innenstädte
fußgängerwege
wohnbezirke
straßenbeleuchtung
Industriebeleuchtung
parkhäuser

Aura Light hat die erste tatsächliche Long Life Metallhalogendampflampe entwickelt. Mit 36.000 Stunden 

mittlerer Lebensdauer in jeder Brennposition, verfügt diese Lampe über eine mehr als doppelt längere 

Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen und wurde speziell für den Einsatz in Innenstädten, Fußgän-

gerzonen, Straßenbeleuchtung sowie anderen Anwendungen konstruiert, in denen qualitatives weißes 

Licht von hoher Bedeutung ist. Aura CRYSTAL Long Life gibt Ihnen kristallklares weißes Licht und reduziert 

gleichzeitig Ihre Wartungskosten um mindestens 50%.

Aura Long Life Metallhalogenlampen wurden für den Einsatz in vorhandene Anwendungen entwickelt. Sie 

entsprechen dem Standard IEC 61167 und die geometrischen Daten sind vergleichbar. Alle CRYSTAL Lam-

pen sind mit qualitativ hochwertigsten Komponenten hergestellt und können sowohl am elektronischen als 

auch am magnetischen Vorschaltgerät betrieben werden. Die CRYSTAL Lampen können in jeder Brennposi-

tion betrieben werden. Aura CRYSTAL Lampen sind mit einer Farbwiedergabe von 3000 K erhältlich. Die 

hohe Farbwiedergabe (CRi = Colour Rendering index) von Ra ≥ 80 erhöht z.B. für (Auto-)Fahrer die

Wahrnehmbarkeit von Formen und Farben, besonders beim peripheren Sehen. Das weiße Licht vermittelt 

zum anderen Fußgängern ein Sicherheitsgefühl.

Um die besonders lange Lebensdauer der CRYSTAL Lampe zu erreichen, hat Aura die erste Metallhalo-

gendampflampe mit zwei Keramikbrennern entwickelt. Die zwei Brenner werden diagonal in einem sta-

bilen Halterungssystem in die Lampe eingebracht. Das Halterungssystem besteht aus einer „robusten“ 

Konstruktion mit optimalem Vibrationsschutz, welches zu einer verbesserten Beständigkeit führt. Die neu 

entwickelte technische Lösung für eine längere Lebensdauer, wurde zum Patent angemeldet. 

vorteile 
- doppelbrenner gewährleisten die längste 
 lebensdauer am markt

- reduzierte Betriebskosten

- hervorragendes lichtstromverhältnis

- schnelle neuzündung nach 
 netzstromunterbrechung

- direkte nachrüstung in bestehende 
 leuchten

- ausgezeichnete farbwiedergabe und warmweiße 
 farbtemperatur
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Long Life Garantie
Aura Long Life Metallhalogenlampen werden gemäß Standard IEC/EN 61167 entwickelt und produziert. Eine 

strikte und ständige qualitätskontrolle gewährleistet qualitativ hochwertige Entladungslampen. Aura garantiert die 

publizierte Lebensdauer der CRYSTAL Lampen für Installationen, die den relevanten Standards entsprechen. 
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12-stunden-schaltrhYthmus  
(11 std. an, 1 std. aus)

Brenndauer

8.000 Std. 2%

10.000 Std. 2,5%

12.000 Std. 3%

16.000 Std. 4%

20.000 Std. 6%

25.000 Std. 10%

36.000 Std. 50% (mittlere Lebensdauer)
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m tYpe

lIcht-
farBe

farB- 
temp.

(k)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

Ø  
(mm)

länge 
max.
(mm)

lIcht- 
schwerpunkt 

(mm)
sockel

vpe 
(stück)

artIkel-
nr.

  aura crYstal long life, tubular transparent 

70W 3000 6500 93 39 156 97-107 E27 12 510123

Angebot wird in 2011 erweitert. Kontaktieren Sie Ihren Außendienst für mehr Informationen.

LEBENSDAUER AURA CRYSTAL LONG LIFE

- basierend auf einen 12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. an, 1 Std. aus) 
- Betrieb am elektronischen oder magnetischen Vorschaltgerät und Starter 
- 70W, tubular, transparent.

LICHTSTROMVERHALTEN DER AURA CRYSTAL LONG LIFE

- basierend auf einen 12-Stunden-Schaltrhythmus (11 Std. an, 1 Std. aus) 
- Betrieb am elektronischen oder magnetischen Vorschaltgerät und Starter 
- 70W, tubular, transparent.
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straßenbeleuchtung

tunnelbeleuchtung

öffentliche  
Beleuchtung

parkplätze

Industrielle  
Beleuchtung

sportstätten

SUPERBRENNERSODIGUARD

SODIGUARD ist ein zusätzlich integriertes Keramikrohr.

Aura SODINETTE 
LONG LIFE

Natriumhochdrucklampen mit längster Lebensdauer

Aura SODINETTE Long Life Lampen sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Sie bieten 

deutlich verlängerte Lebensdauern und minimale Ausfallraten. Diese besonderen Natriumhochdruck-

lampen setzen neue Maßstäbe für Produkte mit verlängerter Lebensdauer. 

Aura SODINETTE Long Life Lampen haben eine Lebensdauer von 48.000 Stunden, basierend auf einem 

12-Stunden-Schaltrhythmus bei Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät mit externem Zündgerät. 

Der Betrieb der Lampen mit dafür spezifizierten EVG ist ebenfalls möglich. 

Aura SODINETTE Long Life Lampen ermöglichen einen hochwirtschaftlichen Betrieb von Beleuchtungsan-

lagen. Die sehr hohe Lichtausbeute und die lange Lebensdauer eröffnen ein großes Sparpotential. Dies 

kommt besonders in Bereichen zum Tragen, in denen der Lampenwechsel mit hohem Aufwand verbun-

den ist, z. B. in schwer zugänglichen Bereichen, großen Installationshöhen und allen Bereichen, wo der 

Lampenwechsel mit hohen Kosten und Betriebsunterbrechungen / -störungen verbunden ist. Mit Aura 

SODINETTE	Lampen	haben	Sie	einen	besseren	Überblick	über	die	Wartungskosten,	das	Terminieren	von	

Gruppenwechseln wird vereinfacht. 

Aura SODINETTE Lampen sind entwickelt zum Betrieb in bestehenden Anlagen mit Natriumhochdruck-

lampen. 

Sie entsprechen dem Standard IEC/EN 60662. Alle Aura SODINETTE Lampen sind in ihren Abmessungen 

mit herkömmlichen Natriumhochdrucklampen vergleichbar. Sie können in beliebiger Brennstellung betrie-

ben werden.

SODINETTE Lampen haben eine Farbtemperatur von 2100 K. Der Farbwiedergabeindex (CRi) ist Ra ≥ 25.

Der Außenkolben besteht bei allen Ausführungen aus besonderem Hartglas. Dies schützt die Kompo-

nenten innerhalb der Lampe vor Beschädigungen und sichert die Funktionsfähigkeit der Lampe über die 
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besonders lange Lebensdauer. Das Glas ist bleifrei und wird für alle Wattagen von 50 W - 1000 W 

verwendet.

Die Superbrenner innerhalb des äußeren Glaskolbens, entweder röhrenförmig und transparent oder 

ellipsoid und beschichtet, sind mit Komponenten höchster qualität ausgestattet. Durch den Einsatz 

von zwei Superbrennern innerhalb einer Lampe ist es möglich, die Lebensdauer erheblich zu verlängern. 

Sie sind exakt in der Längenachse positioniert und mit einem stabilen Halterungssystem versehen.

Dieses führt zu einer insgesamt robusten Konstruktion, die Erschütterungen standhält und somit zu 

erhöhter Zuverlässigkeit und deutlich verlängerter Lebensdauer führt.

Mit den Superbrennern wird im Vergleich zu Standard Natriumhochdrucklampen eine ca. 20% höhere 

Lichtausbeute realisiert (bis zu 147 lm/W). Dies führt zu einem höheren Beleuchtungsniveau und damit 

zu mehr Effizienz.

Der Natriumverlust im Brenner hat einen wichtigen Einfluß auf das Lebensdauerverhalten von Natrium-

hochdrucklampen. Weiterentwicklungen haben zu einem verbesserten Keramikmaterial geführt, das diesen 

Prozeß erheblich reduziert. SODIGUARD ist ein zusätzlich integriertes, patentiertes Keramikrohr, das den 

Natriumverlust im Brenner noch weiter verringert.

Durch den hohen Druck innerhalb der Natriumhochdrucklampen wird eine hohe Zündspannung benötigt. 

Eine besondere, integrierte Zündhilfe unterstützt zusätzlich den Startprozeß und führt zu noch weiter 

verbesserten Starteigenschaften.

Nach einer Stromunterbrechung startet die Aura SODINETTE dank der Doppelbrennertechnik sofort wieder. 

Eine Abkühldauer entfällt somit. Hochwertiges Gettermaterial in dem äußeren Glaskolben ist eine wichtige 

Komponente für den reibungslosen Betrieb und die Lichtstromeigenschaften der Lampe. Es absorbiert 

Verunreinigungen im Vakuum des äußeren Glaskolbens.

Die von Aura neu entwickelten technischen Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer sind patentiert. 

Natriumhochdrucklampen enthalten einen kleinen, definierten quecksilberanteil, der zum einwandfreien 

Betrieb benötigt wird. Die Aura SODINETTE Long Life Lampen entsprechen den Anforderungen der RoHS 

Direktive	(“Restriction	of	the	use	of	certain	Hazardous	Substances”).	Am	Lebensdauerende	müssen	sie	

entsprechend der nationalen WEEE Bestimmungen gesammelt und recycelt werden.

l
e

B
e

n
s

d
a

u
e

r

 schaltzYklus (11 std. an, 1 std. aus)
Betrieb am VVG mit externem Zündgerät oder EVG.

Betriebsstunden ausfallrate

16.000 Std. 2%

20.000 Std. 4%

32.000 Std. 7%

48.000 Std. 10%

70.000 Std. 50%

BRENNDAUER (Std.)

 

 

Lampenlichtstrom in Bezug auf Brenndauer
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LICHTSTROMVERHALTEN DER AURA SODINETTE LONG LIFE
- Basierend auf einem 12-Stunden-Schaltrhythmus 
(11 Std. an, 1 Std. aus)
- Betrieb am VVG mit externem Zündgerät
- 50 W - 1000 W, tubular, transparent und ellipsoid, beschichtet

Der Lichtstrom bleibt über lange Zeit nahezu konstant. Dies trägt zu den großen wirt-
schaftlichen und umweltrelevanten Vorteilen der SODINeTTe Long Life Lampen bei.

BRENNDAUER (Std.)

 

 

Funktionsfähigkeit in Bezug auf Brenndauer
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LEBENSDAUER DER AURA SODINETTE LONG LIFE
- Basierend auf einem 12-Stunden-Schaltrhythmus 
(11 Std. an, 1 Std. aus)
- Betrieb am VVG mit externem Zündgerät
- 50 W - 1000 W, tubular, transparent und ellipsoid, beschichtet

Die Ausfallraten sind aufgrund der besonderen Technik minimal. Dies ermöglicht dem 
Anwender erhebliche Einsparungen von Wechselkosten.

s o D i n e t t e
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artIkel-
nr.

tYp farB-
temp.

(k)

lIchtstrom

(lm)

lIcht-
ausBeute

(lm/w)

Ø
(mm)

länge
(max)
(mm)

lIcht-
schwerpunkt 

(lcl) (mm)

sockel

 tubular, transparent, vpe (stück): 12

500111 ST 50 W 2100 4200 84 38 156 102 E27

500121 ST 70 W 2100 6400 91 38 156 102 E27

500131 ST 100 W 2100 10000 100 46 211 132 E40

500141 ST 150 W 2100 16500 110 46 211 132 E40

500151 ST 250 W 2100 32000 128 46 247 158 E40

500161 ST 400 W 2100 55000 138 46 271 175 E40

500171 ST 600 W 2100 88000 147 46 283 175 E40

500191 ST 1000 W 2100 134000 134 65 360 235 E40

 ellipsoid, beschichtet, vpe (stück): 12

500211 SE   50 W 2100 4000 80 70 156 - E27

500221 SE   70 W 2100 6000 86 70 156 - E27

500231 SE 100 W 2100 9500 95 75 186 - E40

  ellipsoid, beschichtet, vpe (stück): 6

500241 SE 150 W 2100 15000 100 90 227 - E40

500251 SE 250 W 2100 30500 122 90 227 - E40

500261 SE 400 W 2100 52000 130 120 279 - E40

500271 SE 600 W 2100 84000 140 120 279 - E40

500291 SE 1000 W 2100 131000 131 165 360 - E40

s o D i n e t t e
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Aura ECO 
BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN 
FÜR	STRASSENBELEUCHTUNG

Der einfache Wechsel zur Energiesparenden 
Beleuchtung

Mit ECO Beleuchtungslösungen von Aura können Sie den Schalter zur Energie-effizienten Beleuchtung 
einfach umlegen. Wechseln Sie Ihre quecksilberdampflampen mit unseren ECO Beleuchtungslösungen 
bequem aus und sparen Sie schon morgen. 

Aura SODINETTE Long Life Natriumhochdrucklampen und Tridonc. Atco Geräte sind die perfekte 
Kombination zum Austausch Ihrer quecksilberdampflampen:  
Lösung 1:  Mit dem Zündgerät inkl. Zusatzimpedanz ZRM A201W/ZRM B201W 
Lösung 2:  Mit dem elektronischen Vorschaltgerät PCIS outdoor

Mit diesen beiden Lösungen ist ein einfacher und schneller Austausch gewährleistet, um bis zu 50% 
Energie zu sparen ohne in eine neue Leuchte investieren zu müssen. Gleichzeitig reduzieren Sie Ihre CO2 

Emissionen um ebenfalls 50%.

Und ein weiterer Vorteil: aufgrund der geringeren Anzahl benötigter Lampen durch den Einsatz von 
Aura Long Life Leuchtmitteln, werden Produktion, Verpackung, Transport und demzufolge auch die CO2 

Emissionen maßgeblich reduziert.

e c o  B e l e u c h t u n g s l Ö s u n g e n  f ü r  s t r a s s e n B e l e u c h t u n g

vorteile 
- einfacher austausch von Quecksilberdampflampen

- 8 Jahre garantiert wartungsfrei

- bis zu 50% energie-einsparung

- 90% reduktion von Quecksilber

- signifikante reduzierung von co2-emissionen
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e c o  B e l e u c h t u n g s l Ö s u n g e n  f ü r  s t r a s s e n B e l e u c h t u n g

sodInette se 

50 w

sodInette se

70 w

sodInette se

100 w

sodInette se

150 w

sodInette se

250 w

Farbtemperatur (K) 2100 2100 2100 2100 2100

Lichtstrom (lm) 4000 6000 9500 15000 30500

Lichtausbeute (lm/W) 80 86 95 100 122

Ø (mm) 70 70 75 90 90

Länge max. (mm) 156 156 186 227 227

Sockel E27 E27 E40 E40 E40

Die Aura SODINETTE Long Life ist die Natrium-
hochdrucklampe mit der weltweit längsten Lebens-
dauer. Basierend auf zwei Patenten ist sie das Resultat 
intensiver Forschung und Produktentwicklung.

Mit einer Lebensdauer von 48.000 Stunden, basierend 
auf einem 12-Stunden-Schaltrhythmus bei Betrieb am 
magnetischen Vorschaltgerät mit externem Zündgerat, 

Aura SODINETTE Long Life - Natriumhochdrucklampe
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Betrieb am VVG mit externem Zündgerät / EVG

 Betriebsstunden Ausfallrate 
 16.000 Std. 2%
 20.000 Std. 4%
 32.000 Std. 7%
 48.000 Std. 10%
 70.000 Std. 50% (Mittlere Lebensdauer)

foto: pixelio.de

einer	Ausfallrate	<	10%	und	20%	höherer	Lichtausbeute	
(bis zu 147 lm/W) ist dieses Leuchtmittel ein Garant 
für eine kosteneffiziente Beleuchtungsanlage. Sie er-
möglicht einen hochwirtschaftlichen Betrieb in Anlagen, 
in denen der Wechsel mit hohem Aufwand verbunden 
ist, z.B. in der Strassen-bzw. Tunnelbeleuchtung oder 
Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, gros-
sen Installationshöhen usw.
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lösung 1 mit dem Zündgerät inkl. Zusatzimpedanz ZRM A201W / ZRM B201W
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artIkel-
nummer

lampe + zündgerät

Sodinette SE 50 W + ZRM 80/50 A201 W, schlankes Gehäuse 500294

Sodinette SE 50 W + ZRM 80/50 B201 W, kurzes Gehäuse 500295

Sodinette SE 70 W + ZRM 125/70 A201 W, schlankes Gehäuse 500296

Sodinette SE 70 W + ZRM 125/70 B201 W, kurzes Gehäuse 500297

t
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tYp zrm 80/50 a201w zrm 80/50 B201w zrm 125/70 a201w zrm 125/70 B201w

Zulässige Eingangsspannung V 198–264 198–264 198–264 198–264

Netzfrequenz Hz 50–60 50–60 50–60 50–60

Zündspannung kVs 1,8–2,5 1,8–2,5 1,8–2,5 1,8–2,5

Max. zul. Lampenstrom IB A 0,76 0,76 1 1

Eigenerwärmung bei IB = 0,53 A K – – – –

IB = 0,76 A K ~ 19 ~ 20 – –

IB = 1,00 A K – – ~ 40 ~ 50

Verluste bei IB = 0,53 A W – – – –

IB = 0,76 A W ~ 3,6 ~ 3,6 – –

IB = 1,00 A W – – ~ 8,7 ~ 8,7

Impulszahl pro Halbwelle 3 3 3 3

Zul. Belastungskapazität pF 300 300 300 300

Max. Leitungslänge zur Lampe m 4 4 4 4

Max. zul. Gehäusetemperatur °C 105 105 105 105

Min. zul. Umgebungstemperatur °C -30 -30 -30 -30

Gewicht kg 0,54 0,54 0,54 0,54

Abschaltzeit min. 20 20 20 20

Bild 1 2 1 2

46,5 64,5

M8
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Bild 2
Bild 3: Nach Aufrüstung mit Zündgerät

HM-Vorschaltgerät

HS-Lampe

Das Tridonic.Atco Zündgerät mit Zusatzimpedanz weist 
ebenfalls eine lange Lebensdauer auf, so dass Sie sich auf 
einen langfristigen und störungsfreien Betrieb verlassen 
können. Statt eines Komplettumbaus der Leuchte erfolgt 
die Umrüstung mit nur diesem zusätzlichen Bauteil. 

Es nimmt die Anpassung des bestehenden Vorschaltgeräts 
an die Anforderungen der Natriumdampflampe vor und lie-
fert die für den Start der Lampe notwendige Zündspannung. 
Das bestehende Vorschaltgerät verbleibt in der Leuchte.

weitere eigenschaften:
•	integrierter,	reversibler	Thermowächter
•	vormontierte	Anschlusskabel	3x1	mm²,	8	mm	abisoliert	
 mit Aderendhülsen, 500 mm lang, doppelt isoliert 
 für Schutzklasse 2-Anwendung (mit Verwendung der 
 Klemmenabdeckhaube und Kabelbinder)
•	integriertes	digitales	Überlagerungszündgerät	mit			
 Abschaltautomatik
•	Unterbinden	des	Cycling-Effekts	durch	3-Start-Zähler
•	automatische	Resetfunktion

•	Puls/Pause-Zündprinzip	ermöglicht:
 - verkürzte Wiederzündzeiten (bis zu 30 %)
 - Minimierung der Störzeiten im Zündbetrieb (bis zu 90 %)

montageanleitung für das zündgerät:
1. Lokalisieren Sie eine passende Position in der Leuchte.
2. Verbinden Sie das Zündgerät gemäß Schaltplan (Bild 3)
3. Schrauben Sie das Zündgerät fest in die passende 
  Position. 

e c o  B e l e u c h t u n g s l Ö s u n g e n  f ü r  s t r a s s e n B e l e u c h t u n g
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lösung 2 mit dem elektronischem Vorschaltgerät PCIS outdoor FOX B011

Eine weitere Möglichkeit Ihre Wartungskosten erheblich zu 
senken, bietet das elektronische Vorschaltgerät PCIS outdoor 
FOX B011 von Tridonic.Atco. Dieses Vorschaltgerät ist speziell
für Natriumhochdrucklampen im Aussenbereich konzipiert und 

bietet eine reduzierte Verlustleistung von 25-50%. Ebenso wird 
die Wiederzündzeit der Lampe um bis zu 50% verringert und ist 
schaltbar via DALI/DSI-Signal.

weitere eigenschaften:
•	flimmerfreies	Licht
•	Farbstabilität	durch	Leistungskonstanz
•	25–50	%	reduzierte	Verlustleistung
•	keine	akustischen	Resonanzen
•	Abschaltung	bei	fehlender	oder	defekter	Lampe
•	erhöhte	Zündenergie	durch	Pulspakete	(PulseControl-	
 Technologie)
•	Reduktion der EMV-Störungen im Zündbetrieb um bis zu 95 %
•	Schraubklemmen	bis	1,5	mm²	für	Litzendraht,	bis	2,5	mm²		
 für Volldraht

•	Gehäusematerial:	Polycarbonat	(PC),	schwarz
•	einsetzbar	in	ortsveränderlichen	Leuchten	mit	Stecker		
	 (Entladespannung	<	34	V	nach	1	s)
•	Schaltbar	über	Netz	oder	via	digitale	Schnittstelle	(DALI/DSI)
•	Fehlerrückmeldung	im	DALI-Mode
•	Geräte	vollvergossen	für	optimales	Thermomanagement	und		
 Schutz gegen Staub, Vibrationen und Feuchtigkeit  (IP 20)
•	verstärkte	Isolation
•	verstärkter	Netztransientenschutz
•	Mittlere	Lebensdauer	=	60.000	h	(bei	ta	max.	und	einer		
 Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)

Datenblatt 04/09-831-0  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Digitale, elektronische Vorschaltgeräte mit digitaler Schnittstelle, nicht dimmbar
Metalldampf-Halogenlampen und Natriumdampflampen

powerCONTROL PCIS outdoor FOX B011 RoHS

Typ
PCI 0070 outdoor FOX 

B011
PCS 0070 outdoor FOX 

B011
PCIS 0100 outdoor FOX 

B011
PCIS 0150 outdoor FOX 

B011
PCIS 0250 outdoor FOX 

B011
Artikelnummer 86458590 86458591 86458592 86458593 86458594

Lampenleistung W 73 73 100 147

Gesamtleistung bei ta = 25 °C W 81 81 109 161

Standby-Leistung W 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Nennspannung V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Eingangsspannungsbereich AC V 198–254 198–254 198–254 198–254 198–254

Eingangsspannungsbereich DC V 153–320 153–320 153–320 153–320 153–320

Nennstrom A 0,35 0,35 0,50 0,70

DALI-Strom mA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Netzfrequenz Hz 0/50/60 0/50/60 0/50/60 0/50/60 0/50/60

Leistungsfaktor λ 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Betriebsfrequenz Hz 145 145 145 145 145

max. Zündspannung kVp 5 2,5 5 5 5

max. Leitungslänge zur Lampe m/pF 5/400 5/400 5/400 5/400 5/400

max. Umgebungstemperatur ta °C 55 55 55 55 50

min. Umgebungstemperatur ta °C -25 -25 -25 -25 -25

zulässige Gehäusetemperatur tc °C 70 70 70 75

Befestigungsabstand Länge (D) mm 130 130 130 130 130

Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 170 x 90 x 60

Gewicht g 720 720 750 750

Elektronisches Vorschaltgerät für Metalldampf-Halogen- und Natriumdampflampen. 
Schaltbar via DALI/DSI-Signal. Grundlegende Schaltungselemente sind patentrecht-
lich geschützt. Die Geräte wurden speziell für den Leuchteneinbau im Aussenbe-
reich konzipiert.

betreibt sowohl Metalldampflampen als auch Natriumdampflampen •	
(PCI 0070 outdoor nur Metalldampflampen, 
PCS 0070 outdoor nur Natriumdampflampen)
flimmerfreies Licht•	
Farbstabilität durch Leistungskonstanz•	
bis zu •	 20 % längere Lampenlebensdauer 1
25–50 %•	  reduzierte Verlustleistung 1
keine akustischen Resonanzen•	
Abschaltung bei fehlender oder defekter Lampe•	
erhöhte Zündenergie durch Pulspakete (PulseControl-Technologie)•	

H

L

B

D

4,
5

Reduktion der Wiederzündzeit um bis zu •	 50 % 1
Reduktion der EMV-Störungen im Zündbetrieb um bis zu •	 95 % 1
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), schwarz, IP 20•	
Schraubklemmen bis 1,5 mm² für Litzendraht, bis 2,5 mm² für Volldraht•	
einsetzbar in ortsveränderlichen Leuchten mit Stecker  •	
(Entladespannung < 34 V nach 1 s)
Schaltbar über Netz oder via digitale Schnittstelle (DALI/DSI)•	
Fehlerrückmeldung im DALI-Mode•	
Geräte vollvergossen für optimales Thermomanagement und Schutz gegen Staub, •	
Vibrationen und Feuchtigkeit
verstärkte Isolation•	
verstärkter Netztransientenschutz•	
Mittlere Lebensdauer = 60.000 h •	
(bei ta max. und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)

HI/HS 70–250 W

À Im Vergleich zu magnetischen Lösungen

t
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tYp
pcs 0070 outdoor fox

B011
pcIs 0100 outdoor fox

B011
pcIs 0150 outdoor fox

B011
pcIs 0250 outdoor fox

B011 *

Lampenleistung W 73 100 147

Gesamtleistung bei ta = 25 °C W 81 109 161

Standby-Leistung W 2,0 2,0 2,0 2,0

Nennspannung V 220-240 220-240 220-240 220-240

Eingangsspannungsbereich AC V 198-254 198-254 198-254 198-254

Eingangsspannungsbereich DC V 153-320 153-320 153-320 153-320

Nennstrom A 0,35 0,50 0,7

DALI-Strom mA 2,0 2,0 2,0 2,0

Netzfrequenz Hz 0/50/60 0/50/60 0/50/60 0/50/60

Leistungsfaktor λ 0,97 0,97 0,97 0,97

Betriebsfrequenz Hz 145 145 145 145

max. Zündspannung kVp 2,5 5 2,5 5

max. Leitungslänge zur Lampe m/pF 5/400 5/400 5/400 5/400

max. Umgebungstemperatur ta °C 55 55 55 50

min. Umgebungstemperatur ta °C -25 -25 -25 -25

zulässige Gehäusetemperatur tc °C 70 70 75

Befestigungsabstand Länge (D) mm 130 130 130 130

Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm 150x90x40 150x90x40 150x90x40 170x90x60

Gewicht g 720 750 750

Datenblatt 04/09-831-0  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Digitale, elektronische Vorschaltgeräte mit digitaler Schnittstelle, nicht dimmbar
Metalldampf-Halogenlampen und Natriumdampflampen

powerCONTROL PCIS outdoor FOX B011 RoHS

Typ
PCI 0070 outdoor FOX 

B011
PCS 0070 outdoor FOX 

B011
PCIS 0100 outdoor FOX 

B011
PCIS 0150 outdoor FOX 

B011
PCIS 0250 outdoor FOX 

B011
Artikelnummer 86458590 86458591 86458592 86458593 86458594

Lampenleistung W 73 73 100 147

Gesamtleistung bei ta = 25 °C W 81 81 109 161

Standby-Leistung W 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Nennspannung V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

Eingangsspannungsbereich AC V 198–254 198–254 198–254 198–254 198–254

Eingangsspannungsbereich DC V 153–320 153–320 153–320 153–320 153–320

Nennstrom A 0,35 0,35 0,50 0,70

DALI-Strom mA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Netzfrequenz Hz 0/50/60 0/50/60 0/50/60 0/50/60 0/50/60

Leistungsfaktor λ 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Betriebsfrequenz Hz 145 145 145 145 145

max. Zündspannung kVp 5 2,5 5 5 5

max. Leitungslänge zur Lampe m/pF 5/400 5/400 5/400 5/400 5/400

max. Umgebungstemperatur ta °C 55 55 55 55 50

min. Umgebungstemperatur ta °C -25 -25 -25 -25 -25

zulässige Gehäusetemperatur tc °C 70 70 70 75

Befestigungsabstand Länge (D) mm 130 130 130 130 130

Abmessungen Länge x Breite x Höhe mm 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 150 x 90 x 40 170 x 90 x 60

Gewicht g 720 720 750 750

Elektronisches Vorschaltgerät für Metalldampf-Halogen- und Natriumdampflampen. 
Schaltbar via DALI/DSI-Signal. Grundlegende Schaltungselemente sind patentrecht-
lich geschützt. Die Geräte wurden speziell für den Leuchteneinbau im Aussenbe-
reich konzipiert.

betreibt sowohl Metalldampflampen als auch Natriumdampflampen •	
(PCI 0070 outdoor nur Metalldampflampen, 
PCS 0070 outdoor nur Natriumdampflampen)
flimmerfreies Licht•	
Farbstabilität durch Leistungskonstanz•	
bis zu •	 20 % längere Lampenlebensdauer 1
25–50 %•	  reduzierte Verlustleistung 1
keine akustischen Resonanzen•	
Abschaltung bei fehlender oder defekter Lampe•	
erhöhte Zündenergie durch Pulspakete (PulseControl-Technologie)•	

H
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D

4,
5

Reduktion der Wiederzündzeit um bis zu •	 50 % 1
Reduktion der EMV-Störungen im Zündbetrieb um bis zu •	 95 % 1
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), schwarz, IP 20•	
Schraubklemmen bis 1,5 mm² für Litzendraht, bis 2,5 mm² für Volldraht•	
einsetzbar in ortsveränderlichen Leuchten mit Stecker  •	
(Entladespannung < 34 V nach 1 s)
Schaltbar über Netz oder via digitale Schnittstelle (DALI/DSI)•	
Fehlerrückmeldung im DALI-Mode•	
Geräte vollvergossen für optimales Thermomanagement und Schutz gegen Staub, •	
Vibrationen und Feuchtigkeit
verstärkte Isolation•	
verstärkter Netztransientenschutz•	
Mittlere Lebensdauer = 60.000 h •	
(bei ta max. und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)

HI/HS 70–250 W

À Im Vergleich zu magnetischen Lösungen

p
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m sYstem

artIkel-
nummer

lampe + vorschaltgerät

Sodinette SE 70 W + PCS 0070 outdoor fox B011 500307

Sodinette SE 100 W + PCIS 0100 outdoor fox B011 500310

Sodinette SE 150 W + PCIS 0150 outdoor fox B011 500315

Sodinette SE 250 W + PCIS 0250 outdoor fox B011 500325

e c o  B e l e u c h t u n g s l Ö s u n g e n  f ü r  s t r a s s e n B e l e u c h t u n g
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Aura ECO  
BELEUCHTUNGSLÖSUNG 
FÜR	STRASSENBELEUCHTUNG

DIE NACHHALTIGE LÖSUNG	FÜR	DEN	AUSTAUSCH	VON	 
qUECKSILBERDAMPFLAMPEN

Ersetzen Sie Ihre quecksilberdampflampen (HME) mit der neuen effizienten Lösung SSC Outdoor in 

Kombination mit der Aura Long Life Kompaktleuchtstofflampe UNIqUE-T/E-Thermo und

senken Sie Ihre Energiekosten.

Die Umrüstung ist denkbar einfach: Die vorhandene HME-Lampe aus der Installation entfernen, das 

vormontierte SSC OUTDOOR SYSTEM einschrauben - fertig. Diese Lösung ist bestens geeignet für 

den Betrieb mit den Lampentypen Aura Long Life Unique-T/E Thermo 26W, 32W und 42W. Für den 

störungsfreien Betrieb ist es erforderlich, dass das Vorschaltgerät der quecksilberdampflampe im 

Schaltkreis bleibt. Es ist als Bestandteil des Systems in das Design des Connectors einkalkuliert. 

Eventuell eingebaute Kompensationskondensatoren sollten getrennt werden. Das Servicepack beinhaltet 

das vormontierte SSC Outdoor System für die direkte Installation. 

Das SSC Outdoor System ist für den Austausch von HME-Lampen der folgenden Versionen vorgesehen:

hme- 
lampe

 sYstem
w

lIcht-
strom

u n I Q u e 
-t/e

sYstem
w

lIcht-
strom

sockel eIn-
sparung

50 W 56 W 1800 lm 26 W 29 W 1800 lm GX24q-3 48%

50 W 56 W 1800 lm 32 W 36 W 2400 lm GX24q-3 36%

80 W 89 W 3600 lm 42 W 47 W 3200 lm GX24q-4 48%

falls der geringere Lichtstrom der Unique-T/E 42 W ausreichend ist:

125 W 137W 6200 lm  42 W 47 W 3200 lm GX24q-4 67%

vorteile 
- weisses licht
 
- energieeinsparung bis zu 67%

- senkung der wartungskosten bis zu 80%

- gleichmäßiges Beleuchtungsniveau

- kurze amortisierungszeit

e c o  B e l e u c h t u n g s l Ö s u n g e n  f ü r  s t r a s s e n B e l e u c h t u n g
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r schaltzYklus 
evg

(warmstart)

3 std.  
(2 ¾ Std. ein, ¼ Std. aus)

(IEC-Schaltrhythmus) 
24.000 h

12 std. 
(11 Std. ein, 1 Std. aus)

(12B10)
30.000 h

ssc outdoor connector

Der SSC Outdoor Connector hat eine optimale Größe und Form und passt in alle gängigen Leuchten für 

quecksilberdampflampen. Der Connector ist mit einem elektronischen Vorschaltgerät (Warmstart) mit optimierter 

Vorheizung sowie einem Plug-In-System für die Kompaktleuchtstofflampe versehen. 

Die Lebensdauer des Connectors (ohne Leuchtmittel) beträgt 50.000 Stunden mit einer Ausfallrate von 

0,2 % pro 1.000 Stunden. Das elektronische Vorschaltgerät innerhalb des Connectors entspricht allen relevanten 

Standards IEC 60929, IEC 61347-1, IEC 61347-2-3, EN 55015 sowie der Europäischen Vorschaltgeräte-Richtlinie 

2000/55/EG. 

Wir weisen darauf hin, dass Dimmbetrieb nicht möglich ist.

Long Life Garantie

Aura garantiert für die das Komplettsystem SSC Outdoor in Kombination mit der Kompaktleuchtstofflampe 

Aura Unique-T/E Thermo eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

In Außeninstallationen bedeutet dies eine Betriebszeit von ≥ 7 Jahren. Die Garantie basiert auf die Lebensdauer 

der Long Life Leuchtstofflampen für Installationen, die den relevanten Normen und Richtlinien entsprechen.
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eco Beleuchtungs- 
lösung* 

artIkel- 
nr.

servIcepack

UNIqUE-T/E THERMO  
26W/830 + SSC Outdoor

495943 15 

UNIqUE-T/E THERMO  
26W/840 + SSC Outdoor

495944 15 

UNIqUE-T/E THERMO  
32W/830 + SSC Outdoor

495953 15 

UNIqUE-T/E THERMO  
32W/840 + SSC Outdoor 

495954 15

UNIqUE-T/E THERMO  
42W/830 + SSC Outdoor

495963 15

UNIqUE-T/E THERMO  
42W/840 + SSC Outdoor

495964 15
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Aura ECO  
BELEUCHTUNGS- 
LÖSUNG MULTILUM 
FÜR	INDUSTRIE	UND	SHOPBELEUCHTUNG

Energiesparende Komplettlösungen aus einer Hand!
Mit dieser Eco Beleuchtungslösung von Aura Light  können Sie Ihre Installation durch einfachen Austausch der 

alten HME Hallentiefstrahler zu „Low Energy“-Leuchtstofflampen-Systeme effizient gestalten. 

Wechsel von quecksilberdampf Hochdrucklampen HME zu T8 Lampen oder T5 Lampen: Ein Wechsel von 

quecksilberdampflampen auf T8 26mm 3-Banden Lampen oder T5 16mm 3-Banden Lampen nutzt den 

höheren Wirkungsgrad, die bessere energietechnische Effizienz und Lichtverteilung der Leuchtstofflampe. 

Wechsel von Halogenmetalldampflampen HIE zu T8 Lampen oder T5 Lampen: Ein Wechsel von 

Halogenmetalldampflampen auf T8 26mm 3-Banden Lampen oder T5 16mm 3-Banden Lampen nutzt 

die deutlich längere Lebensdauer. Eine Energieeinsparung wird durch Dimmung oder Teilschaltung 

der Leuchtstofflampen erreicht.

Hallenplanflächenleuchten werden in den Versionen 1-, 2-, 3- und 4-lampig produziert, geschlossene 

Bauform IP 54 (auf Anfrage auch höher), bestehend aus unverzinktem Stahlblech, Polyesterharz 

Pulverbeschichtet, für werkzeuglose Ketten- oder Seilmontage, Stecker-fertig, mit Vorschaltgerät, 

Fassungen und betriebsfertig verdrahtet. Hallenplanflächenleuchten zum Einsatz mit Aura Long Life Lampen 

sind von nahezu allen namhaften Herstellern zu beziehen.

vorteile 
- energieeinsparung bis zu 50%

- senkung der wartungskosten bis zu 80%

- gleichmäßiges Beleuchtungsniveau

- dimmbar, in stufen schaltbar

g e a l u m
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vorteile 
- bis zu 50% energieeinsparung

- senkung der wartungskosten bis zu 80%

- gleichmäßiges Beleuchtungsniveau

g e a l u m

Aura ECO 
BELEUCHTUNGS- 
LÖSUNG GEALUM 
FÜR	INDUSTRIE	UND	SHOPBELEUCHTUNG

Energiesparende Komplettlösungen 

aus einer Hand!
Mit dieser Eco Beleuchtungslösungen von Aura Light  können Sie durch ein einfaches Schnellmontage System 

auf „Low Energy“-Verbrauch umsteigen und zugleich das Beleuchtungsniveau beibehalten oder sogar optimieren. 

Diese Optimierung wird durch verschiedene Lösungen erreicht:

Wechsel von T8 Lampen auf T5 Lampen:

Ein Wechsel von T8 26mm 3-Banden Lampen auf T5 16mm 3-Banden Lampen nutzt den höheren Wirkungsgrad 

und damit die bessere Effizienz und Lichtverteilung der T5 Lampe. Optimiert als Thermo Lampe kann ihre 

Effizienz noch gesteigert werden.

Wechsel von T8 Lampen auf T5 Lampen (Länge 1,5m):  

Auch hier wird sich die höhere Effizienz zu Nutzen gemacht. Vorteil der 1,5m Lampe ist, dass die Anlage ein 

weiterhin optisch durchlaufendes Lichtband ohne störende Unterbrechungen wie bei der normalen T5 Lampe 

(1,45m) ergibt. Bestehende Reflektoren können weiterhin mitbenutzt werden. 

Wechsel von T8 VVG auf T8 EVG:

Durch den Austausch von Lichtträgern mit magnetischen Vorschaltgeräten in Lichtträger mit elektronischen 

Vorschaltgeräten können bis zu 28% Energie eingespart werden. 

Sanierungslichtträger zum Einsatz von Aura Lampen sind von nahezu allen namhaften Herstellern zu beziehen.
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Aura Lights Eco Beleuchtungslösungen sorgen für eine strahlende, wirtschaftliche Zukunft.

Entscheiden Sie sich für Aura Signette Long Life Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten, 

um eine optimale Kontrolle über Ihre Energiekosten zu erhalten.

Mit Aura Eco Beleuchtungslösungen können Sie Ihre Stromkosten um 50 Prozent senken, die CO  -

Emissionen Ihres Unternehmens reduzieren, eine Amortisierung Ihrer Kosten in weniger als 24 Monate 

erreichen und müssen die nächsten zehn Jahre nicht an Wartung denken. Außerdem entfällt dank 

unserer 10-Jahres-Garantie die Lagerhaltung von Ersatz-Leuchtmitteln sowie das häufige Wechseln von 

Lampen.

komponenten:
Aura T8 Leuchtstofflampe

Aura ULTIMATE Long Life oder

Aura SIGNETTE Long Life oder

Aura THERMO Long Life

Elmetec Constant Light

Elektronisches Dimmvorschaltgerät EBH 2000

Steuerung EBC 1001
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vorteile

- 10 Jahre wartungsfreier betrieb

- 50% energieeinsparung

- optimierte lichtverteilung

- in weniger als zwei Jahren amortisiert

- umfassender schutz vor Feuchtigkeit, 
  Korrosion und erschütterung

2

Aura ECO
Beleuchtungslösung 
FÜR	AUSSENBESCHILDERUNG

Ein leuchtendes Beispiel für intelligente Energieeinsparung
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Aura ECO 
Beleuchtungslösung
FÜR	KÜHLMöBEL

Eine hellere Umwelt bei kalten Temperaturen

vorteile
- 7-9 Jahre wartungsfreier betrieb

- höhere lichtausbeute bis zu 60%

- kurze amortisierungszeit 

- totale energieeinsparung durchschn. 55%

Mit den ECO Beleuchtungslösungen von Aura Light können Sie Ihre Energiekosten bis zu 55% 

reduzieren und gleichzeitig die Lichtausbeute mit bis zu 60% optimieren. Ersetzen Sie Ihre 

bisherige Installation mit unserer Lösung für Kühlmöbel und sparen Sie sofort. Diese Aura ECO 

Beleuchtungslösung beinhaltet die Aura THERMO +5°C, das magnetische Vorschaltgerät L18TL2 

von Helvar und den Aura T4 Starter. 

Durch diese innovativ kombinierte Technologie von Vorschaltgerät und Lampe reduzieren Sie 

Ihre Energiekosten und gleichzeitig auch den Carbon Footprint. Alle Komponenten sind für den 

Betrieb bei kalten Umgebungstemperaturen +5°C optimiert und sind somit die perfekte Lösung 

für Kühlvitrinen oder ähnliche Umgebungen, wie z.B. auch Kühltheken und Gefrierhäuser in 

Supermärkten.

Und das Beste: Ihre Investitionskosten haben sich sehr schnell amortisiert und wir gewähren eine 

Garantie für 36.000 Stunden Lebensdauer. 

Wechseln Sie zu Energie-effizienter Beleuchtung und erhellen Sie Ihren Tag. 
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Aura TITAN
LONG LIFE

Langlebige Niedervolt-Halogen-Kaltlichtreflectorlampen

Aura TITAN Long Life sind effiziente Niedervolt-Halogenreflectorlampen mit exakten Ausstrahlungswinkeln 

für akzentuierte Beleuchtungslösungen. Sie sind hervorragend geeignet für stilvolle, elegante, effektive 

und gut fokussierte Beleuchtung, z. B. in Hotels und Restaurants. Durch ihre Konstruktion und den in der 

Frontscheibe integrierten UV-Schutz gegen Ausbleichen sind sie ebenso gut geeignet für den Einsatz in 

Kaufhäusern, Ladengeschäften, Museen und Büchereien.

Aura TITAN Long Life Lampen haben eine mittlere Lebensdauer von 15.000 Stunden. Die besonders 

langlebige Titanoxidbeschichtung des Reflectors sorgt über die Lebensdauer für eine konstante Lichtstärke 

und ein gleichbleibendes Reflexionsvermögen.

Die sichtbare Strahlung wird reflektiert, während die Infrarotstrahlung (Wärme) an der Rückseite 

entweichen kann. Dadurch eignet sich die Lampe für deutlich mehr Anwendungsbereiche. Aura TITAN Long 

Life Lampen sind in verschiedenen Wattagen und Ausstrahlungswinkeln erhältlich.

Aura TITAN Long Life Lampen sind die wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative für Anwendungen, 

in denen der Lampenwechsel schwierig, kostenintensiv und störend ist. Durch die mindestens dreifache 

Lebensdauer können die Wechselintervalle entsprechend verlängert werden. Somit entfallen mindestens 

zwei Lampenwechsel – und die Produktion, Verpackung, der Transport und die Entsorgung zweier Lampen. 

Gut für den Anwender, gut für die Umwelt!

Long Life – Aura TITAN hat eine mittlere Lebensdauer von 15.000 Stunden–Farbtemperatur 

  ca. 3.100 K.

UV-Stop – integrierter UV-Schutz verhindert Ausbleichen, z.B. von Textilien 

Sicherheit – die Frontscheibe verhindert den Kontakt mit dem Niedervolt-Halogenbrenner, schützt 

  vor Berührung und Verschmutzung

Dimmbarkeit – Aura TITAN Lampen sind uneingeschränkt dimmbar

Aura Titan Lampen sind mit ihrer axialen Wendel ideal für Akzentbeleuchtung. Sie heben die angestrahlten 

Objekte besonders hervor, während sie einen optimalen Schutz der angestrahlten Objekte vor Wärme und 

UV-Strahlung gewährleisten.

hotels

restaurants

messestände

ausstellungsräume

ladenbau

museen

Büchereien
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art.-nr. tYp ausstrahlungs-
wInkel

lIchtstärke
(cd)

(Ø)
(mm)

länge (max.)
(mm)

sockel: gu5,3, vpe (stück): 10

325271 20W 12V 24º 880 51 45

325270 20W 12V 36º  450 51 45

325274 35W 12V 24º  1700 51 45

325273 35W 12V 36º  950 51 45

325279 50W 12V 12º 6500 51 45

325278 50W 12V 24º 2700 51 45

325277 50W 12V 36º 1500 51 45

t i t a n
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20W
Ø (m)         H (m)          E (lx) Ø (m)         H (m)          E (lx)

0,43               1              880 0,65               1              450
0,85               2              220 1,30               2              113
1,28               3                98 1,95               3                50
1,70               4                55 2,60               4                28

24˚ BBF    36˚ BAB
35W
Ø (m)         H (m)          E (lx) Ø (m)         H (m)          E (lx)

0,43               1              1700 0,65               1              950
0,85               2                425 1,30               2              238
1,28               3                189 1,95               3              106
1,70               4                106 2,60               4                59

24˚ FMV    36˚ FMW
50W
Ø (m)         H (m)          E (lx) Ø (m)         H (m)          E (lx) Ø (m)         H (m)          E (lx)

0,21               1             6500 0,43               1             2700 0,65               1             1500
0,42               2             1625 0,85               2               675 1,30               2               375
0,64               3               722 1,28               3               300 1,95               3               167
0,85               4               406 1,70               4               169 2,60               4                 94

12˚ EXT    24˚ EXZ           36˚ EXN

t
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•	 Flackerfreies	und	schonendes	Starten	von	Leuchtstofflampen	(<	2	sek.)	 

•	 Automatische	Abschaltung	defekter	oder	ausgefallener	Leuchtstofflampen	nach	bis	zu	10	Startversuchen 

•	 Sofortstart	neuer	Lampen	nach	Lampenwechsel,	Abschaltautomatik	sorgt	für	Sicherheit	und	spart	Energie

•	 Schont	Leuchtstofflampen	und	Vorschaltgerät

•	 Lebensdauer	des	Starters	≥	100.000	Schaltungen,	in	vielen	Bereichen	ebensolange	wie	die	Leuchten

•	 Erfüllt	die	Anforderungen	der	IEC-Publ.	EN	60926,	trägt	die	wesentlichen	Prüfzeichen	und	CE

•	 Starten	von	Leuchtstofflampen	bei	Betrieb	an	konventionellen	oder	verlustarmen	Vorschaltgeräten

•	 Anwendungsbereiche:	Überall	dort,	wo	in	bestehenden	Installationen	ohne	kostenintensiven		 	

 Austauschaufwand ein höherer Betriebskomfort gewünscht wird.

Im Temperaturbereich von +5°C bis +75°C:

power strIke – Einzelschaltung von Leuchtstofflampen 18–65 W und Kompakt-Leuchtstofflampen 

18–36 W, jeweils 220-240V

twIn strIke – Leuchtstofflampen Reihenschaltung von 2 x 18 W, 220-240V, und Einzelschaltung 

15–18 W, 110-130V und 220-240V

mInI strIke – Einzelschaltung von Leuchtstofflampen 4–13 W und Kompaktleuchtstofflampen

TDC/E 10–18 W und -2D 10–21 W, jeweils 220-240V

Im Temperaturbereich von –40°C bis +50°C:

cool strIke – Einzelschaltung von Leuchtstofflampen 18–65 W, 220-240V

Die Lebensdauer der elektronischen Starter Electronic Strike ist vielfach länger als die herkömmlicher 

Glimmstarter. Sie erreichen > 100.000 Schaltzyklen, stehen viele Leuchstofflampen-Lebensdauern zur 

Verfügung und sind damit eine kostensparende Alternative.

kapazitiv

Aura ELECTRONIC 
STRIKE
Die elektronischen Starter

startverhalten eines 
elektronischen aura starters. 
das definierte vorheizen 
garantiert ein flackerfreies 
und schonendes starten von 
leuchtstofflampen.

startverhalten eines 
konventionellen 
starters.

Induktiv
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artIkel-
nr.

tYp starter

temperaturbereich +5oc bis +75oc, vpe (stück): 500

441589 Power Strike

441590 Twin Strike

441591 Mini Strike

temperaturbereich -40oc bis +50oc, vpe (stück): 500

441592 Cool Strike

e l e c t r o n i c  s t r i K e
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Schutzkappe IP 54

für Leuchtstofflampen in Signs/Schildern 

im Außenbereich

Erfahrungen beim Betrieb von beleuchteten Signs/Schildern zeigen, dass die Ursache für Systemfehler häu-

fig die Schutzklasse IP 20 der eingesetzten Fassungen ist.

Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser kann zu Korrosion und Problemen mit den elektrischen Verbindungen 

führen.	Dies	wiederum	kann	Überhitzungen	hervorrufen,	die	bis	zur	Zerstörung	der	Fassungen	führen	kann.

Um dies alles zu vermeiden, bieten wir auf der Basis unserer langjährigen Long Life Erfahrungen eine 

spezielle Schutzkappe IP 54 an.

•	 Vermeidet	negative	Auswirkungen	von	Temperaturschwankungen	und	Feuchtigkeit

•	 Ist	für	alle	Versionen	der	Aura	Long	Life	Leuchtstofflampen	geeignet

•	 Verbessert	Qualität	und	Sicherheit	für	alle	mit	Leuchtstofflampen	beleuchteten	Signs/Schilder	

 im Außenbereich

•	 Schutzart	IP	54:

 - vollständiger Berührungsschutz

 - staubgeschützt

 - geschützt gegen Spritzwasser rundum

 

Anwendungsbereich für die Schutzkappen IP 54:

mit Leuchtstofflampen beleuchtete Hinweisschilder und Werbesigns im 

Außenbereich, z.B.:

•	 Tankstellen

•	 Stadtwerbung

•	 Beleuchtung	in	Industrieanlagen,	bei	denen	die	Schutzklasse	IP	54	

 benötigt wird.

Eigenschaften der Schutzkappen IP 54:

•	 Material:	Silikon

•	 Passend	für	Applikationen,	in	denen	

 Leuchtstofflampen mit einem Durchmesser von 

 16, 26 oder 38 mm ingesetzt sind

•	 Für	alle	Typen	T5,	T5	THERMO,	T8	und	

 T8 THERMO

•	 Einsetzbar	im	Temperaturbereich	von	

 -40°C bis +230°C

•	 Typ	der	elektrischen	Leitung:

 - H03 V V – F 2 x 1 mm2 oder 

 - 0MY 2 x 1 mm2

•	 Max.	Leitungslänge:	2	m.
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artIkel-
nr.

tYp vpe
(stück)

703040 Schutzkappe 38 IP 54 Red 100

703041   Schutzkappe 38 IP 54 Black 100

703042   Schutzkappe 38 IP 54 White 100

703043   Schutzkappe 26 IP 54 White 100

703044   Schutzkappe 16 IP 54 White 100

703050 Lampenfassung 38 mm 100

703051 Lampenfassung 26 mm 100

703052 Lampenfassung 16 mm 100

703060 Lampenhalter 38 mm 100

703061 Lampenhalter 26 mm 100

703062 Lampenhalter 16 mm 100

l i c h t c l u B  s c h u t z K a p p e
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Diese Beleuchtungslösung ist im Prinzip wartungsfrei. Durch die optimierte Lichtverteilung können Sie 

Ihren Energieverbrauch um 50 Prozent senken. Somit sparen Sie Geld, schonen die Umwelt und Ihre 

Investitionen haben sich in weniger als zwei Jahren amortisiert.

Durch ihre Konstruktion und die geringe Störungsanfälligkeit ist diese robuste Lösung besonders 

für die Beleuchtung von Beschilderungen geeignet, bei denen es auf hohe Zuverlässigkeit und lange 

Lebensdauern ankommt.

Zusätzlich bietet das Aura Elmetec Constant Light System eine einzigartige Möglichkeit, bei 

unterschiedlichen Wetterbedingungen und Temperaturen eine optimierte Lichtverteilung zu 

gewährleisten. Das Aura Elmetec Constant Light System besteht aus der Steuerung EBC 1001 und 

dem elektronischen Dimmvorschaltgerät EBH 2000.

Aura Elmetec
Constant Light
LONG LIFE

50 % Energieeinsparung mit optimierter
Lichtverteilung ohne Wartungskosten

e l m e t e c  c o n s t a n t  l i g h t
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1

0
0

1

tYp
aBmessungen

BetrIeBs-
BereIch

aBstand 
zur lampe

strom-
verBrauch

BetrIeBs-
spannung freQuenz

temp.-
BereIch

art. 
nr.

länge
(mm)

Breite
(mm)

höhe
(mm) (ma)

(direkt)
(cm) (w) (v) (hz) (ta °c)

   steuerung vorschaltgerät Ip65

Steuerung EBC1001 - 
3-10 cm

120 46 37 0 - 20 3 - 10 3 230 V 50/60 -25 - +55 690109

aura elmetec steuerung (eBc 1001)
Die Steuerung wurde eigens für den Energiesparbetrieb

in Kombination mit den elektronischen EBH 2000

Dimmvorschaltgeräten entwickelt. Als System ergänzen sich

die beiden Komponenten perfekt und liefern eine konstante

Lichtverteilung für Schilderbeleuchtung im Freien und in

schwierigen industriellen Anwendungen.

Die Steuerung misst die Lichtstärke mit einem Sensor,

der an einer Leuchtstofflampe montiert ist, und sorgt

dafür, dass die Lichtausbeute auf einem vordefinierten,

konstanten Niveau bleibt. Die Steuerung kann mehrere

elektronische Vorschaltgeräte steuern, außerdem

kann sie beispielsweise mit Ein/Aus-Schaltern oder

Tageslichtsteuerungen kombiniert werden.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale der Steuerung

•	 Robuste	Konstruktion

•	 IP65

•	 Komplette	Einkapselung	schützt	vor	hoher	

 Luftfeuchtigkeit, Vibration, Korrosion und 

 aggressiven Umgebungsbedingungen

flexibilität
Um eine optimale Flexibilität bei der Anwendung zu

erreichen, wurde die Steuerung so konzipiert, dass sie in

zwei unterschiedlichen Positionen montiert werden kann:

•	 Mit	zur	Lampe	hin	ausgerichtetem	Sensor

 (Direktmessung) – diese Position sollte in erster Linie

 verwendet werden (siehe Abbildung rechts)

•	 Mit	zur	Lampenseite	hin	ausgerichtetem	Sensor	 

 (indirekte Messung).

normen
Die Steuerung wurde im Einklang mit folgenden

internationalen Normen entwickelt:

•	 EN	50081-1	-	EMV-Störaussendung

•	 EN	50082-1	-	EMV-Störfestigkeit

•	 EN	61547	-	Einrichtungen	für	allgemeine 

 Beleuchtungszwecke - EMV Störfestigkeitsanforderungen

•	 EN	55015	-	Einrichtungen	für	allgemeine

 Beleuchtungszwecke - EMV Störfestigkeitsanforderungen

•	 EN	60730-1	-	Automatische	elektrische	Regel-	und

 Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche

 Anwendungen - Allgemeine Anforderungen

technische daten
Betriebsspannung 230 V AC 50/60 Hz 230V a.c. 50/60 Hz

Max. Verbrauch 3 W 3 W

Schutzklasse IP65 IP65

Steuersignal 0–20 mA DC 0 - 20 mA d.c.

Temperaturbereich Ta -25 °C bis +55 °C Ta -25 °C to +55 °C

abmessungen der steuerung eBc 1001

abstand zwischen steuerungssensor und 
leuchtstofflampe

Die Dimmstärke wird

durch Anpassen des

Abstands zwischen dem

Steuerungssensor und der

Lampe geregelt. Die maxi-

male Dimmstärke wird bei 

3 cm erreicht, die geringste 

Dimmstärke bei 10 cm.

Installation und anschluss der steuerung eBc 1001

sensor

sensor

kabel

elektronisches
vorschaltgerät
eBh 21xx

elektronisches
vorschaltgerät 
eBh 22xx

steuerung 
eBc 1001

la
m

pe

la
m

pe

la
m

pe

198-
254 V
AC

Schwarz-Schwarz: Stromschleife
   0 mA=100% Licht
   20 mA=50% Licht

1. Braun
2. Blau
3. Grau
4. Schwarz

1.
2.
3.
4.
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aura elmetec elektronIsches
vorschaltgerät (eBh 2000)

Aura Elmetec EBH 2000 ist eine Baureihe von

elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten zum

Schalten von Leuchtstofflampen, die die herkömmlichen

magnetischen Vorschaltgeräte und Starter ersetzt. 

Sie wurde für den Einsatz zusammen mit herkömmlichen 

26 mm T8 Leuchtstofflampen entwickelt und vereint hervor-

ragende qualität mit einem zuverlässigen Betrieb.

Die Aura Elmetec Vorschaltgeräte wurden in erster Linie

für Außenbeleuchtungen entwickelt wie z. B. Schilder

in schwierigen industriellen Umgebungen sowie für alle

Lichtinstallationen, bei denen lange Lebensdauern in

schwierigen Umgebungen gefordert sind.

dimmbetrieb
Das Vorschaltgerät ist nur mit einer Dimmfunktion

erhältlich. Die Vorteile des Dimmens werden vor allem bei

den Stromeinsparungen von bis zu 50 % deutlich.

leistungsmerkmale, die einen zuverlässigen Betrieb
sicherstellen
•	Robuste	Konstruktion

•	Schutz	gegen	hohe	Luftfeuchtigkeit,	Vibration,	Korrosion

   und aggressive Umgebungsbedingungen

•	Komplette	Einkapselung

•	Überlastungsschutz

•	Die	Anschlüsse	sind	gegen	Kurzschlüsse	geschützt

•	Zuverlässiges	Starten	von	-	25	°C	bis	+	55	°C

technische daten
•	Sofortstart

•	Automatisches	Ausschalten	defekter	Lampen

•	Automatischer	Neustart	nach	Austausch	einer	 

   defekten Lampe

•	Aktiver	harmonischer	Filter

•	Lichtausbeute	unabhängig	von	Variationen	in	der

   Stromversorgung

•	Start	nur	ohne	Dimmung	möglich

Betriebsspannung 
AC 198–254 V AC

198-254 V a.c.

Betriebsspannung 
DC 200–310 V DC

200-310 V d.c

Netzfrequenz 50/60 Hz 50 / 60 Hz

Leistungsfaktor 0,98 cap. 0,98 cap.

Temperaturbereich 
Ta - 25 °C bis + 55 °C

- 25 °C bis + 55 °C

Max. Gehäusetemp. Tc + 70°C + 70°C

Einschaltstrom
(arbiträr)

•	Sinus	0°	max.	3,9	A	Spitze,	 
   Impulsdauer 5 ms
•	Sinus	90°	max.	28,0	A	Spitze,	 
   Impulsdauer 1 ms
•	Tatsächliche	Netzimpedanz	~	0	Ohm

Schutzleiter, mA <	0,5

Gehäuse mit
Anschlussklemmen

IP 30

Betriebsfrequenz 40 - 100 kHz

Steuersignal 0 - 20 mA

Eingangswiderstand
Steuerung

<	2	ohm

Steuerungsbereich 
Dimmung

100-30% Licht

Anschlüsse Schraubenlose Anschlussklemmen

Abmessungen (L x B x H) 263 x 42 x 29 mm

zertifizierungen und kennzeichnungen

Die EBH 2000 Baureihe hat CE- und ENEC-Kennzeichnung

(Kema). Den Vorgaben entsprechend erfüllen die EBH 2000 

Vorschaltgeräte folgende Normen:

emc

•	EN	55015	(Störaussendung)

•	EN	61547	(Störfestigkeit)

•	EN	61000-3-2	(Netzoberwellen)

•	Frequenzverdreifachung	bei	100	%	Licht:
   Max. 1/3 der Anforderung gemäß Norm

•	EN	61000-3-3	(Spannungsschwankungen	und	Flicker)

sIcherheIt
•	EN	61347-1	/	-2	-	3	(a.c.)

•	EN	61347-1	/	-2	-	4	(d.c.)

leIstung
•	EN	60929	(a.c.)

•	EN	60925	(d.c.)

Qualität

Die Robustheit der EBH Vorschaltgeräte wurde mithilfe

folgender Umweltprüfungen gemessen und dokumentiert:

 test  BeschreIBung  norm

 Vibration
2,52 GRMS, 18–1000 Hz, in 3

Richtungen über 2 Stunden
- Leistung 0,001–0,02 g2 / Hz

-

 Stoß
 15 G/11 ms, 6 Richtungen,

jeweils 3 Stöße
 EN 60068-2-27 Test Ea

 Schlag
10 G/16 ms, 3 Richtungen,
1000 ± jeweils 10 Schläge

 EN 60068-2-29 Test Eb

SH
40 ± 2 °C bei 93 ± 3 % 

RH über 56 Tage
 EN 60068-2-3 Test Ca

CH
12 Stunden bei + 25 °C, 12

Stunden bei + 55 °C, 90–100 % RH
 EN 60068-2-30 Test Db

Max. Lagertemp. 72 Stunden bei + 70 °C  EN 60068-2-2 Test Bp

Min. Lagertemp. 72 Stunden bei - 40 °C  EN 60068-2-1 Test Ab

e l m e t e c  c o n s t a n t  l i g h t
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2

0
0

0 tYp
nennleIstung

lampe
(w)

versorgungs-
strom BeI
230 v ac

(a)

versorgungs-
spannung

(w)

ausgangs-
spannung

(w)

spannungs-
verlust

(w)

stromverBrauch
bei voller dimmung art.

nr.versorgungs-
spannung (w)

ausgangs-
spannung (w)

    elektronisches vorschaltgerät - dimmbetrieb Ip30,vpe (stücks) 20

EBH 2118 
DIM 1X18W IP30

1 x 18 0,08 19 16 3 7,8 4,8 621183

EBH 2218 
DIM 2X18W IP30

2 x 18 0,15 36 2 x 16 4 13,6 2 x 4,8 622183

EBH 2136 
DIM 1X36W IP30

1 x 36 0,15 36 32 4 13,6 9,6 621363

EBH 2236
DIM 2X36W IP30

2 x 36 0,30 70 2 x 32 6 25,2 2 x 9,6 622363

EBH 2158 
DIM 1X58W IP30

1 x 58 0,24 55 50 5 20,0 15,0 621583

EBH 2258 
DIM 2X58W IP30

2 x 58 0,47 107 2 x 50 7 37,0 2 x 15,0 622583

lebensdauer

Die elektronischen Aura Elmetec Vorschaltgeräte zeichnen sich durch eine hervorragende Lebensdauer aus, die je

nach definierter Ausfallrate zwischen 25.000 und 200.000 Stunden liegt.

Die Temperatur (Tc) des Vorschaltgeräts hat sowohl für die Lebensdauer als auch für den Betrieb große Bedeutung.

Daher wird empfohlen, die Installation so auszuführen, dass optimale Ergebnisse erzielt werden.

lebensdauer vorschaltgerät im verhältnis zur temperatur des vorschaltgeräts (tc)
zuverlässIgkeIt:

max. ausfälle
In % per 1000

BetrIeBstunden

max. 10 % 
ausfälle

per anzahl
BetrIeBs-
stunden

durchschn.
standz.:
BerIeBs-
stunden

Tc= 80°C 0,4 25.000 62.000

Tc= 70°C 0,2 50.000 130.000

Tc= 60°C 0,1 100.000 > 200.000

Tc= 50°C 0,05 200.000 > 200.000

garantie

Die elektronischen Aura Elmetec Vorschaltgeräte (EBH 2000) und Steuerungen (EBC 1001) zeichnen sich durch

ihre hohe qualität in Beleuchtungsapplikationen aus. In Kombination mit der hervorragenden qualität der Aura

Long Life Leuchtstofflampen bietet Aura eine spezielle Systemgarantie ab Datum der Installation.

Ihre vorteile

•	 Vermeidung	von	Überbeleuchtung	und	Energieverschwendung	(hellgrüner	Bereich).

•	 Vermeidung	von	schlechter	Beleuchtungsqualität	bei	tiefen	Temperaturen	(dunkelgrüner	Bereich)		  

 ohne Erhöhung Ihrer Energiekosten.

•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	damit	zusammenhängender	C0  -Emissionen bei gleichzeitigem  

 Schutz der Umwelt.
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Moderne Beleuchtungsinstallationen sind signifikant energieeffizienter als ältere Installationen.

Durch den Wechsel eines magnetischen Vorschaltgerätes auf moderne HF Vorschaltgeräte, können Sie sofort 

20% einsparen und erhalten flackerfreie Beleuchtung. Mit verschiedenen Typen von Kontrollsystemen und Anpas-

sung des Lichts auf die Bedürfnisse des Anwenders, kann bis zu 80% Energie eingespart werden.

 

Um Ihnen das Maximum an Energieeinsparung anbieten zu können, müssen wir unsere einzigartigen Aura Long 

Life Leuchtmittel mit qualitativ hochwertigen Vorschaltgeräten und Kontrollsystemen kombinieren. Zusammen mit 

Hytronik verfügen wir jetzt über Komplettlösungen mit größerem Energieeinspar-Potential und der einzigartigen 

qualität, die Aura Lösungen auszeichnen.

Kombinieren Sie Hytronik’s energieeffizientes Vorschaltgerät und Kontrollsystem mit Aura Long Life Leuchtmitteln 

für eine maximale Energieeinsparung und gering-möglichste Instandhaltungskosten.

Aura gibt Ihnen natürlich eine Garantie auf die Lebensdauer dieser Komplettlösung.

 

„Hytronik Sensor and Lighting Control“ sind Experten in Mikrowellen-Erkennung und dynamischer Beleuchtungs-

kontrolle. Ihre Stärken liegen in ihren Entwicklungskapazitäten und Möglichkeit, neue innovative Produkte zu 

entwickeln, die den Anforderungen an energiesparenden Lösungen gerecht werden. Aura ist der Alleinvertreter für 

Hytronik in Europa.

 

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gern den separaten Katalog  der Vorschaltgeräte und Kontrollsysteme inkl. 

aller technischen Daten.

Vorschaltgeräte und 
Kontrollsysteme

Geringere Energiekosten durch effiziente Beleuchtungskontrolle

h y t r o n i K
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Beleuchtungstechnik - Informationen zu beleuchtungstechnischen definitionen und 
erklärungen

FARBWIEDERGABE

Die Farbwiedergabe beschreibt die Eigenschaft von Lichtquellen, Farben wiederzugeben. Die qualität wird mithilfe 

von acht Referenzfarben ermittelt und durch den allgemeinen Farbwiedergabeindex Ra angegeben. 

Ra ist ein reiner Zahlenwert und kann maximal 100 betragen.

ra klassifizierung lampentyp
100 Maximale Farbwiedergabe Glüh- + Halogenlampen

90-99 Sehr gute Farbwiedergabe Deluxe Lampen

80-89 Gute Farbwiedergabe Dreibanden- Leuchtstofflampen

40-79 Geringe Farbwiedergabe Leuchtstofflampen, Standardfarben

40 Mangelhafte Farbwiedergabe Natriumdampf-Hochdrucklampen

Für bestimmte Beleuchtungsinstallationen ist eine bestimmte Farbwiedergabe erforderlich, z. B. 80 - 89 für 

Büroräume.

FARBTEMPERATUR

Der Farbeindruck der Lichtfarben von Leuchtstofflampen kann durch die Angabe der ähnlichsten Farbtemperatur 

gekennzeichnet werden. Diese Farbtemperatur bezieht sich auf die Temperatur eines Schwarzen Strahlers, bei der 

dieser denselben Farbeindruck zeigt. Die Farbtemperatur wird in der Einheit Kelvin (K) angegeben.

Die Skala für Lichtquellen für allgemeine Beleuchtung reicht von 2.000 bis ca. 10.000 K. 

Es gibt folgende Farbgruppen:

farbgruppe temperatur

Warmweiß <	3.300	K

Neutralweiß 3.300 K – 5.300 K

Tageslichtweiß > 5.300 K

LICHTFARBE

Die Kennzeichnung der Lichtfarbe von Leuchtstofflampen erfolgt durch einen internationalen Zifferncode, der sich 

aus einer Kombination aus Farbwiedergabe und Farbtemperatur zusammensetzt. 

Die Farbbezeichnung 830 bedeutet:

•	erste	Ziffer	 	 	 8	=	Farbwiedergabe	von	Dreibanden-Leuchtstofflampen	=	Ra	80	...	89.

•	die	folgenden	Ziffern	 	 30	=	Farbtemperatur	von	3.000	K,	Warmweiß.

LEBENSDAUER

Für	die	„Lebensdauer”	von	Lampen	werden	unterschiedliche	Definitionen	und	Bezeichnungen	verwendet,	je	nach	

Lampentyp, Hersteller und Region. Die wichtigsten Definitionen sind:

Lebensdauer, allgemeiner Begriff:

Zeitspanne, während der eine Lampe betrieben wird, bevor sie unbrauchbar ist

Mittlere Lebensdauer (average life):

Mittelwert	der	elektrischen	Lebensdauer	(Überlebensrate)	einer	Anzahl	Lampen,	die	unter	genormten	Bedingungen	

betrieben werden (Lebensdauer bei 50 % Ausfällen = B50)

Ausfallrate Bx:

Prozentsatz der ausgefallenen Lampen, z. B. B10 (10% Ausfälle)

Lampenlebensdauerfaktor	(lamp	survival	factor	–	LSF	/	Überlebensrate	in	%):

Verhältnis noch elektrisch funktionsfähiger Lampen zur betrachteten Gesamtmenge

Nennlebensdauer (nominal life):

Die vom Hersteller veröffentlichte Lebensdauer unter Angabe des zu Grunde liegenden Schaltrhythmus und der 

Ausfallrate; Kurzform z. B.: Lebensdauer 12B10 (12-Stunden-Schaltrhythmus / 10% Ausfälle)

B e l e u c h t u n g s t e c h n i K
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LICHTSTROM

Das Licht, das von einer Lichtquelle in alle Richtungen insgesamt ausgestrahlt wird. Der Lichtstrom wird in Lumen 

gemessen (Im).

LICHTSTÄRKE

Die Intensität des Lichts, das in eine definierte Richtung strahlt. Sie wird in Candela (cd) gemessen.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Die Beleuchtungsstärke (E) ist das Maß des Lichtstroms auf eine definierte Fläche, geteilt durch die Größe der 

Fläche und wird in Lux (Ix) angegeben.

LEUCHTDICHTE

Sie beschreibt den Helligkeitseindruck einer leuchtenden oder einer beleuchteten Fläche und wird in Candela pro 

m2 (cd/m2) angegeben.

LICHTAUSBEUTE

Die Lichtausbeute gibt die Effizienz einer Lichtquelle an und wird berechnet, indem der Lichtstrom (Lumen) durch 

die elektrische Leistung (Watt) der Lampe geteilt wird. Die Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (Im/W) angege-

ben.

VORSCHALTGERÄT

Zum Betrieb von Entladungslampen, d. h. Leuchtstoff- oder Hochdrucklampen, ist ein passendes Vorschaltgerät 

erforderlich.

Das Vorschaltgerät ist in zweierlei Hinsicht wichtig:

•	 zur	Erzeugung	der	erforderlichen	Zündspannung	beim	Starten	der	Lampen

•	 zum	Begrenzen	des	Stroms	beim	Entladungsprozess.	

•	 es	sind	zwei	Gruppen	von	Vorschaltgeräten	erhältlich

•	 herkömmliche	Kupfer-Eisen-Vorschaltgeräte,	so	genannte	verlustarme	Versionen.

•	 moderne,	leistungsstarke	elektronische	Hochfrequenzgeräte.	Sie	können	zudem	für	den	Dimm-Betrieb	

 eingesetzt werden, einem immer größer werdenden Anwendungsbereich.

STARTER

Wenn Leuchtstofflampen mit herkömmlichen Vorschaltgeräten betrieben werden, ist zum Zünden der Lampe ein 

Starter erforderlich. Der Starter schließt zum Zünden den Stromkreis durch die Lampe und liefert den erforderli-

chen Zündimpuls. Im weiteren Betrieb der Lampe wird der Starter nicht benötigt.

Es sind Glimmstarter für Standardeinsätze und elektronische Starter erhältlich. Elektronische Starter bieten 

folgende, anwenderfreundliche Eigenschaften: Flackerfreies, schonendes Starten, automatische Abschaltung de-

fekter Lampen und Sofortstart neuer Lampen nach Lampenwechsel.

DREIBANDEN LEUCHTPULVER

Die unterschiedlichen Farben von Leuchtstofflampen entstehen durch Mischen der drei Grundfarben-komponenten 

Rot, Grün und Blau.

Die Farben werden durch das Verhältnis von Rot, Grün und Blau definiert, d. h. Warmweiß hat einen höheren Rot- 

und Grünanteil, Tageslicht einen höheren Blauanteil. Das Licht erscheint weiß mit den Nuancen Warmweiß, Weiß 

oder Tageslicht.

Dreibanden-Leuchtpulver bieten eine gute Farbwiedergabe (Ra 80.... 89) in Kombination mit hohem Lichtstrom 

und einer ausgezeichneten Lichtausbeute.

BETRIEB	VON	T5	LEUCHTSTOFFLAMPEN	FÜR	ALLGEMEINBELEUCHTUNG

T5 Leuchtstofflampen besitzen einen Durchmesser von 16 mm und ihre Länge ist im Vergleich zu 

T8 Leuchtstofflampen gleicher Anwendung um 50 mm kürzer.

Sie sind für den Einsatz vorzugsweise in Innenräumen, z.B. Bürobeleuchtung, entwickelt worden. 

T5 Leuchtstofflampen sind nur mit dem hochwertigen Dreibanden-Leuchtstoff verfügbar.

B e l e u c h t u n g s t e c h n i K
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STANDARDISIERUNG

T5 Leuchtstofflampen sind im internationalen Standard IEC/EN 60081 genormt.

Aura T5 Long Life Leuchtstofflampen entsprechen in ihren elektrischen, lichttechnischen und mechanischen 

Daten dem Standard.

TEMPERATURABHÄNGIGKEIT

In Innenräumen werden häufig geschlossene Leuchten oder mit Reflektoren ausgestattete zur Lichtsteuerung

eingesetzt. Die Umgebungstemperatur an der Lampe erreicht deshalb erhöhte Temperaturwerte.

T5 Leuchtstofflampen sind so konstruiert, dass das Lichtstrommaximum bei 35 °C liegt. Das bewirkt in den 

entsprechenden Leuchten einen deutlich höheren Betriebswirkungsgrad.

Zum Vergleich: Für T8 Leuchtstofflampen liegt der definierte optimale Temperaturpunkt bei 25 °C. 

NOMINALER LICHTSTROM

Die Lichtströme für die Aura T5 Long Life Leuchtstofflampen werden sowohl auf Basis des optimalen 

Temperaturpunktes von 35 °C als auch bei 25 °C angegeben.

Für die Messung von Leuchten ist der Standard von 25°C festgelegt. Deshalb wird dieser Wert zusätzlich 

publiziert.

Um eine einheitliche Lichtfarbe zu garantieren, wird der Einsatz von verschiedenen T5-Lampentypen in einer 

Installation (z.B. HE und HO im Wechsel) nicht empfohlen.

BRENNSTELLUNG

T5	Leuchtstofflampen	besitzen	an	einem	Ende	einen	“cool	spot”,	der	die	Festlegung	des	maximalen	Lichtstroms	

auf 35 °C steuert. Daher sind für einen optimalen Betrieb gegebenenfalls zu beachten:

Bei horizontalem Betrieb gibt es im Prinzip keine Besonderheiten. Bei sehr engem Abstand von Lampen in einer 

Leuchte wird jedoch empfohlen, diese mit dem Stempel auf einer Seite anzuordnen. Als Mindestabstand zwischen 

zwei Lampen sollten ≥ 32 mm nicht unterschritten werden, da so das optimale Betriebsverhalten sichergestellt 

ist.

Bei vertikalem Betrieb ist darauf zu achten, dass sich der Lampenstempel unten befindet. 

Dadurch	wird	sichergestellt,	dass	durch	die	Position	des	“cool	spot”	die	optimale	Funktion	in	dieser	

Brennlage erreicht wird.

BETRIEB

T5 Leuchtstofflampen können nur mit den dafür speziell entwickelten elektronischen Vorschaltgeräten betrieben 

werden. Nur so wird die optimale Wirkung hinsichtlich der lichttechnischen Daten als auch der Lebensdauer 

gewährleistet.

Leuchtstofflampen können mit definierten elektronischen Vorschaltgeräten problemlos gedimmt werden.

Es wird empfohlen, um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, die Lampen anfangs für maximal 100 Stunden auf 

100 % Niveau zur Stabilisierung des Entladungsprozesses zu betreiben.

B e l e u c h t u n g s t e c h n i K
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GARANTIE - ECO Beleuchtungslösungen 
 
Aura Light International AB, Karlskrona (Schweden), in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux vertreten 
durch Aura Light GmbH, gewährt eine Garantie für alle Komponenten der installierten Aura ECO Beleuchtungs-
lösung. 

 
Die Garantie gilt für alle Installation, die die dafür relevanten Vorschriften erfüllen. Die Garantie bezieht sich auf 
die Lebensdauer 12B10 der Lampen.  
 
 
 

 
 

Eco Beleuchtungslösung Komponenten Lebensdauer 12B10 
 
- für Beschilderung, Außenwerbung 

 
Aura T8 Long Life Leuchtstofflampe, 
Elmetec Vorschaltgerät, Elmetec Controller 
 

 
40.000 h 

 

- für Straßenbeleuchtung Aura SODINETTE-SE +  
- Tridonic.Atco Vorschaltgerät inkl.     
  Zusatzimpedanz  (ZRM 80/50 & ZRM  
  125/70) oder 
- Vorschaltgerät PCIS / PCS Outdoor FOX 
 

32.000 h 
 

- für Kühlmöbel 
 
 
- für die Umrüstung  von  
  HME-Lampen 

Aura THERMO 5⁰C Lampe, Helvar L18TL2 
Vorschaltgerät, Aura T4 Starter 
 
SSC Outdoor System 
- Aura UNIQUE-T/E Thermo Long Life 
  Kompaktleuchtstofflampe  
  26W - 32W - 42W inkl. vormontiertem    
  SSC Outdoor Connector 

36.000 h 
 
 

30.000 h 

 
 
Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind, 
basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus). Der Lichtstromrückgang zu diesem 
Zeitpunkt ist ≤ 10% des anfänglichen Lichtstroms (100h-Wert). 
 
Bei einer Ausfallrate (elektrische Ausfälle) von mehr als 10% aller in einer Anlage gleichzeitig eingesetzten Aura 
Long Life ECO Beleuchtungslösungen innerhalb der garantierten Lebensdauer werden die fehlerhaften 
Komponenten, die die 10% übersteigen, kostenlos ersetzt. Ein Schadensersatzanspruch wird durch diese 
Garantie nicht begründet. 
 
Folgende Bedingungen sind vom Anlagenbetreiber zur Erreichung des Garantieanspruchs einzuhalten: 
 
1.  Die Garantie gilt bei Betrieb der Komponenten als installierte Aura ECO Beleuchtungslösung. 
 
2.  Jede defekte Komponente ist nach vorheriger Rücksprache an Aura Light zurückzugeben zwecks Prüfung im 

Labor. Nur Ausfälle, die auch bei dieser Laborprüfung festgestellt werden, werden zur Leistung der Garantie 
herangezogen. 

 
3.  Montagekosten für Komponenten-Ersatz innerhalb der Garantiezeit werden vom Anlagenbetreiber getragen. 
 
4.  Die Garantie beginnt ab Einsatz der ECO Beleuchtungslösungen, spätestens jedoch 12 Monate nach  
 Lieferung. Das Einsatzdatum wird vom Kunden festgehalten. 



79

g a r a n t i e n

 
  

 
 
Aura Light AB, Karlskrona (Schweden), in Deutschland vertreten durch Aura Light GmbH, gewährt eine Garantie für 
alle installierten Aura Long Life Leuchtstofflampen. 
 
Die Garantie gilt für alle Installationen, die die dafür relevanten Vorschriften erfüllen. Die Garantie bezieht sich auf die 
Lebensdauer 12B10 der Leuchtstofflampen (Ausnahme: T5 LL 8W / 13W und U-Power). 
Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind, basierend 
auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus). Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10%. 
 
Typ der Leuchtstofflampe                     Lebensdauer 12B10 bei Betrieb an 
 
Dreibandenlampen            VVG +  Starter                            EVG 
            (ind. Betrieb)                              (Warmstart)
    
T8 ECO SAVER   16 W, 32 W, 51 W      43.000 h               60.000 h 
ULTIMATE   18 W, 36 W-1m, 36 W, 58 W,     60.000 h               80.000 h 
ULTIMATE   30 W, 38 W       47.000 h               60.000 h 
 
UNIVERSAL   18 W, 36 W-1m, 36 W, 58 W,     43.000 h               60.000 h 
UNIVERSAL   30 W        32.000 h               42.000 h 
 
T5 ECO SAVER    13 W, 19 W, 25 W, 32 W       kein Betrieb                58.000 h 

22 W, 36 W, 45 W, 50 W, 70 W       
 
T5 SUPREME LL HE  14 W, 21 W, 28 W, 35 W      kein Betrieb                58.000 h 
T5 SUPREME LL HO  24 W, 39 W, 54 W, 49 W, 80 W     kein Betrieb                58.000 h 
 
T5 PREMIUM LL HE  35 W        kein Betrieb               45.000 h 
T5 PREMIUM LL HO  54 W, 49 W, 80 W      kein Betrieb               45.000 h 
 
Die Lebensdauer 12B10 der besonderen Ausführungen Protector (FEP), Thermo, Reflector und Signette entspricht 
den darin befindlichen Basis-Long Life Leuchtstofflampen! 
 
Super Ex-LL*   18W, 36W, 58W       kein Betrieb EVG Kaltstart:     60.000 h* 
* gem. besonderer Sicherheitsbestimmungen für Bereiche mit hohen Brandschutzanforderungen nur mit EVG Kaltstart zu betreiben 
 
Lampe mit spezieller Lichtfarbe für besondere Anwendungen   
Gourmé-LL (mit PET-Folie)              18W, 30W, 36W, 58W      25.000 h             27.000 h 
 
                                                         elektrische Lebensdauer  
 
T5 LL MINIATURE   6W, 8W, 13W      20.000 h             20.000 h 
Messgröße hier elektr. Ausfälle < 10%, Lichtstromrückgang < 20%, gemessen bei 24 h Betrieb, Installation gem.  
EN 1838, Notbeleuchtung. Gilt nicht für Betrieb an Relais-Starteinheit. 
 
U-Power                                            18W, 36W, 58W      18.000 h             18.000 h 
Messgröße hier elektr. Ausfälle < 10%, Lichtstromrückgang < 15%, gemessen bei 1 Schaltung pro 12 Stunden. 
  
Bei einer Ausfallrate (elektrische Ausfälle) von mehr als 10% aller in einer Anlage gleichzeitig eingesetzten 
Aura Long Life Leuchtstofflampen innerhalb der garantierten Lebensdauer werden die fehlerhaften 
Leuchtstofflampen, die die 10% übersteigen, kostenlos ersetzt. Ein Schadenersatzanspruch wird durch diese 
Garantie nicht begründet. 
 
Folgende Bedingungen sind vom Anlagenbetreiber zur Erreichung des Garantieanspruchs einzuhalten:  
1.   Die Garantie gilt bei Betrieb der Aura Long Life Leuchtstofflampen an handelsüblichen und nach IEC Normen  

hergestellten Vorschaltgeräten und Zubehör. 
     - Konventionelle Vorschaltgeräte und Starter 
     - Verlustarme Vorschaltgeräte und Starter  
     - Elektronische Vorschaltgeräte (Warmstart) 
     - Elektronische Vorschaltgeräte (Kaltstart) bei Schalt-Zyklus > 12 Stunden 
     - Starter Aura T1, T4 oder Gleichwertige 
     - Elektronische Starter Aura Electronic Strike oder Gleichwertige 
     - Energiesparsysteme ES 2000 oder Gleichwertige      
     >  Deos 171, SIS 10 sind bei niedrigen Umgebungstemperaturen bei 58W Aura Leuchtstofflampen nicht empfehlenswert  
 
 
 
 
 
 

GARANTIE - Leuchtstofflampen 
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2.  Beim Dimmbetrieb ist vom Betreiber sicherzustellen, dass die Lampen anfangs für ca. 100 Stunden auf 100%-Niveau  
     zur Stabilisierung des Entladungsprozesses betrieben werden, und dass der Betrieb den Vorgaben des Betriebsgeräte- 
     herstellers entspricht.   
3.  Jede defekte Lampe ist nach vorheriger Rücksprache an Aura Light zurückzugeben zwecks Prüfung im Labor. Nur 

Ausfälle, die auch bei dieser Laborprüfung festgestellt werden, werden zur Leistung der Garantie herangezogen  
4.  Montagekosten für Leuchtstofflampen-Ersatz innerhalb der Garantiezeit  werden vom Anlagenbetreiber getragen.   
5.  Die Garantie beginnt ab Einsatz der Leuchtstofflampen, spätestens jedoch 12 Monate nach Lieferung.  
     Das Einsatzdatum wird vom Kunden festgehalten.  
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GARANTIE - Aura Long Life Kompaktleuchtstofflampen 
 
Aura Light AB, Karlskrona (Schweden), in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten durch Aura Light GmbH, 
gewährt eine Garantie für alle installierten Aura Long Life Kompaktleuchtstofflampen. 
 
Die Garantie gilt für alle Installationen, die die dafür relevanten Vorschriften erfüllen. Die Garantie bezieht sich auf die 
Lebensdauer 12B10 (11 Std. an, 1 Std. aus) der Kompaktleuchtstofflampen.  
Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in der 10% der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind, basierend 
auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus (11 Std. an, 1 Std. aus). Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ≤ 10% 
des anfänglichen  Lichtstroms (100h-Wert) für UNIQUE-L und ca. 15% für UNIQUE-S / -D und -T. 
 
 
Typ der Kompaktleuchtstofflampe (Dreibandenlampen)  Lebensdauer 12B10 bei Betrieb an 
 
 
               VVG +  Starter                                 EVG 
               
(ind. Betrieb)                              (Warmstart)    
UNIQUE-L  18 W, 24 W, 36 W        36.000 Std. 48.000 Std. 
UNIQUE-L 40 W, 55 W, 80W  -- 48.000 Std. 
UNIQUE-L COOL                   18 W, 24 W, 36 W 36.000 Std. 48.000 Std. 
UNIQUE-L COOL                       55 W   48.000 Std. 
 
UNIQUE-S  9 W, 11 W         24.000 Std.         -- 
UNIQUE-S/E  9 W, 11 W   --      30.000 Std. 
 
UNIQUE-D 10 W, 13 W, 18 W, 26 W 24.000 Std.          --            
UNIQUE-D/E 10 W, 13 W, 18 W, 26 W -- 30.000 Std. 
 
UNIQUE-T 18 W, 26 W  24.000 Std.           -- 
UNIQUE-T/E 18 W, 26 W, 32 W, 42 W -- 30.000 Std. 
 57W 
UNIQUE-T/E THERMO 32W, 42W  -- 30.000 Std. 

 
 

Bei einer Ausfallrate (elektrische Ausfälle) von mehr als 10% aller in einer Anlage gleichzeitig eingesetzten 
Aura Long Life Kompaktleuchtstofflampen innerhalb der garantierten Lebensdauer werden die fehlerhaften 
Lampen, die die 10% übersteigen, kostenlos ersetzt. Ein Schadenersatzanspruch wird durch diese Garantie 
nicht begründet. 
 
Folgende Bedingungen sind vom Anlagenbetreiber zur Erreichung des Garantieanspruchs einzuhalten: 
 
1. Die Garantie gilt bei Betrieb der Aura Long Life Kompaktleuchtstofflampen an handelsüblichen und  nach     
    IEC/EN Standards hergestellten, dafür spezifizierten Betriebsgeräten und Zubehör: 
    - Magnetische (konventionelle / verlustarme) Vorschaltgeräte und Starter 
    - Elektronische Vorschaltgeräte (Warmstart) 
     
 
2. Jede defekte Lampe ist nach vorheriger Rücksprache an Aura Light zurückzugeben zwecks Prüfung im Labor.    
    Nur Ausfälle, die auch bei dieser Laborprüfung festgestellt werden, werden zur Leistung der Garantie  
    herangezogen. 
 
3. Montagekosten für Lampen-Ersatz innerhalb der Garantiezeit  werden vom Anlagenbetreiber getragen.  
 
4. Die Garantie beginnt ab Einsatz der Kompaktleuchtstofflampen, spätestens jedoch 12 Monate nach Lieferung.  
    Das Einsatzdatum wird vom Kunden festgehalten. 
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garantIe - sodInette

Aura Light International AB, Karlskrona (Schweden), in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten durch 

Aura Light GmbH, gewährt eine Garantie für alle installierten Aura Long Life SODINETTE Natriumhochdrucklampen.

Die Garantie gilt für alle Installationen, die die relevanten Vorschriften erfüllen. Die Garantie bezieht sich auf die 

Lebensdauer 12B10 der Long Life Natriumhochdrucklampen. Die Lebensdauer 12B10 ist definiert als die Zeit, in 

der 10% der Lampen in einer Anlage ausgefallen sind, basierend auf einem 12-Stunden-Schaltzyklus 

(11 Std. an, 1 Std. aus). 

Der Lichtstromrückgang zu diesem Zeitpunkt ist ca. 15% des anfänglichen Lichtstroms (100 h-Wert). 

typ der long life natriumhochdrucklampe   lebensdauer 12B10 bei Betrieb am

Lampen mit Superbrennern und    magnetischen Vorschaltgerät

erhöhter Lichtausbeute     und externem Zündgerät

       (ind. Betrieb)

 

SODINETTE-LL  50 W, 70 W, 100 W, 150 W, 48.000 Std.

tubular/ellipsoid  250 W, 400 W, 600 W, 1000 W

Der Betrieb der Natriumhochdrucklampen mit dafür spezifizierten EVG ist ebenfalls möglich. Der Betrieb am EVG 

führt zu keiner wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer. 

Bei einer Ausfallrate (elektrische Ausfälle) von mehr als 10% aller in einer Anlage gleichzeitig eingesetzten Aura 

Long Life Natriumhochdrucklampen innerhalb der garantierten Lebensdauer werden die fehlerhaften Lampen, die 

die 10% übersteigen, kostenlos ersetzt. Ein Schadenersatzanspruch wird durch diese Garantie nicht begründet. 

Die Garantie gilt auf der Basis, dass beim Betrieb der Lampen folgende Bedingungen erfüllt werden: 

1. Betrieb der Aura Long Life Natriumhochdrucklampen an handelsüblichen und nach IEC Normen / EU-Standards  

 hergestellten Vorschaltgeräten und Zubehör: 

 - Magnetische (konventionelle / verlustarme) Vorschaltgeräte und Zündgeräte

 - Elektronische Vorschaltgeräte – handelsübliche, spezifiziert für den Betrieb dieser Lampen 

2. Jede defekte Lampen ist nach vorheriger Rücksprache an Aura Light zurückzugeben zwecks Prüfung im Labor. 

 Nur Ausfälle, die auch bei dieser Laborprüfung festgestellt werden, werden zur Leistung der Garantie 

 herangezogen.

3. Montagekosten für Natriumhochdrucklampen-Ersatz innerhalb der Garantiezeit werden vom 

 Anlagenbetreiber getragen.

4. Die Garantie beginnt ab Einsatz der Lampen, spätestens jedoch 12 Monate nach Lieferung. 

 Das Einsatzdatum wird vom Kunden festgehalten.

g a r a n t i e n
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garantIe - halogenlampen

Aura Light International AB, Karlskrona (Sweden), in Deutschland vertreten durch Aura Light GmbH, gewährt eine 

Garantie für alle installierten Aura Long Life Produkte, hier Aura Long Life Titan Niedervolt-Halogen-Kaltlichtreflektor-

lampen.

Diese Garantie gilt für alle Installationen, die die dafür relevanten Vorschriften und Anforderungen erfüllen. 

Die Garantie bezieht sich auf die mittlere Lebensdauer einer Long Life Niedervolt-Halogen-Kaltlichtreflektorlampe 

basierend auf einem professionellen Betrieb (1 Schaltung am Tag = 1 mal an und aus) und üblichen Brenndauern.

Die	mittlere	Lebensdauer	ist	definiert	als	der	Mittelwert	der	elektrischen	Lebensdauer	(Überlebensrate)	einer	

repräsentativen Anzahl Lampen, die unter üblichen Bedingungen betrieben werden (50% Ausfall).

typ der niedervolt-halogen-kaltlichtreflektorlampe  mittlere lebensdauer

Lampe mit einer besonderen Beschichtung   (50% Ausfall)

des Reflektors für eine konstante Lichtstärke 

während der gesamten Lebensdauer    

Titan LL  12 V     15.000 Stunden

  20 W, 35 W, 50 W

Bei einer Ausfallrate (elektrische Ausfälle) von mehr als 50% aller in einer Anlage gleichzeitig eingesetzten TITAN LL 

Niedervolt-Halogen-Kaltlichtreflektorlampen innerhalb der garantierten Lebensdauer werden die fehlerhaften 

Lampen, die die 50% übersteigen, kostenlos ersetzt. Ein Schadensersatzanspruch wird durch diese Garantie nicht 

begründet.

Folgende Bedingungen sind vom Anlagenbetreiber zur Erreichung des Garantieanspruchs einzuhalten:

1. Die Garantie gilt bei Betrieb der Aura TITAN LL Niedervolt-Halogen-Kaltlichtreflektorlampen an 

    handelsüblichen und nach IEC Normen hergestellten Transformatoren.

    - Installation und Anwendung in Leuchten, die den Sicherheitsbedingungen

      IEC/EN 60598 entsprechen.

    - Verwendung ausschließlich passender Lampenhalter.

    - Einhaltung des Installationsabstands wie vom Leuchtenhersteller spezifiziert.

2. Jede defekte Lampe ist nach vorheriger Rücksprache zur Prüfung im Labor an Aura Light zurückzugeben.

    Nur Ausfälle, die auch bei dieser Laborprüfung festgestellt werden, werden zur Leistung der Garantie 

    herangezogen.

3. Montagekosten für Lampen-Ersatz innerhalb der Garantiezeit werden vom Anlagenbetreiber getragen.

4. Die Garantie beginnt ab Einsatz der Lampen, spätestens jedoch 2 Monate nach Lieferung.

    Das Einsatzdatum wird vom Kunden festgehalten.
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Durch den einsatz der Aura Lampen und die 

Umstellung auf turnusmäßige Gruppenwechsel 

wird die Beeinträchtigung des Verkehrsflusses 

im Tunnel auf ein Minimum reduziert.

Ing. Arthur Boch, Vorarlberger Landesregierung, 
Deutschland

Dank Aura Long Life reduzieren wir die 

Ablaufstörungen, Arbeitskosten und 

Logistikaufwendungen. Damit lässt sich 

die Wirtschaftlichkeit der langlebigen 

Lampen über den höheren Nutzen 

einfach nachweisen. 

Horst Reinhart, Flughafen Düsseldorf, 
Deutschland

Die Wahl für Aura Long Life Lampen war 

einfach: es gibt signifikante Kostenersparnisse 

und es ist eine einfache Maßnahme um Gutes 

für die Umwelt zu tun.

Johanna Schelin, Coca-Cola Getränkefabrik Schweden

Wir haben die Aura Lampen in 

verschiedenen Bereichen eingesetzt, 

die Hauptbahnhöfe in Amsterdam 

und Haarlem inbegriffen. Wir sind 

zufriedene Kunden!

Arjen Marees, Nederlandse 

Spoorwegen, Niederlande

”
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Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt von 

Hamburg (LSBG-S4) hat uns gebeten, gemeinsam 

eine Lösung mit folgenden Vorgaben zu finden: 

möglichst geringer energie-Verbrauch, Nachhaltigkeit 

und eine Stimmung zu erzeugen, die die Menschen 

einlädt, auf diesem Platz zu verweilen. Wer 

diesen Platz heute sieht und die technischen und 

ökologischen Vorteile unserer Lampen auf sich 

wirken lässt, wird begeistert sein.

Frank Veldhoven, Geschäftsführer Aura Light GmbH

Die neue Beleuchtung brennt 

mindestens 3-mal so lang als auf dem 

Markt erhältliche Standardprodukte 

und die Arbeitsumgebung für unsere 

Mitarbeiter ist sicherer.

Thomas Kari, Stockholm Metro, Schweden

Sehr angenehm ist die Tageslicht 

ähnliche, diffuse und schattenarme 

Beleuchtung. Und durch die dreifache 

Nutzlebensdauer können zwei 

Wechselzyklen eingespart und somit 

der Personal- und Kostenaufwand 

minimiert werden. 

Dipl.Ing. Christian Pflock, Krankenhaus 
Klinikum Nord, Deutschland

Durch die erhebliche Verringerung sowohl der 

Wartungskosten als auch der Umweltbelastung 

ist der einsatz der Aura Long Life Lampen für uns 

als Betreiber und für die Umwelt ein Gewinn. 

Christian Hofer, Flughafen Innsbruck, Österreich
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Aura ist der Spezialist in der Long Life 

Beleuchtung, deckt alle Produktgruppen im 

Long Life-Segment ab und belegt diese mit einer 

Garantie. Das hat die Wahl ziemlich einfach 

gemacht.
 
Geurt Dijkstra, Stadtgemeinde Almere, Niederlande

Die energiesparende Leuchtstofflampen, 

Aura eCO SAVeR Long Life, können 

in unsere bestehenden Leuchten 

eingesetzt werden, so dass keine weitere 

Investition nötig ist.

Bratislav Marjanovic, Axima Maintenance, 
Europäisches Parlament, Frankreich

es ist ein doppelter Gewinneffekt für uns: 

wir senken unsere energiekosten, haben 

gute Beleuchtung, was unseren Kunden 

und eigenen Mitarbeiter zugute kommt, und 

gleichzeitig reduzieren wir die Verschwendung 

der Umweltressourcen. 

Hakan Ledin, Ikea Schweden

ein großer Vorteil von Aura Light ist, 

dass die Produktrange so vielfältig ist. 

einen Lieferant zu haben, der alles 

abdeckt, ist fantastisch.

Magnus Cato, DHL Klippan, Schweden

”
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lIefer- und zahlungsBedIngungen

1.  allgemeines
1.1 Für alle unsere zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Ange-
bote an Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen gemäß § 310 Abs. 1 Satz 
1 BGB gelten ausschließlich unsere nachfolgenden Liefer- und Zahl-
ungsbedingungen. Sie werden vom Auftraggeber mit Auftragsertei-
lung, spätestens aber mit Entgegennahme der ersten Lieferung 
anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbind-
ung. 
1.2 Abweichenden Bedingungen des Auftraggebers wird hiermit 
widersprochen; diese gelten auch bei Durchführung des Auftrages 
nicht als angenommen. Andere Vereinbarungen, insbesondere Ga-
rantien, Änderungen und Ergänzungen und Nebenabreden sind nur 
dann wirksam, wenn wir uns ausdrücklich schriftlich damit einver-
standen erklären. 
1.3 Diese Bedingungen gelten auch bei Geschäften auf der 
Grundlage von Handelsklauseln, insbesondere der Incoterms, für die 
im Falle mangelnder näherer Bestimmung die Fassung „Incoterms 
2000“ maßgebend ist. Handelsklauseln gelten jedoch nur insoweit, 
als in diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen keine anderen Rege-
lungen getroffen sind.

2. angebote, Bestellungen
2.1  Unsere Angaben und Abbildungen in Prospekten, Anzeigen 
usw. sind - auch bezüglich der Preisangaben - stets freibleibend und 
unverbindlich. An individuell ausgearbeitete Angebote halten wir uns 
aber für einen Zeitraum von 14 Tagen ab Angebotsdatum gebunden, 
sofern in dem Angebot keine andere Frist bestimmt ist. Bestellungen 
des Auftraggebers sind 14 Tage bindend. Ein Vertrag kommt erst 
mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Wird eine 
Auftragsbestätigung nicht versandt, kommt der Vertrag in jedem 
Fall durch die erste Lieferung mit dem Inhalt unserer Rechnung 
zustande. 
2.2 Wir sind berechtigt, während der Lieferzeit auch ohne vorher-
ige Ankündigung Konstruktions- und Formänderungen vorzunehmen, 
sofern diese nicht eine für den Auftraggeber unzumutbare Änderung 
beinhalten. 

3. preise 
3.1 Es gelten die bei Vertragsschluss gültigen Preise gemäß 
unserer Preisliste. Alle Preise gelten ab dem nach 5.1 genannten 
Lager zuzüglich jeweiliger Umsatzsteuer. Die Preise beinhalten die 
normale Verpackung, die Kosten des Transports der Ware zum Auf-
traggeber - bzw. dem von ihm genannten Bestimmungsort - innerhalb 
Deutschlands oder Österreichs sowie die übliche Transportversich-
erung. Zusätzlich zu den Preisen sind die nach Ziffer 11 anfallenden 
Entsorgungskosten zu entrichten.
Bei Verpackungsanbrüchen ist ein Aufschlag von 10% auf den 
Kaufpreis der betreffenden Ware zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen. 
Beträgt der Gesamtrechnungsbetrag weniger als € 1.000,00 (netto), 
so wird darüber hinaus ein Zuschlag von € 30,00 zuzüglich Umsatz-
steuer erhoben.
3.2 Sämtliche Nebenkosten, insbesondere für zusätzliche Ver-
packung, für besonders gewünschte Versandarten z.B. Express- oder 
Luftfracht, für weitere Transportversicherung, die wir nur aufgrund 
besonderer Vereinbarung abschließen, trägt der Auftraggeber.

4. zahlung
4.1 Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug per Banküberweisung auf das in der Rechnung angege-
bene Konto zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Zahlungen haben in der 

Weise zu erfolgen, dass wir bei Fälligkeit über den Betrag verfügen 
können. 
Nach Fälligkeit haben wir Anspruch auf Fälligkeitszinsen in Höhe von 
5 % p.a. Kommt der Auftraggeber in Verzug, stehen uns Verzugszins-
en p.a. in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszin-
ssatz zu, es sei denn, dass wir einen höheren Schaden nachweisen. 
4.2 Wenn wir, ohne dem Auftraggeber hierzu verpflichtet zu sein, 
der Rücknahme einer Lieferung zustimmen, steht uns ohne beson-
deren Nachweis eine Kostenpauschale von 25% des hierauf entfall-
enden Nettorechnungsbetrags zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer 
zu, es sei denn, wir weisen dem Auftraggeber einen höheren oder 
der Auftraggeber uns einen geringeren Schaden nach. Sonderan-
fertigungen werden nur dann zurückgenommen, wenn hierzu eine 
Verpflichtung besteht.
4.3 Bei nach Vertragsschluss entstehender begründeter Besorg-
nis wesentlicher Vermögensverschlechterung, Zahlungsunfähigkeit 
oder drohender Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers dürfen wir 
die Lieferung aussetzen, die Weiterveräußerung, Vermischung und 
Verarbeitung der (unter Eigentumsvorbehalt - vgl. 8.) gelieferten 
Ware untersagen oder die Ware zurücknehmen. Das gleiche gilt, 
wenn Wechsel- oder Scheckproteste vorkommen. Der Auftraggeber 
ermächtigt uns für diese Fälle schon jetzt unwiderruflich, seinen Be-
trieb zu betreten und die Ware zurückzunehmen. Die Rücknahme gilt 
nicht als Rücktritt. Außerdem können wir die sofortige Vorauszahlung 
aller - auch nicht fälligen - Forderungen einschließlich gestundeter 
und solcher aus Wechseln innerhalb einer angemessenen, von uns 
zu setzenden Frist beanspruchen. 
Kommt der Auftraggeber unserer Forderung nach Vorauszahlung 
nicht nach und leistet er auch keine Sicherheit in Höhe unserer 
Forderungen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen

5. lieferung, gefahrtragung, lieferfristen und- termine
5.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk unserer Muttergesellschaft Aura 
International AB in Karlskrona, Schweden (nachfolgend zusammen 
”Lager”).	Wir	sind	zu	Teillieferungen	berechtigt,	sofern	dies	für	den	
Auftraggeber nicht unzumutbar ist. 
5.2 Lieferfristen und -Termine sind besonders zu vereinbaren. 
Ist eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt sie mit dem Datum des 
Vertragsschlusses oder - bei schriftlicher Bestellung - mit dem Da-
tum unserer Auftragsbestätigung, in keinem Fall jedoch vor völliger 
Klarstellung aller wesentlichen Zahlungs- und Liefereinzelheiten. 
Lieferfristen verlängern sich nach den Bedürfnissen des Produktion-
sablaufs angemessen und auch dann, wenn der Auftraggeber seine 
Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, wie z.B. Leistung einer vereinbar-
ten Anzahlung oder Eröffnung eines Akkreditivs. Satz 2 und Satz 3 
gelten entsprechend für Liefertermine. Unsere Rechte bei Verzug 
des Auftraggebers bleiben unberührt.
Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen genügt die rech-
tzeitige Absendung der Ware aus den in 5.1 genannten Lagern. 
5.3 Die Leistungsgefahr geht auch bei Teillieferungen auf den 
Auftraggeber über, sobald die Lieferung von uns an die den Transport 
ausführende Person übergeben worden ist, spätestens wenn sie zur 
Versendung das in 5.1 genannte Lager verlassen hat. Verzögert sich 
die (Aus-)Lieferung aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen 
sind,	so	treten	Annahmeverzug	und	Übergang	der	Leistungsgefahr	
ein, sobald wir dem Auftraggeber die Versandbereitschaft mitgeteilt 
haben. 
5.4 Falls wir in Verzug geraten, kann der Auftraggeber nach Ablauf 
einer uns gesetzten, angemessenen Nachfrist von mindestens 
14 Tagen vom Vertrag zurücktreten, wenn die Ware nicht bis zum 
Fristablauf versandbereit gemeldet ist. Bei teilweisem Verzug ist der 
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Auftraggeber zum Rücktritt vom ge-samten Vertrag nur berechtigt, 
wenn die teilweise Erfüllung für ihn kein Interesse hat. Die geset-
zlichen Ausnahmefälle, in denen eine Nachfristsetzung entbehrlich 
ist,	bleiben	unberührt.	Im	Übrigen	bestimmt	sich	unsere	etwaige	
Haftung nach 8.
5.5 Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme einer Teillieferung in 
Verzug, so sind wir nach Ablauf einer von uns zu setzenden Frist von 
mindestens 14 Tagen berechtigt, vom gesamten Vertrag oder von 
Teilen zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung in Bezug 
auf den gesamten Vertrag bzw. Teilen davon zu verlangen. Verlangen 
wir Schadenersatz statt der Leistung, so beträgt der zu ersetzende 
Schaden pauschal 20 % des Kaufpreises ohne Umsatzsteuer, wenn 
wir nicht einen höheren Schaden nachweisen oder der Auftraggeber 
einen niedrigeren Schaden nachweist. 
5.6 Bei höherer Gewalt verlängern sich Lieferfristen auch bei 
bereits bestehendem Lieferverzug angemessen. Entsprechend 
Satz 1 verschieben sich Liefertermine. Wird die Durchführung des 
Vertrages für eine der Vertragsparteien ganz oder teilweise unzu-
mutbar, kann sie insoweit vom Vertrag zu-rücktreten. Höherer Gewalt 
stehen alle Umstände außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten 
bei uns oder unseren Vorlieferanten gleich, die uns unverschuldet 
die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie 
z.B. währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche 
Maßnahmen, Aus- und Einfuhrverbote, Streiks, Aussperrungen, 
Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinenbruch, Rohstoff- oder 
Energiemangel) sowie Behinderung der Verkehrswege. Fallen unsere 
Bezugsquellen ganz oder teilweise weg, sind wir nicht verpflichtet, 
uns bei anderen Lieferanten neu einzudecken. In jedem Fall sind wir 
berechtigt, verfügbare Waren unter angemessener Berücksichtigung 
des Eigenbedarfs zwischen unseren Kunden aufzuteilen.

6. transportschäden
6.1 Transportschäden hat der Auftraggeber dem Frachtführer 
unaufgefordert schriftlich anzuzeigen, und zwar
- bei Lieferung, wenn sie offensichtlich sind
- andernfalls spätestens 5 Tage nach Lieferung
Offensichtliche Transportschäden hat sich der Auftraggeber außer-
dem von der die Ware ausliefernden Person schriftlich bestätigen zu 
lassen.
6.2	 Über	alle	Transportschäden	hat	der	Auftraggeber	uns	unver-
züglich schriftlich unter Beifügung von Kopien der Transportpapiere 
zwecks Inanspruchnahme der Versicherung zu informieren. Für alle 
Reklamationen aus Transportschäden nach dieser Frist wird kein 
Ersatz geleistet. 8.1 bleibt unberührt. 

7.  mängelrüge und rechte bei mängeln
7.1 Der Auftraggeber hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung 
auf etwaige Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichun-
gen zu untersuchen und offensichtliche Mängel unverzüglich, spä-
testens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung, schriftlich zu rügen. 
Verdeckte Mängel sind ebenfalls unverzüglich, spätestens innerhalb 
von 7 Tagen nach Bekanntwerden, schriftlich zu rügen. 
7.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich Gelegenheit 
zur Prüfung des gerügten Mangels zu geben. 
7.3 Bei Lieferung mangelhafter Ware sind wir nach unserer Wahl 
berechtigt, die mangelhafte Ware zurückzunehmen und Ersatz zu 
liefern oder den Mangel zu beseitigen. Bei Fehlschlagen der Män-
gelbeseitigung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabset-
zung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Im 
Übrigen	bestimmt	sich	unsere	etwaige	Haftung	nach	8.
7.4 Ein Recht auf Ersatzlieferung, Mängelbeseitigung, Rücktritt 
und/oder Schadenersatz besteht nicht, wenn der Wert oder die 
Tauglichkeit der gelieferten Ware nur unerheblich gemindert ist.
7.5 Alle Ansprüche des Auftraggebers verjähren 12 Monate nach 
Ablieferung der Ware. Dies gilt auch für Ansprüche aus Pflichtver-
letzungen, die keinen Sach- und/oder Rechtsmangel betreffen. Für 

vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten.

8. haftung
8.1 Für Personenschäden und für Schäden nach dem Produkthaf-
tungsgesetz haften wir auf Schadenersatz nach den gesetzlichen 
Bestimmungen.
8.2  Für sonstige Schäden haften wir ausschließlich nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
8.2.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden, die durch arglistiges Verhalten verursacht wurden, sowie 
für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer ge-
setzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursacht wurden.
8.2.2  Wir haften auf Schadenersatz begrenzt auf die Höhe des 
vertragstypischen vorhersehbaren Schadens für Schäden aus einer 
leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
Kardinalpflichten (1. Alternative) und für Schäden, die von unseren 
einfachen Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich ohne 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalpflichten 
verursacht wurden (2. Alternative). Kardinalpflichten sind solche 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Auftraggeber vertrauen darf. 
8.2.3 Wir haften im Rahmen von 8.2.2 1. Alternative nicht für 
entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und 
Ansprüche Dritter.
8.2.4 Für jeden Einzelfall ist unsere Haftung auf den dreifachen 
Rechnungsbetrag begrenzt, der der betreffenden Bestellung bzw. 
dem Auftrag des Auftraggebers zugrunde liegt.
8.2.5  Ein Mitverschulden des Auftraggebers, insbesondere die 
unzureichende Erbringung von Mitwirkungsleistungen, Organisations-
fehler oder ein sonstiger Verstoß gegen Nebenpflichten, mindert die 
Höhe eines etwaigen Schadenersatzanspruchs.
8.3	 Im	Übrigen	ist	unsere	Haftung	ausgeschlossen.
8.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns etwaige Schäden im 
Sinne vorstehender Haftungsregelung unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen oder von uns aufnehmen zu lassen, so dass wir möglichst 
frühzeitig informiert sind und eventuell gemeinsam mit dem Auf-
traggeber Maßnahmen zur Schadensminderung treffen können.

9. eigentumsvorbehalt und sicherungsrechte
9.1 Die Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur vollständi-
gen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Auftraggeber, einschließlich des Erlöschens aller Verbindlich-
keiten aus Schecks und Wechseln, die im Zusammenhang mit der 
Geschäftsverbindung begründet worden sind (nachfolgend Vorbe-
haltsware). Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeich-
nete Forderungen geleistet werden. 
9.2 Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für 
uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflich-
ten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware nach 9.1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. 
Erlischt unser Ei-gentum hierdurch, so überträgt der Auftraggeber 
uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Gegenstand und verwahrt ihn unentgeltlich für uns. Die hier-
nach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware 
nach 9.1.
9.3 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass 
er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und 
dass die Forderungen aus der Wei-terveräußerung gemäß 9.4 auf 
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uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware 
ist er nicht berechtigt.
9.4 Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware werden uns bereits jetzt nebst 
allen Sicherungsrechten zur Sicherheit abgetreten. Wird die Vorbe-
haltsware vom Auftraggeber zusammen mit anderen, nicht von uns 
gelieferten, Waren veräußert, so gilt die Ab-tretung der Forderung 
aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes 
der veräußerten Vorbehaltsware. Bei Veräußerung von Waren, an 
denen wir Miteigentumsanteile gemäß 9.2 haben, gilt die Abtre-
tung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile. Sollten 
Forderun-gen des Auftraggebers aus dem Weiterverkauf ganz 
oder teilweise in ein Kontokorrent eingestellt werden, so tritt der 
Auftraggeber bereits jetzt einen etwaigen Guthabensaldo aus dem 
Kontokorrent in Höhe unseres Rechnungswertes der veräußerten 
Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an. 
Der Auftraggeber bleibt zum Einzug dieser Forderungen berechtigt, 
solange er seine Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt und wir 
dem Einzug durch den Auftraggeber nicht widersprochen haben. 
Eingezogene Beträge sind an uns abzuführen, soweit Forderungen 
aus der Geschäftsverbin-dung des Auftraggebers mit uns fällig 
sind. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet und wir sind berechtigt, Schuld-
nern des Auftraggebers die Abtretung von Forderungen anzuzei-
gen, wenn der Auf-traggeber seine Verpflichtungen uns gegenüber 
nicht vertragsgemäß erfüllt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
uns die Namen, Anschriften und sons-tige für die Bestimmung 
der Forderung und/oder zu deren Rechtsverfolgung notwendige 
Unterlagen (wie z.B. Kopien der Bestellungen, Rechnungen etc.) 
auszuhändigen. 
9.5 Bei Beeinträchtigung unserer Sicherungsrechte durch Dritte, 
insbesondere bei Beschlagnahmung oder Pfändung von Lieferun-
gen und/oder Forde-rungen, hat uns der Auftraggeber sofort unter 
Übersendung	der	ihm	verfügbaren	Unterlagen	(wie	z.B.	Pfändung-
sprotokolle etc.) zu benachrichtigen und den Dritten auf unsere 
Sicherungsrechte hinzuweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
die uns durch die Beeinträchtigung unserer Sicherungsrechte 
erforderlichen Abwehrmaßnahmen entstehenden Kosten zu erstat-
ten.
9.6 Wir sind verpflichtet, uns zustehende Sicherheiten auf 
Verlangen des Auftraggebers nach unserer Wahl insoweit freizuge-
ben, als sie unsere Forde-rungen wertmäßig um 15% oder mehr 
übersteigen. 

10. ausfuhrnachweis / ust.-Identifikations-nummer
10.1 Ist der Auftraggeber ausländischer Abnehmer und holt er 
oder sein Beauftragter Ware zur Ausfuhr aus der Bundesrepublik 

Deutschland ab, hat der Auftraggeber uns den steuerlich erforder-
lichen Ausfuhrnachweis unverzüglich zu übergeben. Bei Lieferun-
gen in andere EG-Mitgliedstaaten hat uns der Auftraggeber vor 
Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer aufzugeben, 
unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EG durchführt. 
Kommt der Auftraggeber den Verpflichtungen nach Satz 1 nicht 
nach, hat er uns den für Inlandslieferungen geltenden Umsatzs-
teuerbetrag auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.

11. entsorgungskosten in  deutschland nach dem elektrog 
 und rückerstattung bei exporten
11.1 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass ihm bei der Lieferung 
von Lampen, die lt. ElektroG betroffen sind, zusätzlich zum Kauf-
preis Entsorgungskosten berechnet werden.
11.2 Für den Fall, dass der Auftraggeber solche Lampen exporti-
ert, weist Aura darauf hin, dass eine Rückerstattung der von ihm 
für die exportierten Lampen bezahlten Entsorgungskosten durch 
die Lampen-Recycling und Service GmbH mit Sitz in Hamburg 
(www.lars-recycling.de) möglich ist. Der Kunde müsste hierzu mit 
der Lampen-Recycling und Service GmbH einen entsprechen-
den Dienstleistungsvertrag abschließen. Wir übernehmen keine 
Haftung für das Rückerstattungsverfahren sowie den Inhalt des 
Dienstleistungsvertrages.
11.3 Aura weist darauf hin, dass für die Rückerstattung von 
Eigenexporten des Auftraggebers keine gesetzlichen Ansprüche 
bestehen. Das angebotene Rückerstattungsverfahren ist mithin 
freiwillig und kann seitens Aura durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Auftraggeber jederzeit geändert oder beendet 
werden.

12. sonstige vorschriften 
12.1 Die Aufrechnung gegenüber Forderungen von uns ist nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
zulässig. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die 
nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlos-
sen.
12.2  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen insge-
samt oder teilweise nichtig, unwirksam und/oder undurchführbar 
sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
12.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Aus-
nahme der Bestimmungen ihres internationalen Privatrechts. Die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Erfüllungsort und 
ausschließlicher Gerichtsstand, auch im Wechsel- und Scheck-
prozess, ist – soweit dies rechtlich zulässig vereinbart kann – 
unser Sitz.
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Aura Long Life Lampen werden nicht nur über unsere Tochtergesellschaften,sondern auch über 
Handelsvertretungen	weltweit	vertrieben.	Eine	Übersicht	finden	Sie	unter	www.auralight.de.

Aura Light International AB 
Headoffice - post address
Box 508 
371 23 Karlskrona 
Sweden 
Tel: +46 (0)455 785 00 
Fax: +46 (0)455 267 17 
E-mail: info@auralight.com
www.auralight.com

Head Office - visit address
Vretenvägen 2, 6 tr 
171 54 Solna / stockholm
Sweden 
Tel: +46 (0)8 564 88 140 
Fax: +46 (0)8 564 88 345
E-mail: info@auralight.com
www.auralight.com

Benelux 
Aura Light GmbH
Habichtstraße 41
DE – 22305 Hamburg
Tel: +31 (0)33 450 40 20 
Fax: +31 (0)33 456 32 93 
E-mail: info@auralight.nl
www.auralight.nl

Denmark 
Aura Light ApS 
Ved Vesterport 6. 5 sal 
1612 København V 
Tel: +45 (0)58530309 
Fax: +45 (0)58534309 
E-mail: info@auralight.dk 
www.auralight.dk 

Germany, Switzerland & Austria
Aura Light GmbH 
Habichtstrasse 41 
DE – 22305 Hamburg 
Tel: +49 (0)40 75 66 34-0 
Fax: +49 (0)40 75 66 34 29 
E-mail: info@auralight.de
www.auralight.de

Finland 
Aura Light OY 
Vapaalantie 2A 
FIN-01650 Vantaa 
Tel: +358 (09) 855 3640 
Fax: +358 (09) 855 36410 
E-mail: myynti@auralight.fi
www.auralight.fi

France 
Aura Light 
17 Rue Paradis
13001  MARSEILLE
Tel: + 33 (0)4 91 52 14 30
Fax: + 33 (0)4 91 52 16 40
E-mail: info@aura.fr
www.auralight.fr

UK
Aura Long Life Lamps Ltd. 
”Fairfields”	
High Street, Attleborough, 
Norfolk, NR17 2BT 
Tel: +44 (0) 1953 452356 
Fax: +44 (0) 1953 453749 
E-mail: info@aura-light.co.uk
www.auralight.com

Italy
Aura Italy srl
Viale Roma 9a
40024 Castel San Pietro Terme
ITel: +39(0)51 94 81 50 
Fax: +39 (0)51 94 61 31
E-mail: ordine@auralight.it 
E-mail: info@auralight.it
www.auralight.it

Norway 
Aura Light A/S 
Ulvenveien 92A 
0511 Oslo 
Tel: +47 (0)22883900 
Fax: +47 (0)22883910 
E-mail: aura@aura.no
www.auralight.no

Spain
Aura Light Spain S.L.
Pau Clarís 119 1º, 1ª, 
Barcelona 08009
Tel. +34 932 726 949 
E-mail: info@auralight.es 
www.auralight.es

Schweden 
Aura Light AB 
Vretenvägen 2, 6 tr 
171 54 Solna 
Tel: +46 (0)8 564 881 40 
Fax: +46 (0)8 564 881 45 
E-mail: info@auralight.se
www.auralight.se




